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Historische Dokumente

DIN 277-1 2016-01 Grundflachen und Rauminhalte im Bauwesen - Teil 1: Hoch-
bau

DIN 277-1 2005-02 Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau -
Teil 1: Begriffe, Ermittlungsgrundlagen

DIN 277-2 2005-02 Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau -

Teil 2: Gliederung der Netto-Grundflache (Nutzflachen, Tech-
nische Funktionsflachen und Verkehrsflachen)

DIN 1946-6 2009-05 Raumlufttechnik - Teil 6: Liftung von Wohnungen - Allge-
meine Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Aus-
fihrung und Kennzeichnung, Ubergabe/Ubernahme (Ab-
nahme) und Instandhaltung

DIN 1946-6 Beiblatt 1 2012-09 Raumlufttechnik - Teil 6: Luftung von Wohnungen - Allge-
meine Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Aus-
fiihrung und Kennzeichnung, Ubergabe/Ubernahme (Ab-
nahme) und Instandhaltung - Beiblatt 1: Beispielberechnun-
gen fir ausgewahlte Liftungssysteme

DIN 1946-6 Beiblatt 2 2013-03 Raumlufttechnik - Teil 6: Luftung von Wohnungen - Allge-
meine Anforderungen, Anforderungen zur Bemessung, Aus-
fihrung und Kennzeichnung, Ubergabe/Ubernahme (Ab-
nahme) und Instandhaltung; Beiblatt 2; Liiftungskonzept

DIN 1946-7 2009-07 Raumlufttechnik - Teil 7: Raumlufttechnische Anlagen in La-
boratorien

DIN 4108 Beiblatt 2 2017-11 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - War-
mebriicken - Planungs- und Ausfiihrungsbeispiele

DIN 4108 Beiblatt 2 2006-03 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - War-
mebriicken - Planungs- und Ausfiihrungsbeispiele

DIN 4108-2 2003-07 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 2:
Mindestanforderungen an den Wérmeschutz

DIN 4108-3 2018-10 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3:

Klimabedingter Feuchteschutz - Anforderungen, Berech-
nungsverfahren und Hinweise fiir Planung und Ausfihrung

DIN 4108-3 2014-11 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3:
Klimabedingter Feuchteschutz - Anforderungen, Berech-
nungsverfahren und Hinweise fiir Planung und Ausfihrung

DIN 4108-3 2002-04 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3:
Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berech-
nungsverfahren und Hinweise fiir Planung und Ausfiihrung

DIN 4108-4 2017-03 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 4:
Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

DIN 4108-4 2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 4:
Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

DIN 'V 4108-4 2007-06 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 4:
Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

DIN V 4108-6 2004-03 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 6:
Berechnung des Jahresheizwarme- und des Jahresheizener-
giebedarfs

DIN 4108-7 2001-08 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 7:

Luftdichtheit von Gebduden, Anforderungen, Planungs- und
Ausfihrungsempfehlungen sowie -beispiele
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DIN 4108-10

2015-12

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil
10: Anwendungsbezogene Anforderungen an Warmedamm-
stoffe - WerkmaRig hergestellte Warmedammstoffe

DIN 4108-10

2008-06

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil
10: Anwendungsbezogene Anforderungen an Warmedamm-
stoffe - WerkmaRig hergestellte Warmedammstoffe

DIN V 4701-10

2003-08

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anla-
gen - Teil 10: Heizung, Trinkwassererwarmung, LUftung

DIN V 4701-10 Beiblatt 1

2007-02

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anla-
gen - Teil 10: Heizung, Trinkwassererwarmung, LUftung; Bei-
blatt 1: Anlagenbeispiele

DIN V 4701-10/A1

2006-12

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anla-
gen - Teil 10: Heizung, Trinkwassererwarmung, LUftung

DINV 4701-12

2008-06

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anla-
gen im Bestand - Teil 12: Warmeerzeuger und Trinkwasser-
erwarmung

DIN 5034-1

2011-07

Tageslicht in Innenrdumen - Teil 1: Allgemeine Anforderun-
gen

DIN 5034-2

2021-08

Tageslicht in Innenrdumen - Teil 2: Grundlagen

DIN 5034-5

2010-11

Tageslicht in Innenrdumen - Teil 5: Messung

DIN 18015-1

2013-09

Elektrische Anlagen in Wohngebauden - Teil 1: Planungs-
grundlagen

DIN 18015-2

2010-11

Elektrische Anlagen in Wohngebauden - Teil 2: Art und Um-
fang der Mindestausstattung

DIN 18015-3

2008-01

Elektrische Anlagen in Wohngebauden - Teil 3: Leitungsfih-
rung und Anordnung der Betriebsmittel

DIN 18015-4

2014-05

Elektrische Anlagen in Wohngebauden - Teil 4: Gebaudesys-
temtechnik

DIN 18017-3

2020-05

Liftung von Badern und Toilettenraumen ohne AulRenfenster
- Teil 3: Laftung mit Ventilatoren

DIN 18017-3

2009-09

Luftung von Badern und Toilettenrdumen ohne AuRenfenster
- Teil 3: Ldftung mit Ventilatoren

DIN V 18599-1

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fir Heizung, Kihlung,
Ldftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 1: Alige-
meine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Be-
wertung der Energietrager

DIN V 18599-1

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 1: Alige-
meine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Be-
wertung der Energietrager

DIN V 18599-1

2011-12

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 1: Allige-
meine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Be-
wertung der Energietrager

DIN V 18599-1

2013-05

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 1: Alige-
meine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Be-
wertung der Energietrager

DIN V 18599-1

2007-02

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 1: Alige-
meine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Be-
wertung der Energietrager
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DIN V 18599-2

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 2: Nut-
zenergiebedarf fir Heizen und Kiihlen von Gebaudezonen

DIN V 18599-2

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 2: Nut-
zenergiebedarf fir Heizen und Kiihlen von Gebdudezonen

DIN V 18599-2

2011-12

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 2: Nut-
zenergiebedarf fir Heizen und Kiihlen von Gebdudezonen

DIN V 18599-2

2007-02

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 2: Nut-
zenergiebedarf fir Heizen und Kiihlen von Gebaudezonen

DIN V 18599-3

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 3: Nut-
zenergiebedarf fir die energetische Luftaufbereitung

DIN V 18599-3

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 3: Nut-
zenergiebedarf fir die energetische Luftaufbereitung

DIN V 18599-3

2011-12

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 3: Nut-
zenergiebedarf fir die energetische Luftaufbereitung

DIN V 18599-3

2007-02

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 3: Nut-
zenergiebedarf fir die energetische Luftaufbereitung

DIN V 18599-4

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 4: Nutz-
und Endenergiebedarf fir Beleuchtung

DIN V 18599-4

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 4: Nutz-
und Endenergiebedarf fir Beleuchtung

DIN V 18599-4

2011-12

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 4: Nutz-
und Endenergiebedarf fir Beleuchtung

DIN V 18599-4

2007-02

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 4: Nutz-
und Endenergiebedarf fir Beleuchtung

DIN V 18599-5

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 5: End-
energiebedarf von Heizsystemen

DIN V 18599-5

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 5: End-
energiebedarf von Heizsystemen
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DIN V 18599-5

2011-12

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 5: End-
energiebedarf von Heizsystemen

DIN V 18599-5

2013-05

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 5: End-
energiebedarf von Heizsystemen

DIN V 18599-5

2007-02

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 5: End-
energiebedarf von Heizsystemen

DIN V 18599-6

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 6: End-
energiebedarf von Liftungsanlagen, Luftheizungsanlagen
und Kiihlsystemen fiir den Wohnungsbau

DIN V 18599-6

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 6: End-
energiebedarf von Liftungsanlagen, Luftheizungsanlagen
und Kuhlsystemen fur den Wohnungsbau

DIN V 18599-6

2011-12

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 6: End-
energiebedarf von Liftungsanlagen, Luftheizungsanlagen
und Kuhlsystemen fur den Wohnungsbau

DIN V 18599-6

2007-02

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 6: End-
energiebedarf von Wohnungsliftungsanlagen und Lufthei-
zungsanlagen fiir den Wohnungsbau

DIN V 18599-7

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 7: End-
energiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakaltesystemen
fur den Nichtwohnungsbau

DIN V 18599-7

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 7: End-
energiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakaltesystemen
fur den Nichtwohnungsbau

DIN V 18599-7

2011-12

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 7: End-
energiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakaltesystemen
fir den Nichtwohnungsbau; mit CD-ROM

DIN V 18599-7

2007-02

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 7: End-
energiebedarf von Raumlufttechnik- und Klimakaltesystemen
fur den Nichtwohnungsbau

DIN V 18599-8

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 8: Nutz-
und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen
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DIN V 18599-8

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 8: Nutz-
und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

DIN V 18599-8

2013-05

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 8: Nutz-
und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

DIN V 18599-8

2007-02

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 8: Nutz-
und Endenergiebedarf von Warmwasserbereitungssystemen

DIN V 18599-9

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 9: End-
und Primarenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

DIN V 18599-9

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 9: End-
und Primarenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

DIN V 18599-9

2013-05

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 9: End-
und Primarenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen

DIN V 18599-9

2007-02

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 9: End-
und Primarenergiebedarf von Kraft-Warme-Kopplungsanla-
gen

DIN V 18599-10

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 10: Nut-
zungsrandbedingungen, Klimadaten

DIN V 18599-10

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 10: Nut-
zungsrandbedingungen, Klimadaten

DIN V 18599-10

2011-12

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 10: Nut-
zungsrandbedingungen, Klimadaten

DIN V 18599-10

2007-02

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 10: Nut-
zungsrandbedingungen, Klimadaten

DIN V 18599-11

2018-09

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 11: Gebau-
deautomation

DIN V 18599-11

2016-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 11: Gebau-
deautomation

DIN V 18599-11

2011-12

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fur Heizung, Kihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 11: Gebau-
deautomation
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DIN V 18599-12

2017-04

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Liftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 12: Tabel-
lenverfahren fir Wohngebaude

DIN V 18599-100

2009-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Berechnung des
Nutz-, End- und Primarenergiebedarfs fiir Heizung, Kiihlung,
Luftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 100: Ande-
rungen zu DIN V 18599-1 bis DIN V 18599-10

DIN 18960

2008-02

Nutzungskosten im Hochbau

DIN EN 303-5

2021-09

Heizkessel - Teil 5: Heizkessel fur feste Brennstoffe, manuell
und automatisch beschickte Feuerungen, Nennwarmeleis-
tung bis 500 kW - Begriffe, Anforderungen, Prifungen und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 303-5:2021

DIN EN 303-5

2012-10

Heizkessel - Teil 5: Heizkessel fur feste Brennstoffe, manuell
und automatisch beschickte Feuerungen, Nennwarmeleis-
tung bis 500 kW - Begriffe, Anforderungen, Priifungen und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 303-5:2012

DIN EN 378-1

2020-12

Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische
und umweltrelevante Anforderungen - Teil 1: Grundlegende
Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkrite-
rien; Deutsche Fassung EN 378-1:2016+A1:2020

DIN EN 378-1

2018-04

Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische
und umweltrelevante Anforderungen - Teil 1: Grundlegende
Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswabhlkrite-
rien; Deutsche Fassung EN 378-1:2016

DIN EN 378-1

2017-03

Kélteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische
und umweltrelevante Anforderungen - Teil 1: Grundlegende
Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswabhlkrite-
rien; Deutsche Fassung EN 378-1:2016

DIN EN 378-1

2012-08

Kélteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische
und umweltrelevante Anforderungen - Teil 1: Grundlegende
Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkrite-
rien; Deutsche Fassung EN 378-1:2008+A2:2012

DIN EN 378-4

2019-12

Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische
und umweltrelevante Anforderungen - Teil 4; Betrieb, In-
standhaltung, Instandsetzung und Rickgewinnung; Deutsche
Fassung EN 378-4:2016+A1:2019

DIN EN 378-4

2017-03

Kalteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische
und umweltrelevante Anforderungen - Teil 4: Betrieb, In-
standhaltung, Instandsetzung und Rickgewinnung; Deutsche
Fassung EN 378-4:2016

DIN EN 378-4

2012-08

Kélteanlagen und Warmepumpen - Sicherheitstechnische
und umweltrelevante Anforderungen - Teil 4: Betrieb, In-
standhaltung, Instandsetzung und Rickgewinnung; Deutsche
Fassung EN 378-4:2008+A1:2012

DIN EN 410

1998-12

Glas im Bauwesen - Bestimmung der lichttechnischen und
strahlungsphysikalischen Kenngréfien von Verglasungen;
Deutsche Fassung EN 410:1998

DIN EN 673

2011-04

Glas im Bauwesen - Bestimmung des Warmedurchgangsko-
effizienten (U-Wert) - Berechnungsverfahren; Deutsche Fas-
sung EN 673:2011

DIN EN 673

2003-06

Glas im Bauwesen - Bestimmung des Warmedurchgangsko-
effizienten (U-Wert) - Berechnungsverfahren (enthalt Ande-
rung A1:2000 + Anderung A2:2002); Deutsche Fassung EN
673:1997 + A1:2000 + A2:2002
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DIN EN 674

1999-01

Glas im Bauwesen - Bestimmung des Warmedurchgangsko-
effizienten (U-Wert) - Verfahren mit dem Plattengerat; Deut-
sche Fassung EN 674:1997

DIN EN 675

1999-01

Glas im Bauwesen - Bestimmung des Warmedurchgangsko-
effizienten (U-Wert) - Warmestrommesser-Verfahren; Deut-
sche Fassung EN 675:1997

DIN EN 832

2003-06

Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Berechnung
des Heizenergiebedarfs - Wohngebaude (enthalt Berichti-
gung AC:2002); Deutsche Fassung EN 832:1998 + AC:2002

DIN EN 1264-1

2011-09

Raumflachenintegrierte Heiz- und Kihlsysteme mit Wasser-
durchstrdmung - Teil 1: Definitionen und Symbole; Deutsche
Fassung EN 1264-1:2011

DIN EN 1264-2

2013-03

Raumflachenintegrierte Heiz- und Kihlsysteme mit Wasser-
durchstrémung - Teil 2: FuBbodenheizung: Prufverfahren fur
die Bestimmung der Warmeleistung unter Benutzung von Be-
rechnungsmethoden und experimentellen Methoden; Deut-
sche Fassung EN 1264-2:2008+A1:2012

DIN EN 1264-2

2009-01

Raumflachenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit Wasser-
durchstrémung - Teil 2: Fullbodenheizung: Prifverfahren fur
die Bestimmung der Warmeleistung unter Benutzung von Be-
rechnungsmethoden und experimentellen Methoden; Deut-
sche Fassung EN 1264-2:2008

DIN EN 1264-3

2009-11

Raumflachenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit Wasser-
durchstrdmung - Teil 3: Auslegung; Deutsche Fassung EN
1264-3:2009

DIN EN 1264-4

2009-11

Raumflachenintegrierte Heiz- und Kihlsysteme mit Wasser-
durchstrdmung - Teil 4: Installation; Deutsche Fassung EN
1264-4:2009

DIN EN 1264-5

2009-01

Raumflachenintegrierte Heiz- und Kihlsysteme mit Wasser-
durchstrémung - Teil 5: Heiz- und Kihlflachen in FuBbdden,
Decken und Wanden - Bestimmung der Warmeleistung und
der Kihlleistung; Deutsche Fassung EN 1264-5:2008

DIN EN 1643

2014-09

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fir Gasbrenner
und Gasgerate - Ventiliberwachungssysteme fir automati-
sche Absperrventile; Deutsche Fassung EN 1643:2014

DIN EN 1745

2012-07

Mauerwerk und Mauerwerksprodukte - Verfahren zur Bestim-
mung von warmeschutztechnischen Eigenschaften; Deutsche
Fassung EN 1745:2012

DIN EN 1822-1

2011-01

Schwebstofffilter (EPA, HEPA und ULPA) - Teil 1: Klassifika-
tion, Leistungsprufung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung
EN 1822-1:2009

DIN EN 1822-1

1998-07

Schwebstofffilter (HEPA und ULPA) - Teil 1: Klassifikation,
Leistungsprufung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN
1822-1:1998

DIN EN 12098-1

2017-08

Energieeffizienz von Gebauden - Mess-, Steuer- und Re-
geleinrichtungen fur Heizungen - Teil 1: Regeleinrichtungen
fur Warmwasserheizungen - Module M3-5, 6, 7, 8; Deutsche
Fassung EN 12098-1:2017

DIN EN 12098-1

2013-10

Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen fir Heizungen - Teil
1: Regeleinrichtungen fir Warmwasserheizungen; Deutsche
Fassung EN 12098-1:2013

DIN EN 12098-5

2018-01

Energieeffizienz von Gebauden - Mess-, Steuer- und Re-
geleinrichtungen fiir Heizungen - Teil 5: Schalteinrichtungen
zur programmierten Ein- und Ausschaltung von Heizungsan-
lagen - Module M3-5, 6, 7, 8; Deutsche Fassung EN 12098-
5:2017
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DIN EN 12098-5

2005-12

Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen fir Heizungen - Teil
5: Schalteinrichtungen zur programmierten Ein- und Aus-
schaltung von Heizungsanlagen; Deutsche Fassung EN
12098-5:2005

DIN EN 12207

2000-06

Fenster und Tiren - Luftdurchlassigkeit - Klassifizierung;
Deutsche Fassung EN 12207:1999

DIN EN 12309-1

2015-03

Gasbefeuerte Sorptions-Gerate flir Heizung und/oder Kih-
lung mit einer Nennwarmebelastung nicht tber 70 kW - Teil
1: Begriffe; Deutsche Fassung EN 12309-1:2014

DIN EN 12309-3

2015-03

Gasbefeuerte Sorptions-Gerate flr Heizung und/oder Kuh-
lung mit einer Nennwarmebelastung nicht tber 70 kW - Teil
3: Prufbedingungen; Deutsche Fassung EN 12309-3:2014

DIN EN 12309-5

2015-03

Gasbefeuerte Sorptions-Gerate flr Heizung und/oder Kuh-
lung mit einer Nennwarmebelastung nicht tber 70 kW - Teil
5: Anforderungen; Deutsche Fassung EN 12309-5:2014

DIN EN 12309-6

2015-03

Gasbefeuerte Sorptions-Gerate flr Heizung und/oder Kuh-
lung mit einer Nennwarmebelastung nicht Gber 70 kW - Teil
6: Berechnung der saisonalen Effizienzkennzahlen; Deutsche
Fassung EN 12309-6:2014

DIN EN 12428

2000-11

Tore - Warmedurchgangskoeffizient - Anforderungen an die
Berechnung; Deutsche Fassung EN 12428:2000

DIN EN 12464-1

2011-08

Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstatten - Teil
1: Arbeitsstatten in Innenrdumen; Deutsche Fassung EN
12464-1:2011

DIN EN 12464-2

2025-07

Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstatten - Teil
2: Arbeitsplatze im Freien; Deutsche Fassung EN 12464-
2:2024

DIN EN 12464-2

2014-05

Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstatten - Teil
2: Arbeitsplatze im Freien; Deutsche Fassung EN 12464-
2:2014

DIN EN 12464-2

2007-10

Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstatten - Teil
2: Arbeitsplatze im Freien; Deutsche Fassung EN 12464-
2:2007

DIN EN 12665

2018-08

Licht und Beleuchtung - Grundlegende Begriffe und Kriterien
fur die Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung;
Deutsche Fassung EN 12665:2018

DIN EN 12665

2011-09

Licht und Beleuchtung - Grundlegende Begriffe und Kriterien
fur die Festlegung von Anforderungen an die Beleuchtung;
Deutsche Fassung EN 12665:2011

DIN EN 12828

2013-04

Heizungsanlagen in Gebauden - Planung von Warmwasser-
Heizungsanlagen; Deutsche Fassung EN 12828:2012

DIN EN 12831

2003-08

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
der Norm-Heizlast; Deutsche Fassung EN 12831:2003

DIN EN 12831 Beiblatt 1

2010-11

Heizsysteme in Gebauden - Verfahren zur Berechnung der
Norm-Heizlast - Nationaler Anhang NA

DIN EN 12831 Beiblatt 2

2012-05

Heizungsanlagen in Gebduden - Verfahren zur Berechnung
der Norm-Heizlast - Beiblatt 2: Vereinfachtes Verfahren zur
Ermittlung der Gebdude-Heizlast und der Warmeerzeuger-
leistung

DIN EN 12831 Beiblatt 3

2016-12

Heizungsanlagen in Gebduden - Verfahren zur Berechnung
der Norm-Heizlast; Beiblatt 3: Vereinfachtes Verfahren zur
Ermittlung der Raum-Heizlast

DIN EN 12976-1

2017-04

Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Vorgefertigte
Anlagen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fas-
sung EN 12976-1:2017
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DIN EN 12976-2

2017-04

Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Vorgefertigte
Anlagen - Teil 2: Prifverfahren; Deutsche Fassung EN
12976-2:2017

DIN EN 12977-1

2012-06

Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kundenspezi-
fisch gefertigte Anlagen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
an Solaranlagen zur Trinkwassererwarmung und solare Kom-
bianlagen; Deutsche Fassung EN 12977-1:2012

DIN EN 12977-2

2012-06

Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kundenspezi-
fisch gefertigte Anlagen - Teil 2: Prifverfahren fur solar be-
triebene Warmwasserbereiter und Kombinationssysteme;
Deutsche Fassung EN 12977-2:2012

DIN EN 12977-3

2012-06

Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kundenspezi-
fisch gefertigte Anlagen - Teil 3: Leistungsprifung von Warm-
wasserspeichern flr Solaranlagen; Deutsche Fassung EN
12977-3:2012

DIN EN 12977-4

2012-06

Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kundenspezi-
fisch gefertigte Anlagen - Teil 4: Leistungsprifung von Warm-
wasserspeichern flr Solaranlagen zur Trinkwassererwar-
mung und Raumheizung (Kombispeicher); Deutsche Fas-
sung EN 12977-4:2012

DIN EN 12977-5

2012-06

Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kundenspezi-
fisch gefertigte Anlagen - Teil 5: Prifverfahren fir die Re-
geleinrichtungen; Deutsche Fassung EN 12977-5:2012

DIN EN 13053

2012-02

Luftung von Gebauden - Zentrale raumlufttechnische Gerate
- Leistungskenndaten fiur Gerate, Komponenten und Bauein-
heiten; Deutsche Fassung EN 13053:2006+A1:2011

DIN EN 13053

2007-11

Luftung von Gebauden - Zentrale raumlufttechnische Gerate
- Leistungskenndaten fir Gerate, Komponenten und Bauein-
heiten; Deutsche Fassung EN 13053:2006

DIN EN 13141-4

2011-09

Luftung von Gebauden - Leistungsprifungen von Bautei-
len/Produkten fir die Liftung von Wohnungen - Teil 4: Venti-
latoren in Luftungsanlagen fir Wohnungen; Deutsche Fas-
sung EN 13141-4:2011

DIN EN 13141-7

2011-01

Liftung von Gebauden - Leistungsprifungen von Bautei-
len/Produkten fir die Liftung von Wohnungen - Teil 7: Leis-
tungspriifung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten
(einschliel3lich Warmeriickgewinnung) fiir mechanische Lif-
tungsanlagen in Wohneinheiten (Wohnung oder Einfamilien-
haus); Deutsche Fassung EN 13141-7:2010

DIN EN 13141-8

2014-09

Liftung von Gebauden - Leistungsprifung von Bauteilen/Pro-
dukten fur die Laftung von Wohnungen - Teil 8: Leistungspru-
fung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten ohne Luft-
fuhrung (einschlieRlich Warmeriickgewinnung) fir ventilator-
gestltzte Liftungsanlagen von einzelnen Raumen; Deutsche
Fassung EN 13141-8:2014

DIN EN 13363-1

2009-09

Sonnenschutzeinrichtungen in Kombination mit Verglasungen
- Berechnung der Solarstrahlung und des Lichttransmissions-
grades - Teil 1: Vereinfachtes Verfahren; Deutsche Fassung
EN 13363-1:2003+A1:2007

DIN EN 13363-2

2007-04

Sonnenschutzeinrichtungen in Kombination mit Verglasungen
- Berechnung der Solarstrahlung und des Lichttransmissions-
grades - Teil 2: Detailliertes Berechnungsverfahren; Deut-
sche Fassung EN 13363-2:2005
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DIN EN 13501-6

2019-05

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 6: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Prifungen zum Brandverhalten von Starkstromka-
beln und -leitungen, Steuer- und Kommunikationskabeln;
Deutsche Fassung EN 13501-6:2018

DIN EN 13501-6

2014-07

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 6: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Prifungen zum Brandverhalten von elektrischen Ka-
beln; Deutsche Fassung EN 13501-6:2014

DIN EN 13779

2007-09

Luftung von Nichtwohngebauden - Allgemeine Grundlagen
und Anforderungen fir Liftungs- und Klimaanlagen und
Raumkihlsysteme; Deutsche Fassung EN 13779:2007

DIN EN 13779

2005-05

Luftung von Nichtwohngebauden - Allgemeine Grundlagen
und Anforderungen an LUftungs- und Klimaanlagen; Deut-
sche Fassung EN 13779:2004

DIN EN 13829

2001-02

Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Bestimmung
der Luftdurchlassigkeit von Gebauden - Differenzdruckverfah-
ren (ISO 9972:1996, modifiziert); Deutsche Fassung EN
13829:2000

DIN EN 13947

2007-07

Warmetechnisches Verhalten von Vorhangfassaden - Be-
rechnung des Warmedurchgangskoeffizienten; Deutsche
Fassung EN 13947:2006

DIN EN 14351-1

2010-08

Fenster und Tiren - Produktnorm, Leistungseigenschaften -
Teil 1: Fenster und AulRentlren ohne Eigenschaften beziig-
lich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit; Deutsche Fassung
EN 14351-1:2006+A1:2010

DIN EN 14511-1

2019-07

Luftkonditionierer, Flissigkeitskihlsatze und Warmepumpen

fur die Raumbeheizung und -kihlung und Prozess-Kuhler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 1: Begriffe; Deut-

sche Fassung EN 14511-1:2018

DIN EN 14511-1

2018-05

Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsatze und Warmepumpen

fur die Raumbeheizung und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 1: Begriffe; Deut-

sche Fassung EN 14511-1:2018

DIN EN 14511-1

2013-12

Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsatze und Warmepumpen
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern fiir die Raumbehei-
zung und -kihlung - Teil 1: Begriffe und Klassifizierung; Deut-
sche Fassung EN 14511-1:2013

DIN EN 14511-2

2019-07

Luftkonditionierer, Flissigkeitskihlsatze und Warmepumpen
fur die Raumbeheizung und -kihlung und Prozess-Kuhler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 2: Prifbedingun-
gen; Deutsche Fassung EN 14511-2:2018

DIN EN 14511-2

2018-05

Luftkonditionierer, Flissigkeitskihlsatze und Warmepumpen
fur die Raumbeheizung und -kihlung und Prozess-Kuhler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 2: Priifbedingun-
gen; Deutsche Fassung EN 14511-2:2018

DIN EN 14511-2

2013-12

Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsatze und Warmepumpen
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern fiir die Raumbehei-
zung und -kihlung - Teil 2: Prifbedingungen; Deutsche Fas-
sung EN 14511-2:2013

DIN EN 14511-3

2019-07

Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsatze und Warmepumpen
fur die Raumbeheizung und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 3: Prifverfahren;

Deutsche Fassung EN 14511-3:2018

www.geg-normen.de

10 von 17




GEG-Normen

Inhaltsverzeichnis
Historische Dokumente

Stand: 2025-12

DIN EN 14511-3

2018-05

Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsatze und Warmepumpen
fur die Raumbeheizung und -kiihlung und Prozess-Kiihler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 3: Prifverfahren;
Deutsche Fassung EN 14511-3:2018

DIN EN 14511-3

2013-12

Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsatze und Warmepumpen
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern fiir die Raumbehei-
zung und -kihlung - Teil 3: Prifverfahren; Deutsche Fassung
EN 14511-3:2013

DIN EN 14511-4

2019-07

Luftkonditionierer, Flissigkeitskihlsatze und Warmepumpen
fur die Raumbeheizung und -kihlung und Prozess-Kuhler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 4: Anforderungen;
Deutsche Fassung EN 14511-4:2018

DIN EN 14511-4

2018-05

Luftkonditionierer, Flissigkeitskihlsatze und Warmepumpen
fur die Raumbeheizung und -kihlung und Prozess-Kuhler mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern - Teil 4: Anforderungen;
Deutsche Fassung EN 14511-4:2018

DIN EN 14511-4

2013-12

Luftkonditionierer, Flissigkeitskiihlsatze und Warmepumpen
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern fiir die Raumbehei-
zung und -kihlung - Teil 4: Betriebsanforderungen, Kenn-
zeichnung und Anleitung; Deutsche Fassung EN 14511-
4:2013

DIN EN 14785

2006-09

Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets - Anforderun-
gen und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 14785:2006

DIN EN 14825

2019-07

Luftkonditionierer, Flissigkeitskihlsatze und Warmepumpen
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung
und -kihlung - Prifung und Leistungsbemessung unter Teil-
lastbedingungen und Berechnung der jahreszeitbedingten
Leistungszahl; Deutsche Fassung EN 14825:2018

DIN EN 15193

2008-03

Energetische Bewertung von Gebauden - Energetische An-
forderungen an die Beleuchtung; Deutsche Fassung EN
15193:2007

DIN EN 15193-1

2017-10

Energetische Bewertung von Gebauden - Energetische An-
forderungen an die Beleuchtung - Teil 1: Spezifikationen, Mo-
dul M9; Deutsche Fassung EN 15193-1:2017

DIN EN 15217

2007-09

Energieeffizienz von Gebauden - Verfahren zur Darstellung
der Energieeffizienz und zur Erstellung des Gebaudeenergie-
ausweises; Deutsche Fassung EN 15217:2007

DIN EN 15232

2012-09

Energieeffizienz von Gebauden - Einfluss von Gebaudeauto-
mation und Gebadudemanagement; Deutsche Fassung EN
15232:2012

DIN EN 15232

2007-11

Energieeffizienz von Gebauden - Einfluss von Gebdudeauto-
mation und Gebaudemanagement; Deutsche Fassung EN
15232:2007

DIN EN 15232-1

2017-12

Energieeffizienz von Gebduden - Teil 1: Einfluss von Gebau-
deautomation und Gebdudemanagement - Module M10-4, 5,
6, 7, 8,9, 10; Deutsche Fassung EN 15232-1:2017

DIN EN 15239

2007-08

Liftung von Gebauden - Gesamtenergieeffizienz von Gebau-
den - Leitlinien fur die Inspektion von Liiftungsanlagen; Deut-
sche Fassung EN 15239:2007

DIN EN 15240

2007-08

Liftung von Gebauden - Gesamtenergieeffizienz von Gebau-
den - Leitlinien fur die Inspektion von Klimaanlagen; Deut-
sche Fassung EN 15240:2007

DIN EN 15241

2011-06

Liftung von Gebauden - Berechnungsverfahren flir den Ener-
gieverlust aufgrund der Liftung und Infiltration in Gebauden;
Deutsche Fassung EN 15241:2007 + AC:2011
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DIN EN 15241

2007-09

Liftung von Gebauden - Berechnungsverfahren fir den Ener-
gieverlust aufgrund der Liftung und Infiltration in Nichtwohn-
gebauden; Deutsche Fassung EN 15241:2007

DIN EN 15242

2007-09

Liftung von Gebauden - Berechnungsverfahren zur Bestim-
mung der Luftvolumenstréme in Gebauden einschliellich In-
filtration; Deutsche Fassung EN 15242:2007

DIN EN 15243

2007-10

Liftung von Gebauden - Berechnung der Raumtemperatu-
ren, der Last und Energie von Gebduden mit Klimaanlagen;
Deutsche Fassung EN 15243:2007

DIN EN 15251

2012-12

Eingangsparameter fur das Raumklima zur Auslegung und
Bewertung der Energieeffizienz von Gebauden - Raumluft-
qualitat, Temperatur, Licht und Akustik; Deutsche Fassung
EN 15251:2007

DIN EN 15251

2007-08

Eingangsparameter fur das Raumklima zur Auslegung und
Bewertung der Energieeffizienz von Gebauden - Raumluft-
qualitat, Temperatur, Licht und Akustik; Deutsche Fassung
EN 15251:2007

DIN EN 15255

2007-11

Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Berechnung
der wahrnehmbaren Raumkduhllast - Allgemeine Kriterien und
Validierungsverfahren; Deutsche Fassung EN 15255:2007

DIN EN 15265

2007-11

Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Berechnung
des Heiz- und Kuhlenergieverbrauchs - Allgemeine Kriterien
und Validierungsverfahren; Deutsche Fassung EN
15265:2007

DIN EN 15316-1

2007-10

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen -
Teil 1: Allgemeines; Deutsche Fassung EN 15316-1:2007

DIN EN 15316-2-1

2007-10

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen -
Teil 2-1: Warmeulbergabesysteme fir die Raumheizung;
Deutsche Fassung EN 15316-2-1:2007

DIN EN 15316-2-3

2007-10

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen -
Teil 2-3: Warmeverteilungssysteme flr die Raumheizung;
Deutsche Fassung EN 15316-2-3:2007

DIN EN 15316-3-1

2008-06

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen -
Teil 3-1: Trinkwassererwdrmung, Charakterisierung des Be-
darfs (Zapfprogramm); Deutsche Fassung EN 15316-3-
1:2007

DIN EN 15316-3-2

2008-06

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen -
Teil 3-2: Trinkwassererwarmung, Verteilung; Deutsche Fas-
sung EN 15316-3-2:2007

DIN EN 15316-3-3

2008-06

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen -
Teil 3-3: Trinkwassererwarmung, Erzeugung; Deutsche Fas-
sung EN 15316-3-3:2007

DIN EN 15316-4-1

2008-09

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen -
Teil 4-1: Warmeerzeugung fir die Raumheizung, Verbren-
nungssysteme (Heizungskessel); Deutsche Fassung EN
15316-4-1:2008
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DIN EN 15316-4-2

2008-09

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen -
Teil 4-2: Warmeerzeugung fur die Raumheizung, Warme-
pumpensysteme; Deutsche Fassung DIN EN 15316-4-
2:2008-09

DIN EN 15316-4-3

2007-10

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen -
Teil 4-3: Warmeerzeugungssysteme, thermische Solaranla-
gen,; Deutsche Fassung EN 15316-4-3:2007

DIN EN 15316-4-4

2007-10

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen -
Teil 4-4: Warmeerzeugungssysteme, gebaudeintegrierte
KWK-Anlagen; Deutsche Fassung EN 15316-4-4:2007

DIN EN 15316-4-5

2007-10

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen -
Teil 4-5: Warmeerzeugung fir die Raumheizung, Leistungs-
daten und Effizienz von Nah- und Fernwarmesystemen;
Deutsche Fassung EN 15316-4-5:2007

DIN EN 15316-4-6

2009-07

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen -
Teil 4-6: Warmeerzeugungssysteme, photovoltaische Sys-
teme; Deutsche Fassung EN 15316-4-6:2007

DIN EN 15316-4-7

2009-02

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen -
Teil 4-7: Warmeerzeugung fur die Raumheizung, Biomasse-
warmeerzeuger; Deutsche Fassung EN 15316-4-7:2008

DIN EN 15316-4-8

2011-05

Heizungsanlagen in Gebauden - Verfahren zur Berechnung
des Endenergiebedarfs und des Nutzungsgrades von Anla-
gen - Teil 4-8: Warmeerzeugung von Warmluft- und Strah-

lungsheizsystemen; Deutsche Fassung EN 15316-4-8:2011

DIN EN 15332

2008-01

Heizkessel - Energetische Bewertung von Warmwasserspei-
chersystemen; Deutsche Fassung EN 15332:2007

DIN EN 156377-1

2009-02

Heizungsanlagen in Gebauden - Planung von eingebetteten
Flachenheiz- und Kihlsystemen mit Wasser als Arbeitsme-
dium - Teil 1: Bestimmung der Auslegungs-Heiz- bzw. Kihl-
leistung; Deutsche Fassung EN 15377-1:2008

DIN EN 156377-3

2007-12

Heizungsanlagen in Gebauden - Planung von eingebetteten
Flachenheiz- und kihlsystemen mit Wasser als Arbeitsme-
dium - Teil 3: Optimierung fur die Nutzung erneuerbarer
Energiequellen; Deutsche Fassung EN 15377-3:2007

DIN EN 15378

2008-07

Heizungssysteme in Gebduden - Inspektion von Kesseln und
Heizungssystemen; Deutsche Fassung EN 15378:2007

DIN EN 15459

2008-06

Energieeffizienz von Gebauden - Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen fur Energieanlagen in Gebauden; Deutsche Fassung
EN 15459:2007

DIN EN 15502-2-2

2014-10

Heizkessel fiir gasférmige Brennstoffe - Teil 2-2: Heizkessel
der Bauart B1; Deutsche Fassung EN 15502-2-2:2014

DIN EN 15603

2008-07

Energieeffizienz von Gebauden - Gesamtenergiebedarf und
Festlegung der Energiekennwerte; Deutsche Fassung EN
15603:2008

DIN CEN/TS 15810

2009-03

Graphische Symbole auf Einrichtungen der integrierten Ge-
baudeautomation; Deutsche Fassung CEN/TS 15810:2008

DIN EN 16211

2015-09

Liftung von Gebauden - Luftvolumenstrommessung in Lif-
tungssystemen - Verfahren; Deutsche Fassung EN
16211:2015

DIN EN 16247-1

2012-10

Energieaudits - Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche
Fassung EN 16247-1:2012
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DIN EN 16247-2

2014-08

Energieaudits - Teil 2: Gebaude; Deutsche Fassung EN
16247-2:2014

DIN EN 16247-3

2014-08

Energieaudits - Teil 3: Prozesse; Deutsche Fassung EN
16247-3:2014

DIN EN 16247-4

2014-08

Energieaudits - Teil 4: Transport; Deutsche Fassung EN
16247-4:2014

DIN EN 16798-1

2021-04

Energetische Bewertung von Gebauden - Liftung von Ge-
bauden - Teil 1: Eingangsparameter fiir das Innenraumklima
zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Ge-
bauden bezlglich Raumluftqualitat, Temperatur, Licht und
Akustik - Modul M1-6; Deutsche Fassung EN 16798-1:2019

DIN EN 16798-17

2017-11

Energetische Bewertung von Gebauden - Luftung von Ge-
b&duden - Teil 17: Leitlinien fur die Inspektion von Luftungs-
und Klimaanlagen (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11);
Deutsche Fassung EN 16798-17:2017

DIN EN ISO 717-1

2013-06

Akustik - Bewertung der Schallddmmung in Gebauden und
von Bauteilen - Teil 1: Luftschallddmmung (ISO 717-1:2013);
Deutsche Fassung EN ISO 717-1:2013

DIN EN ISO 717-1

2006-11

Akustik - Bewertung der Schallddmmung in Gebauden und
von Bauteilen - Teil 1: Luftschallddammung (ISO 717-1:1996 +
AM1:2006); Deutsche Fassung EN ISO 717-1:1996 +
A1:2006

DIN EN ISO 717-1

1997-01

Akustik - Bewertung der Schallddmmung in Gebauden und
von Bauteilen - Teil 1: Luftschallddmmung (1ISO 717-1:1996);
Deutsche Fassung EN ISO 717-1:1996

DIN EN ISO 6946

2008-04

Bauteile - Warmedurchlasswiderstand und Warmedurch-
gangskoeffizient - Berechnungsverfahren (ISO 6946:2007);
Deutsche Fassung EN I1SO 6946:2007

DIN EN ISO 6946

1996-11

Bauteile - WarmedurchlalRwiderstand und Warmedurch-
gangskoeffizient - Berechnungsverfahren (ISO 6946:1996);
Deutsche Fassung EN I1SO 6946:1996

DIN EN ISO 7345

1996-01

Warmeschutz - Physikalische GréRen und Definitionen (1ISO
7345:1987); Deutsche Fassung EN ISO 7345:1995

DIN EN ISO 9972

2015-12

Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Bestimmung
der Luftdurchlassigkeit von Gebauden - Differenzdruckverfah-
ren (ISO 9972:2015); Deutsche Fassung EN 1SO 9972:2015

DIN EN ISO 10077-1

2018-01

Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Turen und Ab-
schliissen - Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten
- Teil 1: Allgemeines (ISO 10077-1:2017); Deutsche Fassung
EN I1SO 10077-1:2017

DIN EN ISO 10077-1

2010-05

Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Turen und Ab-
schlissen - Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten
- Teil 1: Allgemeines (ISO 10077-1:2006 + Cor. 1:2009);
Deutsche Fassung EN I1SO 10077-1:2006 + AC:2009

DIN EN I1SO 10077-1

2006-12

Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Ttren und Ab-
schlissen - Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten
- Teil 1: Allgemeines (ISO 10077-1:2006); Deutsche Fassung
EN ISO 10077-1:2006

DIN EN ISO 10077-2

2018-01

Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Turen und Ab-
schliissen - Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten
- Teil 2: Numerisches Verfahren fiir Rahmen (ISO 10077-
2:2017); Deutsche Fassung EN ISO 10077-2:2017

DIN EN ISO 10077-2

2012-10

Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Turen und Ab-
schliissen - Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten
- Teil 2: Numerisches Verfahren fiir Rahmen (ISO 10077-
2:2012); Deutsche Fassung EN ISO 10077-2:2012
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DIN EN ISO 10077-2

2008-08

Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Turen und Ab-
schliissen - Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten
- Teil 2: Numerisches Verfahren fiir Rahmen (ISO 10077-
2:2003); Deutsche Fassung EN ISO 10077-2:2003

DIN EN ISO 10211

2008-04

Warmebriicken im Hochbau - Warmestrome und Oberfla-
chentemperaturen - Detaillierte Berechnungen (ISO
10211:2007); Deutsche Fassung EN I1SO 10211:2007

DIN EN I1SO 11855-1

2016-11

Umweltgerechte Geb&udeplanung - Planung, Auslegung, In-
stallation und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs-
und -kuhlsysteme - Teil 1: Begriffe, Symbole und Komfortkri-
terien (ISO 11855-1:2012); Deutsche Fassung EN ISO
11855-1:2015

DIN EN I1SO 11855-1

2015-11

Umweltgerechte Geb&udeplanung - Planung, Auslegung, In-
stallation und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs-
und -kiihlsysteme - Teil 1: Begriffe, Symbole und Komfortkri-
terien (ISO 11855-1:2012); Deutsche Fassung EN ISO
11855-1:2015

DIN EN ISO 11855-2

2016-11

Umweltgerechte Gebaudeplanung - Planung, Auslegung, In-
stallation und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs-
und -kihlsysteme - Teil 2: Bestimmung der Auslegungs-Heiz-
bzw. Kihlleistung (ISO 11855-2:2012); Deutsche Fassung
EN ISO 11855-2:2015

DIN EN ISO 11855-2

2015-11

Umweltgerechte Gebaudeplanung - Planung, Auslegung, In-
stallation und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs-
und -kihlsysteme - Teil 2: Bestimmung der Auslegungs-Heiz-
bzw. Kuhlleistung (ISO 11855-2:2012); Deutsche Fassung
EN I1SO 11855-2:2015

DIN EN ISO 11855-3

2015-11

Umweltgerechte Geb&udeplanung - Planung, Auslegung, In-
stallation und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs-
und -kiihlsysteme - Teil 3: Planung und Auslegung (ISO
11855-3:2012); Deutsche Fassung EN ISO 11855-3:2015

DIN EN ISO 11855-4

2016-11

Umweltgerechte Gebaudeplanung - Planung, Auslegung, In-
stallation und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs-
und -kihlsysteme - Teil 4: Auslegung und Berechnung der
dynamischen Warme- und Kiihlleistung fiir thermoaktive Bau-
teilsysteme (TABS) (ISO 11855-4:2012); Deutsche Fassung
EN ISO 11855-4:2015

DIN EN ISO 11855-4

2015-11

Umweltgerechte Geb&udeplanung - Planung, Auslegung, In-
stallation und Steuerung flachenintegrierter Strahlheizungs-
und -kihlsysteme - Teil 4: Auslegung und Berechnung der
dynamischen Warme- und Kuhlleistung fur thermoaktive Bau-
teilsysteme (TABS) (ISO 11855-4:2012); Deutsche Fassung
EN I1SO 11855-4:2015

DIN EN ISO 12241

2008-11

Warmedammung an haus- und betriebstechnischen Anlagen
- Berechnungsregeln (ISO 12241:2008); Deutsche Fassung
EN 1SO 12241:2008

DIN EN ISO 12567-1

2001-02

Warmetechnisches Verhalten von Fenstern und Turen - Be-
stimmung des Warmedurchgangskoeffizienten mittels des
Heizkastenverfahrens - Teil 1: Komplette Fenster und Tiren
(1ISO 12567-1:2000); Deutsche Fassung EN ISO 12567-
1:2000

DIN EN ISO 12569

2013-03

Warmetechnisches Verhalten von Gebduden und Werkstof-
fen - Bestimmung des spezifischen Luftvolumenstroms in Ge-
bauden - Indikatorgasverfahren (1ISO 12569:2012); Deutsche
Fassung EN ISO 12569:2012
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DIN EN ISO 12631

2013-01

Warmetechnisches Verhalten von Vorhangfassaden - Be-
rechnung des Warmedurchgangskoeffizienten (ISO
12631:2012); Deutsche Fassung EN ISO 12631:2012

DIN EN ISO 13370

2008-04

Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Warmediber-
tragung Uber das Erdreich - Berechnungsverfahren (ISO
13370:2007); Deutsche Fassung EN ISO 13370:2007

DIN EN ISO 13370

1998-12

Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Warmetuber-
tragung Uber das Erdreich - Berechnungsverfahren (ISO
13370:1998); Deutsche Fassung EN I1ISO 13370:1998

DIN EN ISO 13786

2008-04

Warmetechnisches Verhalten von Bauteilen - Dynamisch-
thermische KenngréRen - Berechnungsverfahren (ISO
13786:2007); Deutsche Fassung EN ISO 13786:2007

DIN EN ISO 13788

2001-11

Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen und
Bauelementen - Raumseitige Oberflachentemperatur zur Ver-
meidung kritischer Oberflachenfeuchte und Tauwasserbil-
dung im Bauteilinneren - Berechnungsverfahren (ISO
13788:2001); Deutsche Fassung EN ISO 13788:2001

DIN EN ISO 13789

2008-04

Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Spezifischer
Transmissions- und LUftungswarmedurchgangskoeffizient -
Berechnungsverfahren (ISO 13789:2007); Deutsche Fassung
EN 1SO 13789:2007

DIN EN ISO 13789

1999-10

Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Spezifischer
Transmissionswarmeverlustkoeffizient - Berechnungsverfah-
ren (ISO 13789:1999); Deutsche Fassung EN ISO
13789:1999

DIN EN I1SO 13790

2008-09

Energieeffizienz von Gebauden - Berechnung des Energiebe-
darfs fir Heizung und Kihlung (ISO 13790:2008); Deutsche
Fassung EN ISO 13790:2008

DIN EN ISO 14683

2008-04

Warmebricken im Hochbau - Ladngenbezogener Warme-
durchgangskoeffizient - Vereinfachte Verfahren und Anhalts-
werte (ISO 14683:2007); Deutsche Fassung EN ISO
14683:2007

DIN EN ISO 23553-1

2022-08

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir Olbrenner
und Ol verbrennende Gerate - Spezielle Anforderungen - Teil
1: Automatische und halbautomatische Ventile (ISO 23553-
1:2022); Deutsche Fassung EN ISO 23553-1:2022

DIN EN ISO 23553-1

2014-09

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fiir Olbrenner
und Ol verbrennende Gerate - Spezielle Anforderungen - Teil
1: Automatische und halbautomatische Ventile (ISO 23553-
1:2014); Deutsche Fassung EN ISO 23553-1:2014

DIN EN ISO 23993

2008-05

Warmedammung an betriebstechnischen Anlagen in der In-
dustrie und der technischen Gebaudeausrustung - Bestim-
mung der Betriebswarmeleitfahigkeit (ISO 23993:2008);
Deutsche Fassung EN 1SO 23993:2008

DIN EN I1SO 50001

2011-12

Energiemanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung
zur Anwendung (ISO 50001:2011); Deutsche Fassung EN
ISO 50001:2011

DIN EN ISO 52120-1

2019-12

Energieeffizienz von Gebauden - Einfluss von Gebaudeauto-
mation und Gebaudemanagement - Teil 1: Module M10-4, 5,
6,7,8,9, 10 (ISO/DIS 52120-1:2019); Deutsche und Engli-
sche Fassung prEN ISO 52120-1:2019

DIN SPEC 4701-10/A1

2016-05

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anla-
gen - Teil 10: Heizung, Trinkwassererwarmung, Liftung; An-
derung A1

DIN SPEC 4701-10/A1

2012-07

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anla-
gen - Teil 10: Heizung, Trinkwassererwarmung, Liftung; An-
derung A1
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DIN SPEC 4701-10/A1

2009-10

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anla-
gen - Teil 10: Heizung, Trinkwassererwarmung, Luftung; An-
derung A1

DIN SPEC 13779

2009-12

Liftung von Nichtwohngebauden - Alilgemeine Grundlagen
und Anforderungen fiir Liiftungs- und Klimaanlagen und
Raumkuihlsysteme - Nationaler Anhang zu DIN EN
13779:2007-09

DIN SPEC 15240

2013-10

Luftung von Gebauden - Gesamtenergieeffizienz von Gebau-
den - Energetische Inspektion von Klimaanlagen

DIN SPEC 15240

2012-12

Luftung von Gebauden - Gesamtenergieeffizienz von Gebau-
den - Energetische Inspektion von Klimaanlagen

DIN SPEC 32737

2014-12

Energetische Bewertung gebdudetechnischer Anlagen -
Brennstoffzellen

PAS 1027

2004-02

Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anla-
gen im Bestand; Ergdnzung zur DIN 4701-12 Blatt 1

DIN-Fachbericht 4108-8

2010-09

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 8:
Vermeidung von Schimmelwachstum in Wohngebduden

VDI 4650 Blatt 1

2019-03

Berechnung der Jahresarbeitszahl von Warmepumpenanla-
gen - Elektrowarmepumpen zur Raumheizung und Trinkwas-
sererwarmung

VDI 4650 Blatt 1 Berichti-
gung

2020-06

Berechnung der Jahresarbeitszahl von Warmepumpenanla-
gen - Elektrowarmepumpen zur Raumheizung und Trinkwas-
sererwarmung, Berichtigung zur Richtlinie VDI 4650 Blatt
1:2019-03
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