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. Zweite Verordnung
zur Anderung der Energieeinsparverordnung*

Vom 18. November 2013

Auf Grund des § 1 Absatz 2, des § 2 Absatz 2 und 3,
des § 3 Absatz 2, des § 4, jeweils in Verbindung mit § 5,
des § 5a Satz 1 und 2, des § 7 Absatz 1a, 3 Satz 1 bis 3
und Absatz 4, des § 7a Absatz 1 sowie des § 7b Ab-
satz 1 und 2 des Energieeinsparungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 2005
(BGBI. 1 S. 2684), von denen § 3 Absatz 2 durch Artikel 1
Nummer 2 des Gesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBI. |
S. 2197), § 4 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 2b des
Gesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBI. | S. 2197), § 5a Satz 1
und 2 durch Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a und b des
Gesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBI. | S. 2197) und § 7
Absatz 3 und 4 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 4 Buch-
stabe ¢ und d des Gesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBI. |
S. 2197) gedndert worden sind und § 7 Absatz 1a durch
Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a des Gesetzes vom
4. Juli 2013 (BGBI. | S. 2197), § 7a Absatz 1 durch Ar-
tikel 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 28. Mérz 2008
(BGBI. | S. 643) und § 7b Absatz 1 und 2 durch Artikel 1
Nummer 6 des Gesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBI. |
S. 2197) eingefligt worden sind, verordnet die Bundes-
regierung:

Artikel 1

Anderung der
Energieeinsparverordnung

Die Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007
(BGBI. 1 S. 1519), die zuletzt durch Artikel 1a des Ge-
setzes vom 4. Juli 2013 (BGBI. | S. 2197) geéndert wor-
den ist, wird wie folgt geéndert:

1. Die Inhaltsiibersicht wird wie folgt geéndert:
a) Die Angabe zu § 1 wird wie folgt gefasst:
-8 1 Zweck und Anwendungsbereich”.

b) Nach der Angabe zu § 16 wird folgende An-
gabe eingefigt:

»§ 16a Pflichtangaben in Immobilienanzeigen®.

* Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU des
Européischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 Uber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebauden (Neufassung) (AB!. L 153 vom
18.6.2010, S. 13, ABI. L 155 vom 22.6.2010, S. 61) und der Richtlinie
2012/27/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 25. Ok-
tober 2012 zur Energieeffizienz, zur Anderung der Richtlinien
2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien
2004/8/EG und 2006/32/EG (ABI. L 315 vom 14.11.2012, S. 1). Die
Bezugnahmen in der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007
(BGBL. 1 S. 1519) und in der Verordnung zur Anderung der Energie-
einsparverordnung vom 29. April 2009 (BGBI. [ S. 954) auf die Richt-
linie 2002/91/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2002 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden
gelten als Bezugnahmen auf die in dem vorhergehenden Satz ge-
nannte Richtlinie 2010/31/EU. Notifiziert gemaB der Richtlinie
98/34/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni
1998 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und
technischen Vorschriften und der Vorschriften fiir die Dienste der In-
formationsgesellschaft (ABl. L 204 vom 21.07.1998, S. 37), zuletzt
gedndert durch Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU)
Nr. 1025/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
25. Oktober 2012 (ABI. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).

©)

Die Angabe zu § 26b wird durch die folgenden
Angaben ersetzt:

»8 26b Aufgaben des bevolliméchtigten Be-
zirksschornsteinfegers

§ 26c  Registriernummern

§ 26d Stichprobenkontrollen von Energie-
ausweisen und Inspektionsberichten
Uber Klimaanlagen

§ 26e Nicht personenbezogene Auswertung
von Daten

§ 26f Erfahrungsberichte der La&nder”.

d) Die Angabe zu § 30 wird wie folgt gefasst:

e)

,§ 30 Ubergangsvorschrift (ber die vorldu-
fige Wahrnehmung von Vollzugsaufga-
ben der Lander durch das Deutsche In-
stitut fr Bautechnik®.

Die Angabe zu Anlage 4 wird wie folgt gefasst:

sAnlage 4 Anforderungen an die Dichtheit
des gesamten Gebdudes”.

Die Angabe zu Anlage 10 wird wie folgt gefasst:

LAnlage 10 Einteilung in Energieeffizienzklas-
sen”,

§ 1 wird wie folgt gedndert:

a)

Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

»§ 1

Zweck und Anwendungsbereich®.

b) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 voran-

gestelit:

»(1) Zweck dieser Verordnung ist die Einspa-
rung von Energie in Geb&duden. In diesem Rah-
men und unter Beachtung des gesetzlichen
Grundsatzes der wirtschaftlichen Vertretbarkeit
soll die Verordnung dazu beitragen, dass die
energiepolitischen Ziele der Bundesregierung,
insbesondere ein nahezu klimaneutraler Ge-
baudebestand bis zum Jahr 2050, erreicht
werden. Neben den Festlegungen in der Ver-
ordnung soll dieses Ziel auch mit anderen
Instrumenten, insbesondere mit einer Moderni-
sierungsoffensive flr Geb&aude, Anreizen durch
die Fodrderpolitik und einem Sanierungsfahr-
plan, verfolgt werden. Im Rahmen der daflr
noch festzulegenden Anforderungen an die Ge-
samtenergieeffizienz von Niedrigstenergiege-
bauden wird die Bundesregierung in diesem
Zusammenhang auch eine grundlegende Ver-
einfachung und Zusammenfihrung der Instru-
mente, die die Energieeinsparung und die Nut-
zung erneuerbarer Energien in Gebduden re-
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geln, anstreben, um dadurch die energetische
und 6konomische Optimierung von Gebauden
zu erleichtern.”

c) Die bisherigen Abséatze 1 und 2 werden die Ab-
séatze 2 und 3.

d) Absatz 3 wird wie folgt geéndert:
aa) Satz 1 Nummer 8 wird wie folgt gefasst:
»8. Wohngebdude, die

a) flr eine Nutzungsdauer von weniger
als vier Monaten jahrlich bestimmt
sind oder

b) fir eine begrenzte jahrliche Nut-
zungsdauer bestimmt sind, wenn
der zu erwartende Energieverbrauch
der Wohngebdude weniger als
25 Prozent des zu erwartenden
Energieverbrauchs bei ganzjahriger
Nutzung betrégt, und“.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,Absatz 1 durch
die Angabe ,Absatz 2 ersetzt.

3. § 2 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 15 wird der Punkt am Ende durch
ein Komma ersetzt.

b) Folgende Nummer 16 wird angefligt:

,»16. sind Nutzflachen mit starkem Publikums-
verkehr offentlich zugéngliche Nutzfla-
chen, die wahrend ihrer Offnungszeiten
von einer groBen Zahl von Menschen auf-
gesucht werden. Solche Flachen kdnnen
sich insbesondere in 6ffentlichen oder pri-
vaten Einrichtungen befinden, die fir ge-
werbliche, freiberufliche, kulturelle, soziale
oder behdrdliche Zwecke genutzt wer-
den.”

4. § 3 wird wie folgt geédndert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe , Tabelle 2“ durch
die Angabe ,Nummer 1.2“ ersetzt.

b) Dem § 3 wird folgender Absatz 5 angefiigt:

»(5) Das Bundesministerium flir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung kann im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium fir Wirtschaft und
Technologie fir Gruppen von nicht gekihlten
Wohngeb&uden auf der Grundlage von Modell-
berechnungen bestimmte Ausstattungsvarian-
ten beschreiben, die unter dort definierten An-
wendungsvoraussetzungen die Anforderungen
nach den Absétzen 1, 2 und 4 generell erflillen,
und diese im Bundesanzeiger bekannt machen.
Die Anwendungsvoraussetzungen kénnen sich
auf die GréBe, die Form, die Ausrichtung und
die Dichtheit der Geb&ude sowie auf die Ver-
meidung von Warmebriicken und auf die An-
teile von bestimmten AuBenbauteilen an der
wéarmelbertragenden Umfassungsfliche be-
ziehen. Die Einhaltung der in den Absétzen 1,
2 und 4 festgelegten Anforderungen wird ver-
mutet, wenn ein nicht gekiihites Wohngebaude
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einer der dazu beschriebenen Ausstattungs-
varianten errichtet wird; Berechnungen nach
Absatz 3 sind nicht erforderlich.”

5. § 5 wird wie folgt gefasst:

»§ 5

Anrechnung von
Strom aus erneuerbaren Energien

(1) Wird in zu errichtenden Geb&uden Strom
aus erneuerbaren Energien eingesetzt, darf dieser
Strom von dem nach § 3 Absatz 3 oder § 4 Ab-
satz 3 berechneten Endenergiebedarf abzogen
werden, soweit er

1. im unmittelbaren rdumlichen Zusammenhang
zu dem Gebaude erzeugt wird und

2. vorrangig in dem Gebaude unmittelbar nach Er-
zeugung oder nach vorubergehender Speiche-
rung selbst genutzt und nur die Giberschissige
Energiemenge in ein offentliches Netz einge-
speist wird.

Es darf hochstens die Strommenge nach Satz 1
angerechnet werden, die dem berechneten Strom-
bedarf der jeweiligen Nutzung entspricht.

(2) Der Strombedarf nach Absatz 1 Satz 2 ist
nach den Berechnungsverfahren nach Anlage 1
Nummer 2 fur Wohngebdude und Anlage 2 Num-
mer 2 oder 3 fur Nichtwohngebéude als Monats-
wert zu bestimmen. Der monatliche Ertrag der
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ist
nach DIN V 18599-9 : 2011-12", berichtigt durch
DIN V 18599-9 Berichtigung 1 : 2013-05, zu be-
stimmen. Bei Anlagen zur Erzeugung von Strom
aus solarer Strahlungsenergie sind die monat-
lichen Stromertrdge unter Verwendung der mittle-
ren monatlichen Strahlungsintensitiiten der Re-
ferenzklimazone Potsdam nach DIN V 18599-10 :
2011-12 Anhang E sowie der Standardwerte zur
Ermittlung der Nennleistung des Photovoltaikmo-
duls nach DIN V 18599-9 : 2011 12 Anhang B zu
ermitteln. Bei Anlagen zur Erzeugung von Strom
aus Windenergie sind die monatlichen Strom-
ertrage unter Verwendung der mittloren monatli-
chen Windgeschwindigkeiten der Referenzklima-
zone Potsdam nach DIN V 18599 10 :2011-12
Anhang E zu ermitteln.”

§ 6 Absatz 1 wird wie folgt geéindert:
a) Satz 2 wird aufgehoben.

b) In dem neuen Satz 2 werden die Worter ,nach
den Satzen 1 und 2“ durch die Worter ,nach
Satz 1 ersetzt und die Angabe ,Nummer 2“
gestrichen.

§ 9 wird wie folgt geéandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geéndert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

~Soweit bei beheizten oder gekihlten Rau-
men von Gebauden Anderungen im Sinne
der Anlage 3 Nummer 1 bis 6 ausgefiihrt
werden, sind die Anderungen so auszufiih-
ren, dass die Warmedurchgangskoeffizien-

* Amtlicher Hinweis: Alle zitierten DIN-Vornormen und Normoen sind im

die Anwendungsvorauss?t?ung?n erfullt, die in Beuth-Verlag GmbH, Berlin, verdffentlicht und beim Doutuchon Pa-
der Bekanntmachung definiert sind, und gemaB tent- und Markenamt in Miinchen archivmaBig gesichert nindorqolegt.
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ten der betroffenen Flachen die fiir solche
AuBenbauteile in Anlage 3 festgelegten
Hoéchstwerte der Warmedurchgangskoeffi-
zienten nicht Uberschreiten.“

bb) Satz 2 wird wie folgt geéndert:

aaa) In Nummer 2 werden die Wérter ,,nach
Anlage 2 Tabelle 2“ durch die Wérter
~hach Anlage 2 Tabelle 2 Zeile 13, 2a,
3a und 4a“ ersetzt.

bbb) Der Punkt am Ende wird durch die
Wérter ,,; wird nach Nummer 1 oder 2
der zuldssige Jahres-Primérenergie-
bedarf ermittelt, ist jeweils die
Zeile 1.0 der Anlage 1 Tabelle 1 oder
der Anlage 2 Tabelle 1 nicht anzuwen-
den.” ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden die Wérter ,nach MaB-
gabe der Satze 2 und 3“ durch die Worter
»,hach MaBgabe der Satze 2 und 4“ ersetzt.

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefligt:

»3Satz 2 kann auch in Féllen des Absatzes 1
Satz 1 sowie des Absatzes 4 angewendet
werden.”

c) Die Absétze 4 und 5 werden wie folgt gefasst:

»(4) Bei der Erweiterung und dem Ausbau ei-
nes Gebaudes um beheizte oder gekiihlte Rau-
me, fur die kein Warmeerzeuger eingebaut
wird, sind die betroffenen AuBenbauteile so zu
andern oder auszuflihren, dass die Wéarme-
durchgangskoeffizienten der betroffenen Fla-
chen die fUr solche AuBenbauteile in Anlage 3
festgelegten Hochstwerte der Wéarmedurch-
gangskoeffizienten nicht iberschreiten. Ist die
hinzukommende zusammenhéngende Nutzfla-
che gréBer als 50 Quadratmeter, sind auBer-
dem die Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz nach Anlage 1 Nummer 3 oder
Anlage 2 Nummer 4 einzuhalten.

(5) Wird in Fallen des Absatzes 4 Satz 2 ein
neuer Warmeerzeuger eingebaut, sind die be-
troffenen AuBenbauteile so zu &ndern oder
auszufiihren, dass der neue Gebaudeteil die
Vorschriften fiir zu errichtende Geb&ude nach
§ 3 oder § 4 einhélt. Bei der Ermittlung des zu-
lassigen Jahres-Primédrenergiebedarfs ist je-
weils die Zeile 1.0 der Anlage 1 Tabelle 1 oder
der Anlage 2 Tabelle 1 nicht anzuwenden. Bei
Wohngebduden ergibt sich der zulassige
Hochstwert des spezifischen, auf die warme-
Ubertragende Umfassungsflaiche bezogenen
Transmissionswarmeverlusts aus Anlage 1 Ta-
belle 2; bei Nichtwohngeb&uden ergibt sich der
Hochstwert des mittleren Warmedurchgangs-
koeffizienten der wéarmelbertragenden Umfas-
sungsflache aus Anlage 2 Tabelle 2 Zeile 1a,
2a, 3a und 4a. Hinsichtlich der Dichtheit der
Gebaudehille kann auch beim Referenzge-
béude die Dichtheit des hinzukommenden Ge-
b&udeteils in Ansatz gebracht werden.”

7a. § 10 wird wie folgt geéndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

aa) Nach Satz 1 werden folgende Sétze einge-
fagt:

sEigentimer von Gebauden dirfen Heiz-
kessel, die mit flissigen oder gasférmigen
Brennstoffen beschickt werden und vor
dem 1. Januar 1985 eingebaut oder aufge-
stellt worden sind, ab 2015 nicht mehr be-
treiben. Eigentiimer von Geb&uden durfen
Heizkessel, die mit flissigen oder gasférmi-
gen Brennstoffen beschickt werden und
nach dem 1. Januar 1985 eingebaut oder
aufgestellt worden sind, nach Ablauf von
30 Jahren nicht mehr betreiben.”

bb) In dem neuen Satz 4 werden die Worter
~Satz 1 ist nicht anzuwenden® durch die
Worter ,Die Sétze 1 bis 3 sind nicht anzu-
wenden® ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Eigentlimer von Wohngebduden sowie
von Nichtwohngeb&duden, die nach ihrer
Zweckbestimmung jéhrlich mindestens vier
Monate und auf innentemperaturen von min-
destens 19 Grad Celsius beheizt werden, mus-
sen daflir sorgen, dass zugéngliche Decken
beheizter Raume zum unbeheizten Dachraum
(oberste Geschossdecken), die nicht die Anfor-
derungen an den Mindestwéarmeschutz nach
DIN 4108-2 : 2013-02 erfiillen, nach dem
31. Dezember 2015 so geddmmt sind, dass
der Warmedurchgangskoeffizient der obersten
Geschossdecke 0,24 Watt/(m2-K) nicht Uber-
schreitet. Die Pflicht nach Satz 1 gilt als erflillt,
wenn anstelle der obersten Geschossdecke
das dartberliegende Dach entsprechend ge-
dammt ist oder den Anforderungen an den Min-
destwarmeschutz nach DIN 4108-2 : 2013-02
genligt. Bei MaBnahmen zur Dammung nach
den Satzen 1 und 2 in Deckenzwischenraumen
oder Sparrenzwischenraumen ist Anlage 3
Nummer 4 Satz 4 und 6 entsprechend anzu-
wenden.”

c) Absatz 4 wird aufgehoben.

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und wie
folgt geédndert:

aa) Iin Satz 1 werden die Wérter ,,nach den Ab-
sétzen 1 bis 4“ durch die Worter ,nach den
Absétzen 1 bis 3“ ersetzt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

e) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und es
werden die Worter ,Die Abséatze 2 bis 5 durch
die Worter ,Die Absatze 2 bis 4“ ersetzt.

Dem § 11 Absatz 1 wird folgender Satz angefigt:

,Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Anderungen von
AuBenbauteilen, wenn die Flache der gednderten
Bauteile nicht mehr als 10 Prozent der gesamten
jeweiligen Bauteilflache des Gebadudes betrifft.”

§ 12 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 2 Satz 3 und 4 wird aufgehoben.
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b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 einge-

c)

fugt:

+(6) Die inspizierende Person hat einen In-
spektionsbericht mit den Ergebnissen der In-
spektion und Ratschlagen in Form von kurz ge-
fassten fachlichen Hinweisen fiir MaBnahmen
zur kosteneffizienten Verbesserung der energe-
tischen Eigenschaften der Anlage, fur deren
Austausch oder flir Alternativiésungen zu er-
stellen. Die inspizierende Person hat den In-
spektionsbericht unter Angabe ihres Namens,
ihrer Anschrift und Berufsbezeichnung sowie
des Datums der Inspektion und des Ausstel-
lungsdatums eigenhéndig oder durch Nachbil-
dung der Unterschrift zu unterschreiben und
dem Betreiber zu Ubergeben. Vor Ubergabe
des Inspektionsberichts an den Betreiber hat
die inspizierende Person die nach § 26c Ab-
satz 2 zugeteilte Registriernummer einzutra-
gen. Hat bei elektronischer Antragstellung die
nach § 26¢ zustandige Registrierstelle bis zum
Ablauf von drei Arbeitstagen nach Antragstel-
lung und in sonstigen Féllen der Antragstellung
bis zum Ablauf von sieben Arbeitstagen nach
Antragstellung keine Registriernummer zuge-
teilt, sind statt der Registriernummer die Worter
»Registriernummer wurde beantragt am“ und
das Datum der Antragstellung bei der Regis-
trierstelle einzutragen (vorlaufiger Inspektions-
bericht). Unverzlglich nach Erhalt der Regis-
triernummer hat die inspizierende Person dem
Betreiber eine Ausfertigung des Inspektionsbe-
richts mit der eingetragenen Registriernummer
zu Ubermitteln. Nach Zugang des vervollstan-
digten Inspektionsberichts beim Betreiber ver-
liert der vorldufige Inspektionsbericht seine
Gultigkeit.”

Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und die
Worter ,die Bescheinigung tber die Durchfih-
rung der Inspektion“ werden durch die Worter
»den Inspektionsbericht” ersetzt.

10. § 13 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

In Absatz 1 Satz 1 werden nach der Angabe
+«(BGBI. | S. 796)“ die Woérter ,,, die zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012
(BGBI. | S. 2449) gedndert worden ist,“ einge-
fligt und die Worter ,Richtlinie 2005/32/EG des
Européischen Parlaments und des Rates vom
6. Juli 2005 (ABI. L 191 vom 22.7.2005, S. 29)“
durch die Worter ,Richtlinie 2008/28/EG des
Européischen Parlaments und des Rates vom
11. Méarz 2008 (ABI. L 81 vom 20.3.2008, S. 48)“
ersetzt.

Absatz 4 wird aufgehoben.

11. § 14 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 2 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 werden vor dem Punkt am Ende
die Wérter ,,; von dieser Pflicht ausgenom-
men sind FuBbodenheizungen in Rdumen
mit weniger als sechs Quadratmetern Nutz-
flache“ eingefiigt.

bb) Satz 4 wird aufgehoben.

12.

13.

cc) In dem neuen Satz 4 werden vor dem Punkt
am Ende die Worter ,,; FuBbodenheizun-
gen, die vor dem 1. Februar 2002 eingebaut
worden sind, diirfen abweichend von Satz 1
erster Halbsatz mit Einrichtungen zur raum-
weisen Anpassung der Wérmeleistung an
die Heizlast ausgestattet werden“ einge-
flgt.

b) Absatz 6 wird aufgehoben.
§ 15 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,DIN EN
13053“ durch die Angabe ,DIN EN 13053 :
2007-11* ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,,2007-09“ durch
die Angabe ,,2007-11" ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,,2007-02“ durch
die Angabe ,2011-12" ersetzt.

§ 16 wird wie folgt geédndert:

a) Absatz 1 Satz 1 und 2 wird durch die folgenden
Séatze ersetzt:

SWird ein Gebdude errichtet, hat der Bauherr
sicherzustellen, dass ihm, wenn er zugleich Ei-
gentumer des Gebdaudes ist, oder dem Eigen-
timer des Gebdudes ein Energieausweis nach
dem Muster der Anlage 6 oder 7 unter Zugrun-
delegung der energetischen Eigenschaften des
fertig gestellten Gebdudes ausgestellt und der
Energieausweis oder eine Kopie hiervon lber-
geben wird. Die Ausstellung und die Ubergabe
missen unverziiglich nach Fertigstellung des
Gebiudes erfolgen. Die Satze 1 und 2 sind ent-
sprechend anzuwenden, wenn unter Anwen-
dung des § 9 Absatz 1 Satz 2 fir das gesamte
Geb&ude Berechnungen nach § 9 Absatz 2
durchgeftihrt werden.”

Die Abséatze 2 und 3 werden durch die folgen-
den Absétze 2 bis 4 ersetzt:

»(2) Soll ein mit einem Geb&dude bebautes
Grundstuck, ein grundstiicksgleiches Recht an
einem bebauten Grundstick oder Wohnungs-
oder Teileigentum verkauft werden, hat der Ver-
kaufer dem potenziellen Kaufer spéatestens bei
der Besichtigung einen Energieausweis oder
eine Kopie hiervon mit dem Inhalt nach dem
Muster der Anlage 6 oder 7 vorzulegen; die Vor-
lagepflicht wird auch durch einen deutlich
sichtbaren Aushang oder ein deutlich sichtba-
res Auslegen wahrend der Besichtigung erfillt.
Findet keine Besichtigung statt, hat der Verkau-
fer den Energieausweis oder eine Kopie hiervon
mit dem Inhalt nach dem Muster der Anlage 6
oder 7 dem potenziellen Kaufer unverzlglich
vorzulegen; der Verkdufer muss den Energie-
ausweis oder eine Kopie hiervon spétestens
unverziglich dann vorlegen, wenn der poten-
zielle Kaufer ihn hierzu auffordert. Unverziglich
nach Abschluss des Kaufvertrages hat der Ver-
kdufer dem K&ufer den Energieausweis oder
eine Kopie hiervon zu Ubergeben. Die Satze 1
bis 3 sind entsprechend anzuwenden auf den
Vermieter, Verpachter und Leasinggeber bei der
Vermietung, der Verpachtung oder dem Lea-

b

~
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sing eines Gebdudes, einer Wohnung oder ei-
ner sonstigen selbstédndigen Nutzungseinheit.

(3) Der Eigentlimer eines Gebaudes, in dem
sich mehr als 500 Quadratmeter oder nach
dem 8. Juli 2015 mehr als 250 Quadratmeter
Nutzflaiche mit starkem Publikumsverkehr be-
finden, der auf behérdlicher Nutzung beruht,
hat dafiir Sorge zu tragen, dass fur das Ge-
baude ein Energieausweis nach dem Muster
der Anlage 6 oder 7 ausgestellt wird. Der Ei-
gentiimer hat den nach Satz 1 ausgestellten
Energieausweis an einer fiir die Offentlichkeit
gut sichtbaren Stelle auszuhangen. Wird die in
Satz 1 genannte Nutzfliche nicht oder nicht
Uberwiegend vom Eigentiimer selbst genutzt,
so trifft die Pflicht zum Aushang des Energie-
ausweises den Nutzer. Der Eigentlimer hat ihm
zu diesem Zweck den Energieausweis oder
eine Kopie hiervon zu tbergeben. Zur Erfullung
der Pflicht nach Satz 1 ist es ausreichend, von
einem Energiebedarfsausweis nur die Seiten 1
und 2 nach dem Muster der Aniage 6 oder 7
und von einem Energieverbrauchsausweis nur
die Seiten 1 und 3 nach dem Muster der An-
lage 6 oder 7 auszuhdngen; anstelle des Aus-
hangs eines Energieausweises nach dem Mus-
ter der Anlage 7 kann der Aushang auch nach
dem Muster der Anlage 8 oder 9 vorgenommen
werden.

(4) Der Eigentimer eines Geb&udes, in dem
sich mehr als 500 Quadratmeter Nutzfliche mit
starkem Publikumsverkehr befinden, der nicht
auf behordlicher Nutzung beruht, hat einen
Energieausweis an einer fir die Offentlichkeit
gut sichtbaren Stelle auszuh&ngen, sobald fiir
das Geb&ude ein Energieausweis vorliegt. Ab-
satz 3 Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwen-
den.”

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und in
Satz 2 werden die Worter ,,die Abséatze 2 und 3“
durch die Worter ,,die Absétze 2 bis 4% ersetzt.

Nach § 16 wird folgender § 16a eingefligt:
=S 162
Pflichtangaben in Immobilienanzeigen

(1) Wird in Féallen des § 16 Absatz 2 Satz 1 vor
dem Verkauf eine Immobilienanzeige in kommer-
ziellen Medien aufgegeben und liegt zu diesem
Zeitpunkt ein Energieausweis vor, so hat der Ver-
kéufer sicherzustellen, dass die Immobilienan-
zeige folgende Pflichtangaben enthélt:

1. die Art des Energieausweises: Energiebedarfs-
ausweis oder Energieverbrauchsausweis im
Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 1,

2. den im Energieausweis genannten Wert des
Endenergiebedarfs oder Endenergieverbrauchs
fur das Gebéude,

3. die im Energieausweis genannten wesentlichen
Energietrager fur die Heizung des Gebaudes,

4. bei Wohngeb&uden das im Energieausweis ge-
nannte Baujahr und

5. bei Wohngebauden die im Energieausweis ge-
nannte Energieeffizienzklasse.

15.

3955

Bei Nichtwohngeb&duden ist bei Energiebedarfs-
und bei Energieverbrauchsausweisen als Pflicht-
angabe nach Satz 1 Nummer 2 der Endenergiebe-
darf oder Endenergieverbrauch sowohl fir Warme
als auch fir Strom jeweils getrennt aufzufiihren.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden auf
den Vermieter, Verpachter und Leasinggeber bei
Immobilienanzeigen zur Vermietung, Verpachtung
oder zum Leasing eines Geb&udes, einer Woh-
nung oder einer sonstigen selbsténdigen Nut-
zungseinheit.

(3) Bei Energieausweisen, die nach dem
30. September 2007 und vor dem 1. Mai 2014
ausgestellt worden sind, und bei Energieauswei-
sen nach § 29 Absatz 1 sind die Pflichten der Ab-
sédtze 1 und 2 nach MaB3gabe des § 29 Absatz 2
und 3 zu erfiullen.”

§ 17 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach den Wértern ,,des
berechneten Energiebedarfs® die Angabe
»(Energiebedarfsausweis)” eingeflgt und wird
nach den Wértern ,des erfassten Energiever-
brauchs® die Angabe ,(Energieverbrauchsaus-
weis)“ eingefigt.

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

+(4) Energieausweise einschliellich Moder-
nisierungsempfehlungen missen nach Inhalt
und Aufbau den Mustern in den Anlagen 6 bis 8
entsprechen und mindestens die dort flr die
jeweilige Ausweisart geforderten, nicht als frei-
willig gekennzeichneten Angaben enthalten.
Zusatzliche, nicht personenbezogene Angaben
kdnnen beigefligt werden. Energieausweise
sind vom Aussteller unter Angabe seines Na-
mens, seiner Anschrift und Berufsbezeichnung
sowie des Ausstellungsdatums eigenhandig
oder durch Nachbildung der Unterschrift zu un-
terschreiben. Vor Ubergabe des neu ausge-
stellten Energieausweises an den Eigentlimer
hat der Aussteller die nach § 26¢c Absatz 2 zu-
geteilte Registriernummer einzutragen. Hat bei
elektronischer Antragstellung die nach § 26¢
zustandige Registrierstelie bis zum Ablauf von
drei Arbeitstagen nach Antragsteliung und in
sonstigen Féllen der Antragsteliung bis zum
Ablauf von sieben Arbeitstagen nach Antrag-
stellung keine Registriernummer zugeteilt, sind
statt der Registriernummer die Worter ,Regis-
triernummer wurde beantragt am” und das Da-
tum der Antragstellung bei der Registrierstelle
einzutragen (vorlaufiger Energieausweis). Un-
verzliglich nach Erhalt der Registriernummer
hat der Aussteller dem Eigentlimer eine Ausfer-
tigung des Energieausweises mit der eingetra-
genen Registriernummer zu Ubermitteln. Nach
Zugang des vervolistandigten Energieauswei-
ses beim Eigentimer verliert der vorlaufige
Energieausweis seine Guitigkeit. Die Moderni-
sierungsempfehlungen nach § 20 sind Be-
standteil der Energieausweise nach den Mus-
tern in den Anlagen 6 und 7.“
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16.

17.

c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wérter ,Absatz 2
Satz 1 oder 3“ durch die Worter ,Absatz 2
Satz 1 oder 5“ ersetzt.

Dem § 18 Absatz 1 wird folgender Satz angefugt:

»In den Fallen des § 3 Absatz 5 Satz 3 sind die
Kennwerte zu verwenden, die in den Bekannt-
machungen nach § 3 Absatz 5 Satz 1 der jeweils
zutreffenden Ausstattungsvariante zugewiesen
sind.*”

§ 19 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

~Werden Energieausweise flr bestehende Ge-
béude auf der Grundlage des erfassten Ener-
gieverbrauchs ausgestellt, sind der witterungs-
bereinigte Endenergie- und Primarenergiever-
brauch nach MaBgabe der Absétze 2 und 3 zu
berechnen. Die Ergebnisse sind in den Energie-
ausweisen anzugeben, soweit ihre Angabe fur
Energieverbrauchswerte in den Mustern der
Anlagen 6, 7 und 9 vorgesehen ist.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Bei Wohngeb&uden ist der Endenergie-
verbrauch fir Heizung und Warmwasserberei-
tung zu ermitteln und in Kilowattstunden pro
Jahr und Quadratmeter Geb&audenutzflache an-
zugeben. Ist im Fall dezentraler Warmwasser-
bereitung in Wohngebauden der hierauf entfal-
lende Verbrauch nicht bekannt, ist der End-
energieverbrauch um eine Pauschale von 20 Ki-
lowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Ge-
baudenutzflache zu erhdhen. Im Fall der Kiih-
lung von Raumluft in Wohngebauden ist der flr
Heizung und Warmwasser ermittelte Endener-
gieverbrauch um eine Pauschale von 6 Kilo-
wattstunden pro Jahr und Quadratmeter ge-
kihlte Gebdudenutzflaiche zu erhéhen. Ist die
Gebaudenutzflache nicht bekannt, kann sie
bei Wohngebduden mit bis zu zwei Wohnein-
heiten mit beheiztem Keller pauschal mit dem
1,35fachen Wert der Wohnflache, bei sonstigen
Wohngeb&uden mit dem 1,2fachen Wert der
Wohnflache angesetzt werden. Bei Nichtwohn-
gebé&uden ist der Endenergieverbrauch flir Hei-
zung, Warmwasserbereitung, Kihiung, Liftung
und eingebaute Beleuchtung zu ermitteln und
in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter
Nettogrundfiiche anzugeben. Der Endenergie-
verbrauch flir Heizung ist einer Witterungsbe-
reinigung zu unterziehen. Der Primérenergie-
verbrauch wird auf der Grundlage des Endener-
gieverbrauchs und der Primérenergiefaktoren
nach Anlage 1 Nummer 2.1.1 Satz 2 bis 7 er-
rechnet.”

c) Absatz 3 wird wie folgt geéndert:
aa) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

»Fur die Witterungsbereinigung des End-
energieverbrauchs und die angemessene
rechnerische Berlcksichtigung langerer
Leerstande sowie die Berechnung des Pri-
mérenergieverbrauchs auf der Grundlage
des ermittelten Endenergieverbrauchs ist
ein den anerkannten Regeln der Technik
entsprechendes Verfahren anzuwenden.”

18.

19.

19a.

19b.
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bb) In Satz 5 werden die Wérter ,von Energie-
verbrauchskennwerten” durch die Wérter
»des Energieverbrauchs” ersetzt.

d) In Absatz 4 werden die Worter ,flir Energiever-
brauchskennwerte“ durch die Woérter ,flr den
Energieverbrauch® ersetzt.

§ 20 wird wie folgt gefasst:
»§ 20

Empfehlungen fir die
Verbesserung der Energieeffizienz

Der Aussteller des Energieausweises hat dem
Eigentlimer im Energieausweis Empfehlungen fir
MaBnahmen zur kosteneffizienten Verbesserung
der energetischen Eigenschaften des Gebaudes
(Energieeffizienz) in Form von kurz gefassten fach-
lichen Hinweisen zu geben (Modernisierungsemp-
fehlungen), es sei denn, solche MaBnahmen sind
nicht méglich. Die Modernisierungsempfehlungen
beziehen sich auf MaBnahmen am gesamten Ge-
béude, an einzelnen AuBenbauteilen sowie an An-
lagen und Einrichtungen im Sinne dieser Verord-
nung. In den Modernisierungsempfehlungen kann
erganzend auf weiterflihrende Hinweise in Verof-
fentlichungen des Bundesministeriums fur Ver-
kehr, Bau und Stadtentwickiung im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium fiur Wirtschaft und
Technologie oder in Verdffentlichungen von ihnen
beauftragter Dritter Bezug genommen werden. Die
Bestimmungen des § 9 Absatz 2 Satz 2 Uber die
vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend
anzuwenden. Sind Modernisierungsempfehiungen
nicht méglich, hat der Aussteller dies im Energie-
ausweis zu vermerken.*

§ 21 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,§ 16 Abs. 2 und 3¢
durch die Worter ,,§ 16 Absatz 2 bis 4“ ersetzt
und werden die Wérter ,,und von Modernisie-
rungsempfehlungen nach § 20“ gestrichen.

b) In Satz 2 werden die Worter ,.einschlielich Mo-
dernisierungsempfehlungen im Sinne des § 20¢
gestrichen.

c) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

FUr Personen im Sinne des Satzes 1 Nummer 1
ist die Ausstellungsberechtigung auf beste-
hende Wohngeb&dude beschrankt, wenn sich
ihre Fortbildung im Sinne des Absatzes 2 Num-
mer 2 Buchstabe b auf Wohngebdude be-
schrankt hat und keine andere Voraussetzung
des Absatzes 2 erfillt ist.”

§ 25 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird aufgehoben.
b) Der Absatz 3 wird Absatz 2.

In § 26a Absatz 1 Nummer 2 werden die Worter
»§ 10 Absatz 3 und 4, auch in Verbindung mit Ab-
satz 5“ durch die Worter ,§ 10 Absatz 3, auch in
Verbindung mit Absatz 4“ ersetzt.
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20. § 26b wird wie folgt geandert:

21.

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
»8 26b

Aufgaben des
bevollméachtigten Bezirksschornsteinfegers®.

b) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort
~Bezirksschornsteinfegermeister” durch die
Worter ,bevolimachtigte Bezirksschorn-
steinfeger” ersetzt.

bb) In Nummer 1 werden die Wérter ,§ 10 Ab-
satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 5“
durch die Worter ,§ 10 Absatz 1, auch in
Verbindung mit Absatz 4 ersetzt.

cc) In Nummer 2 werden die Wérter ,,§ 10 Ab-
satz 2, auch in Verbindung mit Absatz 5¢
durch die Worter ,§ 10 Absatz 2, auch in
Verbindung mit Absatz 4“ ersetzt.

¢) Absatz 2 wird wie folgt geédndert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort
~Bezirksschornsteinfegermeister” durch die
Worter ,bevollmachtigte Bezirksschorn-
steinfeger im Rahmen der bauordnungs-
rechtlichen Abnahme der Anlage oder,
wenn eine solche Abnahme nicht vorgese-
hen ist,” ersetzt.

bb) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vo-
rangestelit:

»1. die Anforderungen nach § 11 Absatz 1
Satz 2 erflllt sind, .

cc) Die bisherigen Nummern 1 bis 3 werden die
Nummern 2 bis 4.

d) In Absatz 3 wird jeweils das Wort ,Bezirks-
schornsteinfegermeister” durch die Wérter ,,be-
volimé&chtigte Bezirksschornsteinfeger” ersetzt.

e) In Absatz 4 wird jeweils das Wort ,Bezirks-
schornsteinfegermeister” durch die Wérter ,,be-
volim&chtigten Bezirksschornsteinfeger® er-
setzt.

f) In Absatz 5 wird das Wort ,,Bezirksschornstein-
fegermeister” durch die Wérter ,bevoliméchtig-
ten Bezirksschornsteinfeger” ersetzt.

Nach § 26b werden die folgenden §§ 26¢ bis 26f
eingeflgt:

=S 26¢C
Registriernummern

(1) Wer einen Inspektionsbericht nach § 12
oder einen Energieausweis nach § 17 ausstellt,
hat flir diesen Bericht oder fur diesen Energieaus-
weis bei der zusténdigen Behdrde (Registrierstel-
le) eine Registriernummer zu beantragen. Der An-
trag ist grundsétzlich elektronisch zu stelien. Eine
Antragsteliung in Papierform ist zulé&ssig, soweit
die elektronische Antragstellung flr den Antrag-
steller eine unbillige Harte bedeuten wirde. Bei
der Antragstellung sind Name und Anschrift der
nach Satz 1 antragstellenden Person, das Bun-
desland und die Postleitzahl der Belegenheit des
Gebaudes, das Ausstellungsdatum des Inspek-

tionsberichts oder des Energieausweises anzuge-
ben sowie

1. in Fallen des § 12 die Nennleistung der inspi-
zierten Klimaanlage,

2. in Féllen des § 17

a) die Art des Energieausweises: Energiebe-
darfs- oder Energieverbrauchsausweis und

b) die Art des Geb&audes: Wohn- oder Nicht-
wohngebdude, Neubau oder bestehendes
Gebéude.

(2) Die Registrierstelle teilt dem Antragsteller
fur jeden neu ausgesteliten Inspektionsbericht
oder Energieausweis eine Registriernummer zu.
Die Registriernummer ist unverziglich nach An-
tragstellung zu erteilen.

§ 26d

Stichprobenkontrollen von Energieausweisen
und Inspektionsberichten Uber Klimaanlagen

(1) Die zustandige Behérde (Kontrolistelle) un-
terzieht Inspektionsberichte (ber Klimaaniagen
nach § 12 und Energieausweise nach § 17 nach
MafBgabe der folgenden Absétze einer Stichpro-
benkontrolle.

(2) Die Stichproben mussen jeweils einen sta-
tistisch signifikanten Prozentanteil aller in einem
Kalenderjahr neu ausgestellten Energieausweise
und neu ausgestellten Inspektionsberichte lber
Klimaanlagen erfassen.

(3) Die Kontrollstelle kann bei der Registrier-
stelle Registriernummern und dort vorliegende
Angaben nach § 26¢c Absatz 1 zu neu ausgestell-
ten Energieausweisen und Inspektionsberichten
Uber im jeweiligen Land belegene Geb&ude und
Klimaanlagen erheben, speichern und nutzen, so-
weit dies flr die Vorbereitung der Durchfiihrung
der Stichprobenkontrollen erforderlich ist. Nach
dem Abschluss der Stichprobenkontrolle hat die
Kontrolistelle die Daten nach Satz 1 jeweils im
Einzelfall unverziglich zu 16schen. Kommt es auf
Grund der Stichprobenkontrolle zur Einleitung ei-
nes BuBgeldverfahrens gegen den Ausweisaus-
steller nach § 27 Absatz 2 Nummer 7, 8 oder 9
oder Absatz 3 Nummer 1 oder 3 oder gegen die
inspizierende Person nach § 27 Absatz 2 Num-
mer 2 oder Absatz 3 Nummer 1 oder 3, so sind
abweichend von Satz 2 die Daten nach Satz 1,
soweit diese im Rahmen des BuBgeldverfahrens
erforderlich sind, erst nach dessen rechtskréfti-
gem Abschluss jeweils im Einzelfall unverziglich
zu l&schen.

(4) Die gezogene Stichprobe von Energieaus-
weisen wird von der Kontrollstelle auf der Grund-
lage der nachstehenden Optionen oder gleichwer-
tiger MaBnahmen Uberprift:

1. Validitatspriifung der Eingabe-Geb&udedaten,
die zur Ausstellung des Energieausweises ver-
wendet wurden, und der im Energieausweis an-
gegebenen Ergebnisse;

2. Priiffung der Eingabe-Geb#udedaten und Uber-
prifung der im Energieausweis angegebenen
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Ergebnisse einschlieBlich der abgegebenen
Modernisierungsempfehlungen;

3. vollstdndige Prifung der Eingabe-Gebdudeda-
ten, die zur Ausstellung des Energieausweises
verwendet wurden, vollstandige Uberpriifung
der im Energieausweis angegebenen Ergeb-
nisse einschlieBlich der abgegebenen Moderni-
sierungsempfehlungen und, falls dies insbe-
sondere auf Grund des Einversténdnisses des
Eigentimers des Gebaudes mdglich ist, Inau-
genscheinnahme des Gebdudes zur Priifung
der Ubereinstimmung zwischen den im Ener-
gieausweis angegebenen Spezifikationen mit
dem Gebdaude, fir das der Energieausweis er-
stellt wurde.

Wird im Rahmen der Stichprobe ein Energieaus-
weis gezogen, der bereits auf der Grundlage von
Landesrecht einer zumindest gleichwertigen Uber-
prifung unterzogen wurde, findet keine erneute
Uberpriifung statt. Die auf der Grundlage von Lan-
desrecht bereits durchgefiihrte Uberpriifung gilt
als Uberpriifung im Sinne derjenigen Option nach
Satz 1, der sie gleichwertig ist.

(5) Aussteller von Energieausweisen sind ver-
pflichtet, Kopien der von ihnen ausgestellten Ener-
gieausweise und der zu deren Ausstellung ver-
wendeten Daten und Unterlagen zwei Jahre ab
dem Ausstellungsdatum des jeweiligen Energie-
ausweises aufzubewahren.

(6) Die Kontrolistelle kann zur Durchftihrung der
Uberpriifung nach Absatz 4 in Verbindung mit Ab-
satz 1 vom jeweiligen Aussteller die Ubermittlung
einer Kopie des Energieausweises und die zu des-
sen Ausstellung verwendeten Daten und Unterla-
gen verlangen. Der Aussteller ist verpflichtet, dem
Verlangen der Kontrollbehdrde zu entsprechen.
Der Energicausweis sowie die Daten und Unterla-
gen sind der Kontrollstelle grundséatzlich in elek-
tronischer Form zu Ubermitteln. Eine Ubermittiung
in Papierform ist zuléssig, soweit die elektronische
Ubermittlung fiir den Antragsteller eine unbillige
Harte bedeuten wiirde. Angaben zum Eigentlimer
und zur Adresse des Gebaudes darf die Kontroll-
stelle nur verlangen, soweit dies zur Durchfiihrung
der Uberpriifung im Einzelfall erforderlich ist; wer-
den die im ersten Halbsatz genannten Angaben
von der Kontrollstelle nicht verlangt, hat der Aus-
steller Angaben zum Eigentimer und zur Adresse
des Gebéaudes in der Kopie des Energieausweises
sowie in den zu dessen Ausstellung verwendeten
Daten und Unterlagen vor der Ubermittlung un-
kenntlich zu machen. Im Fall der Ubermittlung
von Angaben nach Satz 5 erster Halbsatz in Ver-
bindung mit Satz 2 hat der Aussteller des Energie-
ausweises den Eigentlimer des Gebaudes hieri-
ber unverzlglich zu informieren.

(7) Die vom Aussteller nach Absatz 6 lbermit-
telten Kopien von Energieausweisen, Daten und
Unterlagen durfen, soweit sie personenbezogene
Daten enthalten, von der Kontrollstelie nur fir die
Durchfiihrung der Stichprobenkontrollen und hie-
raus resultierender BuBgeldverfahren gegen den
Ausweisaussteller nach § 27 Absatz 2 Nummer 7, 8
oder 9 oder Absatz 3 Nummer 1 oder 3 erhoben,
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gespeichert und genutzt werden, soweit dies im
Einzelfall jeweils erforderlich ist. Die in Satz 1 ge-
nannten Kopien, Daten und Unterlagen dirfen nur
so lange aufbewahrt werden, wie dies zur Durch-
fihrung der Stichprobenkontrollen und der BuB-
geldverfahren im Einzelfall erforderlich ist. Sie sind
nach Durchfiihrung der Stichprobenkontrollen und
bei Einleitung von BuBgeldverfahren nach deren
rechtskraftigem Abschluss jeweils im Einzelfall un-
verziiglich zu l8schen. Im Ubrigen bleiben die
Datenschutzgesetze des Bundes und der Lénder
sowie andere Vorschriften des Bundes und der
L&nder zum Schutz personenbezogener Daten
unbertiihrt.

(8) Die Abséatze 5 bis 7 sind auf die Durchfiih-
rung der Stichprobenkontrolle von Inspektionsbe-
richten Uber Klimaanlagen entsprechend anzu-
wenden.

§ 26e
Nicht personenbezogene Auswertung von Daten

(1) Die Kontrollstelle kann den nicht personen-
bezogenen Anteil der Daten, die sie im Rahmen
des § 26d Absatz 3 Satz 1, Absatz 4, 6 Satz 1
bis 4 und Absatz 8 erhoben und gespeichert hat,
unbefristet zur Verbesserung der Erflilung von
Aufgaben der Energieeinsparung auswerten.

(2) Die Auswertung kann sich bei Energieaus-
weisen insbesondere auf folgende Merkmale be-
ziehen:

1. Art des Energieausweises: Energiebedarfs-
oder Energieverbrauchsausweis,

2. Anlass der Ausstellung des Energicausweises
nach § 16 Absatz 1 Satz 1, Absatz 1 Satz 3,
Absatz 2 Satz 1, Absatz 2 Satz 4 oder Absatz 3
Satz 1,

3. Art des Gebaudes: Wohn- oder Nichtwohnge-
baude, Neubau oder bestehendes Gebaude,

4. Gebaudeeigenschaften, wie die Eigenschaften
der wérmeubertragendenden Umfassungsfld-
che und die Art der heizungs-, kiihl- und raum-
lufttechnischen Anlagentechnik sowie der
Warmwasserversorgung, bei Nichtwohngebiu-
den auch die Art der Nutzung und die Zonie-
rung,

5. Werte des Endenergiebedarfs oder -verbrauchs
sowie des Priméarenergiebedarfs oder -ver-
brauchs fiir das Gebaude,

6. wesentliche Energietrager fir Heizung und
Warmwasser,

7. Einsatz erneuerbarer Energien und

8. Land und Landkreis der Belegenheit des Ge-
béudes ohne Angabe des Ortes, der StraBe
und der Hausnummer.

(3) Die Auswertung kann sich bei Inspektions-
berichten (iber Klimaanlagen insbesondere auf fol-
gende Merkmale beziehen:

1. Nennleistung der inspizierten Klimaanlage,

2. Art des Gebdudes: Wohn- oder Nichtwohnge-
baude und
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3. Land und Landkreis der Belegenheit des Ge-
baudes, ohne Angabe des Ortes, der Strae
und der Hausnummer.

§ 26f
Erfahrungsberichte der Lander

Die Lander berichten der Bundesregierung erst-
mals zum 1. Marz 2017, danach alle drei Jahre,
Uber die wesentlichen Erfahrungen mit den Stich-
probenkontrollen nach § 26d. Die Berichte durfen
keine personenbezogenen Daten enthalten.”

§ 27 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

aa) Die Nummern 4 und 5 werden durch fol-
gende Nummern 4 bis 6 ersetzi:

»4. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, 2 oder
Satz 3 einen Heizkessel betreibt,

5. entgegen § 10 Absatz 2 nicht dafir
sorgt, dass eine dort genannte Leitung
oder eine dort genannte Armatur ge-
dammt ist,

6. entgegen § 10 Absatz 3 Satz 1 nicht
daflir sorgt, dass eine dort genannte
Geschossdecke gedammt ist,”.

bb) Die bisherigen Nummern 6 bis 8 werden die
Nummern 7 bis 9.

&

Die Abséatze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

»(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Energieeinsparungsge-
setzes handelt, wer vorsétzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 12 Absatz 1 eine Inspektion
nicht oder nicht rechtzeitig durchfihren
lasst,

2. entgegen § 12 Absatz 5 Satz 1 eine Inspek-
tion durchfiihrt,

3. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 nicht sicher-
stellt, dass ein Energieausweis oder eine
Kopie hiervon Ubergeben wird,

4. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 1 erster Halb-
satz oder Satz 2 zweiter Halbsatz, jeweils
auch in Verbindung mit Satz 4, einen Ener-
gieausweis oder eine Kopie hiervon nicht,
nicht volistandig oder nicht rechizeitig vor-
legt,

5. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 3, auch in Ver-
bindung mit Satz 4, einen Energieausweis
oder eine Kopie hiervon nicht, nicht vollstan-
dig oder nicht rechtzeitig Ubergibt,

6. entgegen § 16a Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Absatz 2, nicht sicherstellt,
dass in der Immobilienanzeige die Pflichtan-
gaben enthalten sind,

7. entgegen § 17 Absatz 5 Satz 2, auch in Ver-
bindung mit Satz 4, nicht dafiir Sorge trégt,
dass die bereitgestellten Daten richtig sind,

8. enigegen § 17 Absatz 5 Satz 3 bereitge-
stelite Daten seinen Berechnungen zu-
grunde legt oder

23.

24,
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9. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 einen Ener-
gieausweis ausstellt.

(8) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Ab-
satz 1 Nummer 3 des Energieeinsparungsge-
setzes handelt, wer vorsétzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 12 Absatz 6 Satz 3 oder Satz 4
oder § 17 Absatz 4 Satz 4 oder Satz 5 die
zugeteilte Registriernummer oder das Da-
tum der Antragstellung nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig eintragt,

2. entgegen § 26a Absatz 1 eine Bestétigung
nicht, nicht richtig oder nicht rechizeitig vor-
nimmt oder

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 26d
Absatz 6 Satz 1, auch in Verbindung mit Ab-
satz 8, zuwiderhandelt.”

Nach § 28 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a ein-
gefigt:

»(3a) Wird nach dem 30. April 2014 ein Energie-
ausweis gemaB § 16 Absatz 1 Satz 1 oder 3 fiir ein
Gebaude ausgestelit, auf das nach den Absétzen 1
bis 3 eine vor dem 1. Mai 2014 geltende Fassung
dieser Verordnung anzuwenden ist, ist in der
Kopfzeile zumindest der ersten Seite des Energie-
ausweises in geeigneter Form die angewandte
Fassung dieser Verordnung anzugeben.”

§ 29 wird wie folgt geéndert:

a) Die Absatze 1 bis 3 werden durch die folgen-
den Absétze 1 bis 3a ersetzt:

+(1) Energiebedarfsausweise fir Wohnge-
baude, die nach Fassungen der Energieein-
sparverordnung, die vor dem 1. Oktober 2007
gegolten haben, ausgestellt worden sind, gel-
ten als Energieausweise im Sinne des § 16 Ab-
satz 1 Satz 4 und Absatz 2 bis 4 sowie des
§ 16a; sie sind ab dem Tag der Ausstellung
zehn Jahre gliltig. Satz 1 ist entsprechend an-
zuwenden auf Energieausweise, die vor dem
1. Oktober 2007 ausgestellt worden sind

1. von Gebietskdrperschaften oder auf deren
Veranlassung von Dritten nach einheitlichen
Regeln, wenn sie Angaben zum Endenergie-
bedarf oder -verbrauch enthalten, die auch
die Warmwasserbereitung und bei Nicht-
wohngeb&uden dariiber hinaus die Kiihlung
und eingebaute Beleuchtung beriicksichti-
gen, und wenn die wesentlichen Energietra-
ger fir die Heizung des Geb&udes angege-
ben sind, oder

2. in Anwendung der in dem von der Bundes-
regierung am 25. April 2007 beschlossenen
Entwurf dieser Verordnung (Bundesrats-
Drucksache 282/07) enthaltenen Bestim-
mungen.

Energieausweise, die vor dem 1. Oktober 2007
ausgestellt worden sind und nicht von Satz 1
oder Satz 2 erfasst werden, sind von der Fort-
geltung im Sinne des Satzes 1 ausgeschlos-
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sen; sie kdnnen bis zu sechs Monate nach dem Verwaltungsvorschrift zu § 13 der Energie-
30. April 2014 flur Zwecke des § 16 Absatz 1 einsparverordnung in der Fassung vom
Satz 4 und Absatz 2 bis 4 verwendet werden. 7. Méarz 2002 (BAnz. S. 4865), geandert
durch Allgemeine Verwaltungsvorschrift
(2) § 16a ist auf Energieausweise, die nach vom 2. Dezember 2004 (BAnz. S. 23 804),
dem 30. September 2007 und vor dem 1. Mai . .
2014 ausgestellt worden sind, mit den folgen- a) der Wert des Endenergiebedarts, der sich
den MaBgaben anzuwenden. Als Pflichtangabe aus der Addition der Werte des Endener-
nach § 16a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist in glepedarfs fur die einzelnen Energietrager
Immobilienanzeigen anzugeben: ergibt, und
b) die Art der Beheizung;
1. bei Energiebedarfsausweisen fiir Wohnge- ) ) i
baude der Wert des Endenergiebedarfs, der 2. bei Energieausweisen nach Absa’Fz 1 Satz 2
auf Seite 2 des Energieausweises gemas Nummer 1 der im Energieausweis angege-
dem Muster nach Anlage 6 angegeben ist; bene Endenergiebedarf oder Endenergiever-
brauch und die dort angegebenen wesent-
2. bei Energieverbrauchsausweisen fir Wohn- lichen Energietrager flr die Heizung des Ge-
gebdude der Energieverbrauchskennwert, béudes.
der auf Seite 3 des Energieausweises ge- Bei Energieausweisen fiir Wohngebiude nach
maB dem Muster nach Anlage 6 angegeben Satz 1 und Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, bei de-
ist; ist im Energieverbrauchskennwert der nen noch keine Energieeffizienzklasse angege-
Energieverbrauch fiir Warmwasser nicht ent- ben ist, darf diese freiwillig angegeben werden,
halten, so ist der Energieverbrauchskenn- wobei sich die Klasseneinteilung gemaB An-
wert um eine Pauschale von 20 Kilowatt- lage 10 aus dem Endenergiebedarf oder dem
stunden pro Jahr und Quadratmeter Gebau- Endenergieverbrauch des Gebaudes ergibt.
denutzflache zu erhdhen; Absatz 2 Satz 5 ist entsprechend anzuwenden.
3. bei Energiebedarfsausweisen fir Nicht- (8a) In den Fallen des § 16 Absatz 2 sind
wohngebédude der Gesamtwert des End- begleitende Modernisierungsempfehlungen zu
energiebedarfs, der Seite 2 des Energieaus- noch geltenden Energieausweisen, die nach
weises gemaB dem Muster nach Anlage 7 MaBgabe der am 1. Oktober 2007 oder am
Zu entnehmen ist; 1. Oktober 2009 in Kraft getretenen Fassung
der Energieeinsparverordnung ausgestellt wor-
4. bei Energieverbrauchsausweisen fur Nicht- den sind, dem potenziellen Kéufer oder Mieter
wohngeb&dude sowohl der Heizenergiever- zusammen mit dem Energieausweis vorzulegen
brauchs- als auch der Stromverbrauchs- und dem Ka&ufer oder neuen Mieter mit dem
kennwert, die Seite 3 des Energieausweises Energieausweis zu Ubergeben; fir die Vorlage
geméB dem Muster nach Anlage 7 zu ent- und die Ubergabe sind im Ubrigen die Vorga-
nehmen sind. ben des § 16 Absatz 2 entsprechend anzuwen-
den.”
Die Sétze 1 und 2 sind entsprechend auf Ener- . o
gieausweise nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 b) In den Absatzen 4 und 5 Satz 1 sowie in Ab-
anzuwenden. Bei Energieausweisen fir Wohn- satz 6 Satz 1 werden jeweils die Worter n“”‘f
geb&ude nach Satz 1 und nach Absatz 1 Satz 2 von Modernisierungsempfehlungen nach § 20
Nummer 2, bei denen noch keine Energieeffi- gestrichen.
zienzklasse angegeben ist, darf diese freiwillig 25 § 30 wird wie folgt gefasst:
angegeben werden, wobei sich die Klassenein-
teilung gemas Anlage 10 aus dem Endenergie- »§ 30
bedarf oder dem Endenergieverbrauch des Ubergangsvorschrift tiber
Gebaudes ergibt. Das Bundgsmlnlsterlum fur die vorlaufige Wahrnehmung
Vgrkehr, Bau un.cl Stadtentwncklgn.g kgnn im von Vollzugsaufgaben der Lander
Einvernehmen mit dem Bundesministerium ftir durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik
Wirtschaft und Technologie fiir Energieaus-
weise nach Satz 1 und nach Absatz 1 Satz 2 Bis zum Inkrafttreten der erforderlichen jeweili-
Nummer 2 Arbeitshilfen zu den Pflichtangaben gen landesrechtlichen Regelungen zur Aufgaben-
in Immobilienanzeigen im Bundesanzeiger be- Ubertragung nimmt das Deutsche Institut fur
kannt machen. Bautechnik vorlaufig die Aufgaben des Landes-
vollzugs als Registrierstelle nach § 26¢ und als
(3) § 16a ist auf Energieausweise nach Ab- Kontrollstelle nach § 26d wahr. Die vorldufige Auf-
satz 1 Satz 1 und 2 Nummer 1 mit folgenden gabenwahrnehmung als Kontrollstelle nach Satz 1
MaBgaben anzuwenden. Als Pflichtangaben bezieht sich nur auf die Uberprifung von Stich-
nach § 16a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 proben auf der Grundlage der in § 26d Absatz 4
sind in Immobilienanzeigen anzugeben: Nummer 1 und 2 geregelten Optionen oder gleich-
wertiger MaBnahmen, soweit diese Aufgaben
1. bei Energiebedarfsausweisen fir Wohnge- elektronisch durchgefiihrt werden kdnnen. Die
béude nach Absatz 1 Satz 1, jeweils gemaB Satze 1 und 2 sind langstens sieben Jahre nach
dem Muster A des Anhangs der Allgemeinen Inkrafttreten dieser Regelung anzuwenden.”
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26. Anlage 1 wird wie folgt geéndert:
a) Nummer 1 wird wie folgt geéndert:

aa) In Nummer 1.1 Satz 2 werden die Worter ,darf diese anstelle von Tabelle 1* durch die Woérter ,darf
diese bis zum 31. Dezember 2015 anstelle von Tabelle 1 ersetzt und wird die Angabe ,,2006-12“ durch
die Angabe ,,2012-07" ersetzt.

bb) In Nummer 1.1 Satz 3 werden die Angabe ,,10,9“ durch die Angabe ,, 10,0 und die Wérter ,§ 7 Num-
mer 2 in Verbindung mit Nummer VI.1“ durch die Worter ,,§ 7 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit
Nummer VII.1 und 2“ ersetzt.

cc) Nummer 1.1 Tabelle 1 wird wie folgt gefasst:
wTabelle 1
Ausfliihrung des Referenzgebdudes

Referenzausfiihrung/Wert
Zeile Bauteile/Systeme (MaBeinheit)

Eigenschaft (zu Zeilen 1.1 bis 3) l

1.0 | Der nach einem der in Nummer 2.1 angegebenen Verfahren berechnete Jahres-Primérenergie-
bedarf des Referenzgebaudes nach den Zeilen 1.1 bis 8 ist flir Neubauvorhaben ab dem 1. Januar
2016 mit dem Faktor 0,75 zu multiplizieren. § 28 bleibt unbertihrt.

1.1 | AuBenwand (einschlieBlich Warmedurchgangskoeffizient | U = 0,28 W/(m?2-K)
Einbauten, wie Rolilladenkasten),
Geschossdecke gegen AuBenluft

1.2 | AuBenwand gegen Erdreich, Warmedurchgangskoeffizient | U = 0,35 W/(m?2-K)
Bodenplatte, Wénde und Decken
zu unbeheizten Rdumen

1.3 |Dach, oberste Geschossdecke, |Warmedurchgangskoeffizient | U = 0,20 W/(m2-K)
Wande zu Abseiten

1.4 |Fenster, Fenstertlren Wérmedurchgangskoeffizient | Uy = 1,3 W/(m?2-K)

Gesamtenergiedurchlassgrad |g, = 0,60
der Verglasung

1.5 | Dachflachenfenster Warmedurchgangskoeffizient | Uy = 1,4 W/(m2-K)

Gesamtenergiedurchiassgrad | g, = 0,60
der Verglasung

1.6 | Lichtkuppeln Warmedurchgangskoeffizient | Uy = 2,7 W/(m2-K)

Gesamtenergiedurchlassgrad | g, = 0,64
der Verglasung

1.7 | AuBentiiren Warmedurchgangskoeffizient |U = 1,8 W/(m?2-K)

2 | Bauteile nach den Zeilen 1.1 Warmebriickenzuschlag AUwg = 0,05 W/(m?2-K)
bis 1.7

3 | Luftdichtheit der Geb&udehtille Bemessungswert nsg Bei Berechnung nach

e DIN V 4108-6 : 2003-06:
mit Dichtheitspriifung

¢ DINV 18599-2 : 2011-12:
nach Kategorie I*

4 | Sonnenschutzvorrichtung keine im Rahmen der Nachweise nach Nummer 2.1.1
oder 2.1.2 anzurechnende Sonnenschutzvorrichtung

5 | Heizungsanlage e Warmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert),
Heizdl EL, Aufstellung:

- fur Geb&aude bis zu 500 m2 Gebaudenutzfliche inner-
halb der thermischen Hulle

- fur Gebaude mit mehr als 500 m2 Gebaudenutzflache
auBerhalb der thermischen Hiille
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Zeile Bauteile/Systeme Re ere?“zﬂa’;%sefilrj]hg:ggNVert
Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem
innerhalb der warmeilibertragenden Umfassungsflache,
innen liegende Strdnge und Anbindeleitungen, Stan-
dard-Leitungsléngen nach DIN V 4701-10 : 2003-08
Tabelle 5.3-2, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt,
Ap konstant), Rohrnetz hydraulisch abgeglichen
Warmelbergabe mit freien statischen Heizflachen,
Anordnung an normaler AuBenwand, Thermostatventile
mit Proportionalbereich 1 K
6 | Anlage zur Warmwasserbereitung zentrale Warmwasserbereitung
gemeinsame Wérmebereitung mit Heizungsanlage nach
Zeile 5
bei Berechnung nach Nummer 2.1.1:
Solaranlage mit Flachkollektor sowie Speicher aus-
gelegt gemas DIN V 18599-8 : 2011-12 Tabelle 15
bei Berechnung nach Nummer 2.1.2:
Solaranlage mit Flachkollektor zur ausschliefllichen
Trinkwassererwarmung entsprechend den Vorgaben
nach DIN V 4701-10 : 2003-08 Tabelle 5.1-10 mit Spei-
cher, indirekt beheizt (stehend), gleiche Aufstellung wie
Warmeerzeuger,
~ kleine Solaranlage bei Ay < 500 m? (bivalenter
Solarspeicher)
— groBe Solaranlage bei Ay > 500 m?
Verteilsystem innerhalb der warmelibertragenden
Umfassungsflache, innen liegende Strénge, gemein-
same Installationswand, Standard-Leitungslangen nach
DIN V 4701-10 : 2003-08 Tabelle 5.1-2 mit Zirkulation
Kihlung keine Kuhlung
Luftung zentrale Abluftanlage, bedarfsgefihrt mit geregeltem
DC-Ventilator
* Die Angaben nach Anlage 4 zum Uberpriifungsverfahren firr die Dichtheit bleiben unberiihrt.”
dd) Nummer 1.2 wird wie folgt gefasst:
»1.2 Hochstwerte des spezifischen, auf die wérmeubertragende Umfassungsflache bezogenen Trans-
missionswarmeverlusts
Ab dem 1. Januar 2016 darf der spezifische, auf die warmeilibertragende Umfassungsflache
bezogene Transmissionswarmeverlust eines zu errichtenden Wohngebaudes das 1,0fache des
entsprechenden Wertes des jeweiligen Referenzgebdudes nicht Uberschreiten. Die jeweiligen
Hoéchstwerte der Tabelle 2 dirfen dabei nicht (iberschritten werden. § 28 bleibt unberihrt.
Tabelle 2
Héchstwerte des spezifischen, auf die
wéarmelbertragende Umfassungsflache bezogenen Transmissionswarmeverlusts
. u Hoéchstwert des spezifischen
Zelle Gebaudetyp Transmissionswéarmeverlusts
1 | Freistehendes mit Ay < 350 m? Hy = 0,40 W/(m2K)
Wohngebé&ude -
mit Ay > 350 m2 Ht = 0,50 W/(m2-K)
2 | Einseitig angebautes Wohngebaude* Hy = 0,45 W/(m2-K)
3 | Alle anderen Wohngeb&ude Ht = 0,65 W/(m2-K)
4 | Erweiterungen und Ausbauten von Ht = 0,65 W/(m2-K)
Wohngebiuden gemaB § 9 Absatz 5
* Einseitig angebaut ist ein Wohngebaude, wenn von den vertikalen Flachen dieses Gebadudes, die nach einer Himmelsrich-
tung weisen, ein Anteil von 80 Prozent oder mehr an ein anderes Wohngebé&ude oder an ein Nichtwohngebaude mit einer
Raum-Solitemperatur von mindestens 19 Grad Celsius angrenzt.“
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ee) Nummer 1.3.1 wird wie folgt gefasst:

»1.3.1 Die warmelbertragende Umfassungsfliche A eines Wohngeb&audes in m? ist nach den in
DIN V 18599-1 : 2011-12 Abschnitt 8 angegebenen BemaBungsregeln so festzulegen, dass
sie alle beheizten und gekiihiten Rdume einschlieBt. Fur alle umschlossenen Raume sind dabei
gleiche, den Vorgaben der Nummer 2.1.1 oder 2.1.2 entsprechende Nutzungsrandbedingungen
anzunehmen (Ein-Zonen-Modell).“

b) Nummer 2 wird wie folgt geandert:
aa) Nummer 2.1 wird wie folgt gedndert:
aaa) Nummer 2.1.1 wird wie folgt gedndert:

aaaa) In Satz 1 wird die Angabe ,2007-02“ durch die Wérter ,2011-12, berichtigt durch
DIN V 18599-5 Berichtigung 1:2013-05 und durch DINV 18599-8 Berichtigung
1:2013-05,“ ersetzt.

bbbb) In Satz 2 wird die Angabe ,,2007-02“ durch die Angabe ,2011-12 ersetzt.

ccee) Satz 6 wird durch die folgenden Satze 6 und 7 ersetzt:
«FUr elektrischen Strom ist abweichend von Satz 2 als Primérenergiefaktor fUr den nicht
erneuerbaren Anteil ab dem 1. Januar 2016 der Wert 1,8 zu verwenden; flir den durch
Anlagen mit Kraft-Wéarme-Kopplung erzeugten und nach Abzug des Eigenbedarfs in das
Verbundnetz eingespeisten Strom gilt unbeschadet des ersten Halbsatzes der dafir in
DIN V 18599-1 : 2011-12 angegebene Wert von 2,8. Wird als Warmeerzeuger eine zum

Gebdude gehdrige Anlage mit Kraft-Warme-Kopplung genutzt, so ist fiir deren Berech-
nung DIN V 18599-9 : 2011-12 Abschnitt 5.1.7 Verfahren B zu verwenden.”

dddd) Folgender Satz wird angefugt:

~Abweichend von DIN V 18599-1 : 2011-12 sind bei der Berechnung des Endenergiebe-
darfs diejenigen Anteile gleich ,Null“ zu setzen, die durch in unmittelbarem raumlichen
Zusammenhang zum Gebdude gewonnene solare Strahlungsenergie sowie Umgebungs-
wérme und Umgebungskalte gedeckt werden.”

eeee) Tabelle 3 wird wie folgt gefasst:
wTabelle 3
Randbedingungen fir die Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs

Zeile KenngroBe Randbedingungen

1 | Verschattungsfaktor Fg Fs=09
soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert
berticksichtigt werden.

2 | Solare Warmegewinne — Emissionsgrad der AuB3enflache fiir
Uber opake Bauteile Waérmestrahlung: =08
- Strahlungsabsorptionsgrad an opaken
Oberflachen: a=0,5
fur dunkle Dacher kann abweichend a=0,8

angenommen werden.

3 | Gebaudeautomation — Summand ABgps: Klasse C
- Faktor adaptiver Betrieb fagapt: Klasse G
jeweils nach DIN V 18599-11 : 2011-12

4 | Teilbeheizung Fir den Faktor arg (Anteil mitbeheizter Flédchen)
sind ausschlieBlich die Standardwerte nach
DIN V 18599-10 : 2011-12 Tabelle 4 zu verwenden.

bbb) Die Nummern 2.1.2 und 2.1.3 werden wie folgt gefasst:

»2.1.2 Alternativ zu Nummer 2.1.1 kann der Jahres-Primérenergiebedarf Q,, fir Wohngebé&ude,
die nicht gekihit werden, nach DIN V 4108-6 : 2003-06* und DIN V 4701-10: 2003-08,
gedndert durch A1 : 2012-07, ermittelt werden. Nummer 2.1.1 Satz 2 bis 6 ist entspre-
chend anzuwenden. Der in diesem Rechengang zu bestimmende Jahres-Heizwarmebe-
darf Qy, ist nach dem Monatsbilanzverfahren nach DIN V 4108-6 : 2003-06* mit den dort in
Anhang D.3 genannten Randbedingungen zu ermittein. Als Referenzklima ist abweichend
von DIN V 4108-6 : 2003-06* das Klima nach DIN V 18599-10 : 2011-12 Abschnitt 7.1
(Region Potsdam) zu verwenden. Zur Berlicksichtigung von Liftungsanlagen mit Warme-
rickgewinnung sind die methodischen Hinweise in Abschnitt 4.1 der DIN V 4701-10 :
2003-08 zu beachten.

* Gedndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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2.1.3 Werden in Wohngebé&ude bauliche oder anlagentechnische Komponenten eingesetzt, fur
deren energetische Bewertung weder anerkannte Regeln der Technik noch gemiB § 9
Absatz 2 Satz 2 dritter Teilsatz bekannt gemachte gesicherte Erfahrungswerte vorliegen,
so dlirfen die energetischen Eigenschaften dieser Komponenten unter Verwendung der-
selben Randbedingungen wie in den Berechnungsverfahren nach Nummer 2.1.1 bezie-
hungsweise Nummer 2.1.2 durch dynamisch-thermische Simulationsrechnungen ermittelt
werden.“

bb) Nummer 2.2 wird wie folgt geandert:

aaa) In Buchstabe a wird die Angabe ,Tabelle 3“ durch die Angabe , Tabelle 4“ ersetzt und wird die
Angabe ,2007-02“ durch die Angabe ,2011-12* ersetzt.

bbb) In Buchstabe b werden die Wérter ,,, geéndert durch A1 : 2006-12,“ gestrichen.
cc) Nummer 2.3 wird wie folgt geandert:

aaa) Die Worter ,Hr nach DIN EN 832 : 2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 2003-06*) Anhang D
genannten Randbedingungen berechneter Transmissionswarmeverlust in W/K. In DINV
4108-6 : 2003-06%) angegebene Vereinfachungen fiir den Berechnungsgang nach DIN EN 832 :
2003-06 dlrfen angewendet werden” werden durch die Wérter ,H nach DIN V 4108-6 : 2003-06*
mit den in Anhang D.3 genannten Randbedingungen berechneter Transmissionswérmeverlust in
W/K* ersetzt.

bbb) Folgender Satz wird angefligt:
»Die in Nummer 2.1.1 Tabelle 3 angegebenen Randbedingungen sind anzuwenden.*

dd) In Nummer 2.4 wird die Angabe ,2007-02“ durch die Angabe ,2011-12“ ersetzt und wird die Angabe
»DIN EN 832 : 2003-06“ durch die Angabe ,DIN V 4108-6 : 2003-06 Abschnitt 6.2*“ ersetzt.

ee) Nummer 2.6 Satz 1 wird wie folgt geéndert:
aaa) In Buchstabe b wird die Angabe ,,2007-02“ durch die Angabe ,2011-12 ersetzt.
bbb) Buchstabe ¢ wird wie folgt gefasst:

»C) zwischen Wohngebauden und Geb&duden oder Gebdudeteilen, in denen keine beheizten
Raume im Sinne des § 2 Nummer 4 vorhanden sind, bei der Berechnung des Warmedurch-
gangskoeffizienten mit einem Temperaturfaktor F, = 0,5 gewichtet.”

ff) Nummer 2.8 wird wie folgt gefasst:
»2.8 Berechnung im Fall gemeinsamer Heizungsanlagen fiir mehrere Gebéude

Wird ein zu errichtendes Gebdude mit Warme aus einer Heizungsanlage versorgt, aus der auch
andere Gebdude oder Teile davon Warme beziehen, ist es abweichend von DIN V 18599 :
2011-12 und DIN V 4701-10 : 2003-08 zuléssig, bei der Berechnung des zu errichtenden Ge-
béudes eigene zentrale Einrichtungen der Warmeerzeugung (Warmeerzeuger, Warmespeicher,
zentrale Warmwasserbereitung) anzunehmen, die hinsichtlich ihrer Bauart, ihres Baualters und
ihrer Betriebsweise den gemeinsam genutzten Einrichtungen entsprechen, hinsichtlich ihrer
GroBe und Leistung jedoch nur auf das zu berechnende Geb&ude ausgelegt sind. Soweit dabei
zusatzliche Warmeverteil- und Warmwasserleitungen zur Verbindung der versorgten Gebzude
verlegt werden, sind deren Warmeverluste anteilig zu beriicksichtigen.”

c) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
-3  Sommerlicher Warmeschutz (zu § 3 Absatz 4)
3.1 Grundsétze

3.1.1 Zum Zweck eines ausreichenden baulichen sommerlichen Warmeschutzes sind die Anforderungen
nach DIN 4108-2 : 2013-02 Abschnitt 8 einzuhalten. Dazu sind entweder die Sonneneintragskenn-
werte nach Abschnitt 8.3 oder die Ubertemperatur-Gradstunden nach Abschnitt 8.4 zu begrenzen;
es reicht aus, die Berechnungen gemaB Abschnitt 8 Satz 1 der DIN 4108-2 : 2013-02 auf die R4ume
oder Raumbereiche zu beschrénken, fir welche die Berechnung nach Abschnitt 8.3 zu den héchsten
Anforderungen fiihren wirde. Auf eine Berechnung darf unter den Voraussetzungen des Ab-
schnitts 8.2.2 der DIN 4108-2 : 2013-02 verzichtet werden.

3.1.2 Wird bei Wohngeb&auden mit Anlagen zur Klhlung die Berechnung nach Abschnitt 8.4 durchgefihrt,
sind bauliche MaBnahmen zum sommerlichen Warmeschutz gemas DIN 4108-2 : 2013-02 Ab-
schnitt 4.3 insoweit vorzusehen, wie sich die Investitionen fiir diese baulichen MaBnahmen innerhalb
deren Ublicher Nutzungsdauer durch die Einsparung von Energie zur Kiihlung erwirtschaften lassen.

3.2 Begrenzung der Sonneneintragskennwerte

3.2.1 Als héchstzuldssige Sonneneintragskennwerte nach § 3 Absatz 4 sind die in DIN 4108-2 : 2013-02
Abschnitt 8.3.3 festgelegten Werte einzuhalten.

* Geéndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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3.2.2 Der Sonneneintragskennwert des zu errichtenden Wohngeb&udes ist nach dem in DIN 4108-2 :
2013-02 Abschnitt 8.3.2 genannten Verfahren zu bestimmen.

3.3 Begrenzung der Ubertemperatur-Gradstunden

Ein ausreichender sommerlicher Warmeschutz nach § 3 Absatz 4 liegt auch vor, wenn mit einem
Verfahren (Simulationsrechnung) nach DIN 4108-2 : 2013-02 Abschnitt 8.4 gezeigt werden kann,
dass unter den dort genannten Randbedingungen die flr den Standort des Wohngebaudes in Ta-
belle 9 dieser Norm angegebenen Ubertemperatur-Gradstunden nicht (iberschritten werden.*

27. Anlage 2 wird wie folgt geéndert:
a) Nummer 1 wird wie folgt geédndert:
aa) Nummer 1.1 wird wie folgt geéndert:

aaa) In Nummer 1.1.2 Satz 1 wird die Angabe ,Zeilen Nr. 1.13 bis 7* durch die Angabe ,Zeilen 1.13
bis 8“ ersetzt.

bbb) Der Nummer 1.1.2 wird folgender Satz angefiigt:

LAuf Gebdudezonen mit mehr als 4 m Raumhohe, die durch dezentrale Geblase- oder Strah-
lungsheizungen beheizt werden, ist Zeile 1.0 der Tabelle 1 nicht anzuwenden.”

ccc) In Nummer 1.1.2 wird die Tabelle 1 wie folgt gefasst:

»1abelle 1
Ausfiihrung des Referenzgeb&udes

. . Eigenschaft Referenzausfuhrung/Wert
Zeile |  Bauteile/Systeme | | 7qien 1 1 bis 1.13) (MaBeinheit)
Raum-Soll- Raum-Soll-
temperaturen im Heizfall | temperaturen im Heizfali
219 °C von 12 bis <19 °C

1.0 | Der nach einem der in Nummer 2 oder in Nummer 3 angegebenen Verfahren berechnete
Jahres-Primérenergiebedarf des Referenzgebaudes nach den Zeilen 1.1 bis 8 ist fur
Neubauvorhaben ab dem 1. Januar 2016 mit dem Faktor 0,75 zu multiplizieren. § 28 bleibt

unberihrt.
1.1 | AuBenwand Warmedurchgangs- | U = 0,28 W/(m2-K) U = 0,35 W/(m2-K)
(einschlieBlich koeffizient

Einbauten, wie
Rollladenkésten),
Geschossdecke
gegen AuBenluft

1.2 | Vorhangfassade Warmedurchgangs- | U = 1,4 W/(m2-K) U =1,9 W/(mz2K)
(siehe auch koeffizient
Zeile 1.14)
Gesamtenergie- g, =048 g, =060
durchlassgrad der
Verglasung
Lichttransmissions- | tpgs = 0,72 Tpes = 0,78

grad der Verglasung

1.3 |Wand gegen Erd- Wérmedurchgangs- | U = 0,35 W/(m2K) U = 0,35 W/(m2-K)
reich, Bodenplatte, | koeffizient
Winde und Decken
zu unbeheizten
Raumen (auBer Ab-
seitenwanden nach
Zeile 1.4)

1.4 | Dach (soweit nicht |Warmedurchgangs- [U = 0,20 W/(m2-K) U = 0,35 W/(m2K)
unter Zeile 1.5), koeffizient
oberste Geschoss-
decke, Wénde zu
Abseiten
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. . Eigenschaft Referenzausfihrung/Wert
. Bauteile/Systeme (zu Zeilen 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)
Raum-Soll- Raum-Soll-
temperaturen im Heizfall | temperaturen im Heizfall
219 °C von 12 bis < 19 °C
1.5 | Glasdécher Waérmedurchgangs- | Uw = 2,7 W/(m2-K) Uw = 2,7 W/(m2-K)
koeffizient
Gesamtenergie- g, =063 g, =0,63
durchlassgrad der
Verglasung
Lichttransmissions- | tpgs = 0,76 Tpgs = 0,76
grad der Verglasung
1.6 | Lichtb&nder Warmedurchgangs- | Uw = 2,4 W/(m2K) Uw = 2,4 W/(m?2-K)
koeffizient
Gesamtenergie- g, =055 g, =055
durchlassgrad der
Verglasung
Lichttransmissions- | 1pes = 0,48 Tpgs = 0,48
grad der Verglasung
1.7 | Lichtkuppeln Warmedurchgangs- | Uw = 2,7 W/(m2-K) Uw = 2,7 W/(m2K)
koeffizient
Gesamtenergie- g, =064 g, = 0,64
durchlassgrad der
Verglasung
Lichttransmissions- | 1pes = 0,59 Tpes = 0,59
grad der Verglasung
1.8 | Fenster, Warmedurchgangs- | Uw = 1,3 W/(m2-K) Uw = 1,9 W/(m2K)
Fenstertlren koeffizient
(siehe auch
Zeile 1.14) Gesamtenergie- g, =060 g, =0,60
durchlassgrad der
Verglasung
Lichttransmissions- | tpes = 0,78 Tpes = 0,78
grad der Verglasung
1.9 | Dachflachenfenster | Warmedurchgangs- | Uw = 1,4 W/(m?2-K) Uw = 1,9 W/(m2K)
(siehe auch koeffizient
Zeile 1.14)
Gesamtenergie- g, =060 g, =060
durchlassgrad der
Verglasung
Lichttransmissions- | tpes = 0,78 Tpes = 0,78
grad der Verglasung
1.10 | AuBentiren Warmedurchgangs- | U = 1,8 W/(m2K) U = 2,9 W/(m2K)
koeffizient
1.11 | Bauteile in Zeilen 1.1 | Warmebriicken- AUy = 0,05 W/(m2K) | AUwg = 0,1 W/(m2-K)
und 1.3 bis 1.10 zuschlag
1.12 | Gebaudedichtheit Kategorie nach Kategorie I*
DIN V 18599-2 :
2011-12 Tabelle 6
1.13 | Tageslichtversor- Tageslichtversor- * kein Sonnen- oder Blendschutz
gung bei Sonnen- gungsfaktor vorhanden: 0,70
oder Blendschutz CrLvers,sa Nach .
oder bel Sonnen- | DIN'V 18599-4 : | * Blendschutz vorhanden: 0,15
und Blendschutz 2011-12
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Eigenschaft Referenzausfuhrung/Wert

Zelle | Bauteile/Systeme |\, 7jlen 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)
1.14 | Sonnenschutz- Fir das Referenzgebaude ist die tatséchliche Sonnenschutzvorrich-
vorrichtung tung des zu errichtenden Gebaudes anzunehmen; sie ergibt sich
gegebenenfalls aus den Anforderungen zum sommerlichen Wéarme-
schutz nach Nummer 4 oder aus Erfordernissen des Blendschutzes.
Soweit hierfir Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind fiir
diese Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:
¢ anstelle der Werte der Zeile 1.2
- Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung g, g, =035
— Lichttransmissionsgrad der
Verglasung Tpgs Tpes = 0,58
* anstelle der Werte der Zeilen 1.8 und 1.9:
- Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung g, g, =035
- Lichttransmissionsgrad der
Verglasung tpgs Tpes = 0,62
2.1 | Beleuchtungsart - in Zonen der Nutzungen 6 und 7**: wie beim ausgefiihrten Gebéaude
— im Ubrigen: direkt/indirekt
jeweils mit elekironischem Vorschaltgerat und stabférmiger Leucht-
stofflampe
2.2 | Regelung der Préasenzkontrolle:
Beleuchtung - in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21 mit Présenzmelder
und 31*
- im Ubrigen: manuell
Konstantlichtkontrolle/tageslichtabhangige Kontrolle
- in Zonen der Nutzungen 5, 9, 10, 14, 22.1
bis 22.3, 29, 37 bis 40**:
Konstantlichtkontrolle gemaB
DIN V 18599-4 : 2011-12 Abschnitt 5.4.6
- in Zonen der Nutzungen 1 bis 4, 8, 12, 28,
31 und 36™:
tageslichtabhéngige Kontrolle, Kontrollart
~gedimmt, nicht ausschaltend” gemé&B DIN
V 18599-4 : 2011-12 Abschnitt 5.5.4
(einschlieBlich Konstantlichtkontrolie)
~ im Ubrigen: manuell
3.1 | Heizung Brennwertkessel ,,verbessert“ nach DIN V 18599-5 : 2011-12
(Raumhdhen < 4 m) | Tabelle 47 FuBnote a, Geblasebrenner, Heizdl EL, Aufstellung auBer-
- Warmeerzeuger | halb der thermischen Hille, Wasserinhalt > 0,15 I/kW
3.2 | Heizung - bei statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung

(Raumhohen < 4 m)
— Warmeverteilung

in RLT-Anlage):

Zweirohmetz, auBen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Be-
reich, innen liegende Steigstrénge, innen liegende Anbindeleitun-
gen, Systemtemperatur 55/45 °C, hydraulisch abgeglichen,

Ap konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, Pumpe mit intermit-
tierendem Betrieb, keine Uberstrémventile, fiir den Referenzfall sind
die Rohrleitungsiédngen und die Umgebungstemperaturen gemaB
den Standardwerten nach DIN V 18599-5 : 2011-12 zu ermittein.

~ bei zentralem RLT-Gerit:

Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, hydraulisch abge-
glichen, Ap konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, fiir den
Referenzfall sind die Rohrieitungsldngen und die Lage der
Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Geb&ude anzunehmen.
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Zeile

Bauteile/Systeme

Eigenschaft Referenzausfiihrung/Wert
{zu Zeilen 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)

3.3

Heizung
(Raumhodhen < 4 m)

— Warmelibergabe

— bei statischer Heizung:

freie Heizflachen an der AuBenwand (bei Anordnung vor Glasflachen
mit Strahlungsschutz); P-Regler (1K), keine Hilfsenergie

— bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):
RegelgroBe Raumtemperatur, hohe Regelgiite.

3.4

Heizung
(Raumhohen > 4 m)

Dezentrales Heizsystem:

Warmeerzeuger geméB DIN V 18599-5 : 2011-12 Tabelle 50:
- Dezentraler Warmlufterzeuger

— nicht kondensierender Betrieb

— Leistung 25 bis 50 kW

— Energietrager Erdgas

— Leistungsregelung 1 (einstufig oder mehrstufig/modulierend ohne
Anpassung der Verbrennungsluftmenge)

Warmelibergabe geméB DIN V 18599-5 : 2011-12 Tabelle 13:
- Radialventilator, seitlicher Luftauslass, ohne Warmiuftrickflihrung
Raumtemperaturregelung P-Regler

4.1

Warmwasser
- zentrales System

Warmeerzeuger:

Solaranlage mit Flachkollektor in Standardausfiihrung nach
DIN V 18599-8 : 2011-12, berichtigt durch DIN V 18599-8
Berichtigung 1 : 2013-05, jedoch abweichend auch fir zentral
warmwasserversorgte Nettogrundflachen tiber 3 000 m?

Restbedarf Gber Warmeerzeuger der Heizung

Wiérmespeicherung:

bivalenter, auSerhalb der thermischen Hille aufgestellter Speicher
nach DIN V 18599-8 : 2011-12 Abschnitt 6.3.1, berichtigt durch
DIN V 18599-8 Berichtigung 1 : 2013-05

Waérmeverteilung:

mit Zirkulation, fir den Referenzfall sind die Rohrleitungslange und
die Lage der Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Geb&ude
anzunehmen.

4.2

Warmwasser

— dezentrales
System

elektrischer Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6 m Leitungsiange
pro Gerat

5.1

Raumiufttechnik
- Abluftanlage

spezifische Leistungsaufnahme Ventilator Pgrp = 1,0 KW/(mS/s)

5.2

Raumlufttechnik
— Zu- und Abluft-
anlage ohne
Nachheiz- und

Kiihifunktion

Soweit fur Zonen der Nutzungen 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 35,

37 und 40** eine Zu- und Abluftanlage vorgesehen wird, ist
diese mit bedarfsabhéngiger Luftvolumenstromregelung geméB
DIN V 18589-7 : 2011-12 Abschnitt 5.8.1 auszulegen.

Spezifische Leistungsaufnahme

- Zuluftventilator Psrp = 1,5 kW/(m?3/s)
- Abluftventilator Psep = 1,0 KW/(m3/s)
Zuschlage nach DIN EN 13779 : 2007-09 Abschnitt 6.5.2 kdnnen

nur flr den Fall von HEPA-Filtern, Gasfiltern oder Wéarmertick-
fihrungsklassen H2 oder H1 angerechnet werden.

— Warmerlickgewinnung Uber Plattenwérmelbertrager
(Kreuzgegenstrom)
Ruckwarmzahl n= 0,6
Druckverhaltniszahl fo=04

Luftkanalflihrung: innerhalb des Geb&udes
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Eigenschaft Referenzausfiuhrung/Wert
(zu Zeilen 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)

Bauteile/Systeme

5.3 | Raumlufttechnik

~ Zu- und Abluft-
anlage mit
geregelter Luft-
konditionierung

Soweit flir Zonen der Nutzungen 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 35,

37 und 40 eine Zu- und Abluftanlage vorgesehen wird, ist
diese mit bedarfsabhangiger Luftvolumenstromregelung geméas
DIN V 18599-7 : 2011-12 Abschnitt 5.8.1 auszulegen.

Spezifische Leistungsaufnahme
- Zuluftventilator Psep = 1,5 kW/(m?3/s)
Psep = 1,0 kW/(m3/s)
Zuschlage nach DIN EN 13779 : 2007-09 Abschnitt 6.5.2 kénnen nur

fir den Fall von HEPA-Filtern, Gasfiltern oder Warmerlckfiihrungs-
klassen H2 oder H1 angerechnet werden.

- Abluftventilator

- Warmeruckgewinnung Uber Plattenwarmetlibertrager
(Kreuzgegenstromy
Rickwérmzahl D bzw. ni= 0,6

18 °C

fo = 0,4

Zulufttemperatur
Druckverhaltniszahl

Luftkanalfiihrung: innerhalb des Geb&udes

5.4 | Raumlufttechnik
- Luftbefeuchtung

fur den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie beim
zu errichtenden Gebaude anzunehmen

5.5 | Raumlufttechnik

~ Nur-Luft-
Klimaanlagen

als Variabel-Volumenstrom-System ausgefiihrt:

fo=04

Druckverhéltniszahl

Luftkanalfiihrung: innerhalb des Gebaudes

6 | Raumkihiung

- Kaltesystem:
Kaltwasser-Ventilatorkonvektor, Briistungsgerat

Kaltwassertemperatur 14/18 °C
-~ Kaltwasserkreis Raumkihlung:
Uberstrémung 10 %

spezifische elektrische Leistung der
Verteilung

hydraulisch abgeglichen,

geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch
entkoppelt, saisonale sowie Nacht- und
Wochenendabschaltung

Pd,spez =30 Wel/kWKélte

7 | Kélteerzeugung

Erzeuger:
Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a, luftgekiihit

Kaltwassertemperatur:

~ bei mehr als 5 000 m? mittels Raumkiihlung
konditionierter Nettogrundflache, fir die-

sen Konditionierungsanteil 14/18 °C

~ im Ubrigen: 6/12 °C

Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT-K{ihlung:
30 %

Uberstrémung

spezifische elektrische Leistung der
Verteilung

hydraulisch abgeglichen,

ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch ent-
koppelt, saisonale sowie Nacht- und
Wochenendabschaltung, Verteilung auBer-
halb der konditionierten Zone.

Pd,spez =20 Wel/ kWKéIte
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. . Eigenschaft Referenzausftihrung/Wert
Zeile | Bauteile/Systeme | o 7eilen 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)
Der Primarenergiebedarf flir das Kihisystem und die Kihifunktion
der raumlufttechnischen Anlage darf fir Zonen der Nutzun-
gen 1 bis 3, 8, 10, 16 bis 20 und 31** nur zu 50 % angerechnet
werden.
8 | Geb&udeautomation |- Summand ABgys: gemiB Klasse C
— Faktor adaptiver Betrieb fagapt: Klasse C
jeweils nach DIN V 18599-11 : 2011-12
* Die Angaben nach Anlage 4 zum Uberprifungsverfahren fiir die Dichtheit bleiben unberihrt.
** Nutzungen nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-12.
bb) Nummer 1.2 wird wie folgt gefasst:
»1.2 Systemgrenze, Flichenangaben
Die Systemgrenze fiir die Berechnung der energiebezogenen Angaben ist die Hullflache aller
konditionierten Zonen nach DIN V 18599-1 : 2011-12 Abschnitt 8. Bezugsflache der energiebe-
zogenen Angaben ist die Nettogrundflache gemaB § 2 Nummer 15.“
cc) Nummer 1.3 wird wie folgt geéndert:
aaa) Folgender Satz wird angefiigt:
»FUr Geb&dudezonen mit mehr als 4 m Raumhohe, die durch dezentrale Geblédse- oder Strah-
lungsheizungen beheizt werden, gilt das Anforderungsniveau nach Tabelle 2 Zeile 1a, 2a, 3a
und 4a.“
bbb) Tabelle 2 wird wie folgt gefasst:
»Tabelle 2
Héchstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten der
warmelbertragenden Umfassungsflache von Nichtwohngebauden
Hoéchstwerte der nach Nummer 2.3 bestimmten
Mittelwerte der Warmedurchgangskoeffizienten
Zeile Bauteile Anforderungsniveau Zonen mit Raum-Soll- | Zonen mit Raum-Soll-
temperaturen im Heizfall | temperaturen im Heizfall
219°C von 12 bis < 19 °C
1a nach EnEV 2009* U = 0,35 W/(m2-K)
1b | Opake AuBen- fur Neubauvorhaben U = 0,35 W/(m2.K)
bauteile, soweit bis zum —
nicht in Bauteilen |31. Dezember 2015* U = 0,50 W/(m2-K)
der Zeilen 3 und 4
enthalten . —
ic fr Neubauvorhaben ab | U= 0,28 W/(m?2-K)
dem 1. Januar 2016**
2a nach EnEV 2009* U = 1,9 W/(m2K)
Transparente . —
2b AuBenbauteile, 1;;:; l;lg;bauvorhaben U = 1,9 W/(m2K)
soweit nicht in - T 2
Bauteilen der 31. Dezember 2015 U = 2,8 W/(m2K)
Zeilen 3 und 4
2¢ |enthalten fur Neubauvorhaben ab | U = 1,5 W/(m2-K)
dem 1. Januar 2016**
3a nach EnEV 2009* U = 1,9 W/(m2K)
3b fur Neubauvorhaben U = 1,9 W/(m2K)
bis zum _
Vorhangfassade 31. Dezember 2015** U = 3,0 W/(m2K)
3c fur Neubauvorhaben ab | U = 1,5 W/(m2K)
dem 1. Januar 2016**
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Hochstwerte der nach Nummer 2.3 bestimmten
Mittelwerte der Warmedurchgangskoeffizienten
Zeile Bauteile Anforderungsniveau Zonen mit Raum-Soll- | Zonen mit Raum-Soll-
temperaturen im Heizfall | temperaturen im Heizfall
219 °C von 12 bis < 19 °C
4a nach EnEV 2009* U = 3,1 W/(m2K)
4b v rhaben | U = 3,1 W/(m2
Glasdéacher, gf; gﬁ;bauvo U /m>K) _
L!chtbander, 31. Dezember 2015™ U = 3,1 W/(m2K)
Lichtkuppeln —
4c fur Neubauvorhaben ab | U = 2,5 W/(m2.K)
dem 1. Januar 2016™

* Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBI. 1 S. 1519), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. April 2009
(BGBL. | S. 954) geéndert worden ist.

** § 28 bleibt unberthrt.”

b) Nummer 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Nummer 2.1 wird wie folgt geédndert:

aaa)

Nummer 2.1.1 wird wie folgt geéndert:

aaaa) In Satz 1 wird die Angabe ,DIN V 18599-1 : 2007-02“ durch die Worter ,DIN V 18599 :
2011-12, berichtigt durch DIN V 18599-5 Berichtigung 1 : 2013-05 und durch DIN
V 18599-8 Berichtigung 1 : 2013-05,“ ersetzt.

bbbb) In Satz 2 wird die Angabe ,2007-02“ durch die Angabe ,2011-12 ersetzt.
cccc) In Satz 3 werden die Worter ,,Satz 3 bis 6" durch die Wérter ,Satz 3 bis 8“ ersetzt.

bbb) In Nummer 2.1.2 werden die Sétze 1 und 2 wie folgt gefasst:

cce)

sUnbeschadet der Regelungen in den Nummern 2.1.3 und 2.1.8 sind als Randbedingungen zur
Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs die in den Tabellen 5 bis 9 der DIN V 18599-10 :
2011-12 aufgefiihrten Nutzungsrandbedingungen und Klimadaten zu verwenden; bei der Berech-
nung des Referenzgebdudes missen die in Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-12 als Mindest-
oder Maximalwerte enthaltenen Angaben unverédndert angesetzt werden. Die Nutzungen 1 und 2
nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-12 dirfen zur Nutzung 1 zusammengefasst werden.”

Nummer 2.1.3 wird wie folgt geéndert:

aaaa) In Satz 1 wird die Angabe ,2007-02 Tabelle 4“ durch die Angabe ,2011-12 Tabelle 5¢
ersetzt.

bbbb) In Satz 2 wird die Angabe ,,2007-02“ durch die Angabe ,,2011-12“ ersetzt.

ddd) Die Nummern 2.1.4 und 2.1.5 werden wie folgt gefasst:

eee)

»2.1.4 Die Vereinfachungen zur Zonierung, zur pauschalierten Zuweisung der Eigenschaften der
Huliflache und zur Ermittlung von tageslichtversorgten Bereichen gemiB DIN V 18599-1 :
2011-12 Anhang D durfen nach MaB3gabe der dort angegebenen Bedingungen auch fir zu
errichtende Nichtwohngeb&aude verwendet werden.

Werden in Nichtwohngebduden bauliche oder anlagentechnische Komponenten einge-
setzt, flir deren energetische Bewertung keine anerkannten Regeln der Technik oder keine
gemaB § 9 Absatz 2 Satz 2 dritter Teilsatz bekannt gemachten gesicherten Erfahrungs-
werte vorliegen, so dirfen die energetischen Eigenschaften dieser Komponenten unter
Verwendung derselben Randbedingungen wie in den Berechnungsverfahren nach
DIN V 18599 : 2011-12 durch dynamisch-thermische Simulationsrechnungen ermittelt
werden.”

In Nummer 2.1.6 wird Tabelle 3 wie foigt gefasst:
»Tabelle 3
Randbedingungen fir die Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs

Zeile KenngroBe Randbedingungen

1 | Verschattungsfaktor Fg Fs=09
soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert

berticksichtigt werden.

=09
Eine genaue Ermittlung nach DIN V 18599-4 : 2011-12
Abschnitt 5.5.2 ist zulassig.

2 | Verbauungsindex ly,
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Zeile KenngréBe Randbedingungen
3 | Heizunterbrechung ~ Heizsysteme in Raumhdhen < 4 m:
Absenkbetrieb gemaB DIN V 18599-2 : 2011-12 Gleichung (28)
- Heizsysteme in Raumhd&hen > 4 m:
Abschaltbetrieb gemaB DIN V 18599-2 : 2011-12 Glei-
chung (29)
jeweils mit Dauer gemaB den Nutzungsrandbedingungen in
Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-12
4 | Solare Warmegewinne — Emissionsgrad der AuBenflache fiir
Uber opake Bauteile Wérmestrahlung: £€=08
~ Strahlungsabsorptionsgrad an opaken
Oberfidchen: a=0,5
fur dunkle Dacher kann abweichend a=0,8
angenommen werden.
5 | Wartungsfaktor der Der Wartungsfaktor WF ist wie folgt anzusetzen:
Beleuchtung . .
— in Zonen der Nutzungen 14, 15 und 22* mit 0,6
— im Ubrigen mit 0,8.
Dementsprechend ist der Energiebedarf flir einen
Berechnungsbereich im Tabellenverfahren nach
DIN V 18599-4 : 2011-12 Abschnitt 5.4.2 Gleichung (10}
mit dem folgenden Faktor zu multiplizieren:
— flir die Nutzungen 14, 15 und 22* mit 1,12
— im Ubrigen mit 0,84.
6 | Gebdudeautomation - Klasse C
— Klasse A oder B bei entsprechendem Ausstattungsniveau
jeweils nach DIN V 18599-11 : 2011-12
* Nutzungen nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-12.“
ffff Nach Nummer 2.1.6 werden folgende Nummern 2.1.7 bis 2.1.9 eingefligt:

«2.1.7 Wird bei der Errichtung eines Nichtwohngeb&udes in einer Zone keine Beleuchtungsan-
lage eingebaut, so sind dort bei der Berechnung als Beleuchtungsart eine direkt/indirekte
Beleuchtung mit elektronischem Vorschaltgerdt und stabférmiger Leuchtstofflampe und
eine Regelung der Beleuchtung gemaB Tabelle 1 Zeile 2.2 anzunehmen.

2.1.8 Abweichend von DIN V 18599-10 : 2011-12 darf bei Zonen der Nutzungen 5 bis 7, 18 bis
20 und 24 von einer ,Raum-Solltemperatur Heizung” von 17 Grad Celsius ausgegangen
werden, soweit die tatséchlichen Nutzungsbedingungen dies nahelegen. Zonen der Nut-
zungen 32 und 33 (Parkhduser) sind als unbeheizt und ungekihlt anzunehmen.

2.1.9 Im Fall gemeinsamer Heizungsanlagen ftr mehrere Geb&ude darf fiir die Berechnung An-
lage 1 Nummer 2.8 sinngem&f angewendet werden.”

bb) Nummer 2.2 wird wie folgt geéndert:
aaa) Nummer 2.2.1 wird wie folgt gedndert:

aaaa) In Satz 1 wird jeweils die Angabe ,,2007-02" durch die Angabe ,2011-12* ersetzt.

bbbb) In Satz 2 werden die Woérter ,, Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02% durch die Worter
»1abelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-12“ ersetzt.

bbb) Nummer 2.2.2 wird wie folgt geéndert:

aaaa) In Satz 1 wird jeweils die Angabe ,,2007-02" durch die Angabe ,,2011-12“ ersetzt und wird
die Angabe ,Tabelle 4“ durch die Angabe , Tabelle 5“ ersetzt.

bbbb) In Satz 2 werden die Worter ,dem Nachweis” durch die Wérter ,den Berechnungen® er-
setzt.

cccc) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefligt:
~Steht bei der Errichtung eines Nichtwohngebaudes die Nutzung einer Zone noch nicht
fest, ist hierfir gemé&B Buchstabe a zu verfahren.”
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cc) Nummer 2.3 wird wie folgt geéandert:

aaa) In Satz 2 werden nach den Wértern ,gegen unbeheizte Raume*“ die Worter ,(auBer Dachraumen)®
eingeflgt.

bbb) In Satz 3 werden die Worter ,durfen die Fladchen unberlcksichtigt bleiben” durch die Wérter
Lbleiben die Flachen unberlicksichtigt” ersetzt.

c) Nummer 3 wird wie folgt geédndert:
aa) Nummer 3.1 wird wie folgt gedndert:

aaa) In Nummer 3.1.2 werden nach dem Wort ,Nichtwohngeb&audes” die Worter ,sowie des Referenz-
gebdudes” eingeflgt.

bbb) In Nummer 3.1.3 Satz 2 Buchstabe d wird die Angabe ,,2007-02“ durch die Angabe ,2011-12
ersetzt.

ccc) Nummer 3.1.3 Satz 3 wird durch die folgenden Séatze ersetzt:

~Abweichend von Satz 2 Buchstabe ¢ kann das vereinfachte Verfahren auch angewendet werden,
wenn in einem Blrogebdude eine Verkaufseinrichtung, ein Gewerbebetrieb oder eine Gaststatte
gekihlt wird und die Nettogrundflache der gekihiten R&dume jeweils 450 m2 nicht Ubersteigt. Der
Energiebedarf fur die Kiihlung von Anlagen der Datenverarbeitung bleibt als Energieeinsatz fir
Produktionsprozesse im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 auBBer Betracht.”

bb) Nummer 3.2 wird wie folgt geandert:

aaa) In Nummer 3.2.1 Tabelle 4 werden die Worter ,,Nr. gemaB DIN V 18599-10 : 2007-02 Tabelle 4
durch die Wérter ,Nummer gemaB DIN V 18599-10 : 2011-12 Tabelle 5, wird das Wort ,Aufent-
haltsraum® durch das Wort ,,Gruppenraum” und werden die Wérter ,Werkstatt, Montage, Ferti-
gung (Nr. 22)“ durch die Wérter ,Gewerbliche und industrielle Hallen - leichte Arbeit, iberwiegend
sitzende Tatigkeit (Nummer 22.3)“ ersetzt.

bbb) Die Nummern 3.2.2 bis 3.2.4 werden wie folgt gefasst:

»3.2.2 Bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens sind der Héchstwert und der Referenzwert
des Jahres-Primérenergiebedarfs in Fallen der Nummer 3.1.3 Satz 3 pauschal um
50 kWh/{m2-a) je m2 gekuhite Nettogrundfiache der Verkaufseinrichtung, des Gewerbe-
betriebes oder der Gaststétte zu erh6hen; dieser Betrag ist im Energieausweis als elek-
trische Energie fur Kiihlung auszuweisen.

3.2.3 Der Jahres-Primérenergiebedarf flir Beleuchtung darf vereinfacht fir den Bereich der
Hauptnutzung berechnet werden, der die geringste Tageslichtversorgung aufweist.

3.2.4 Der im vereinfachten Verfahren nach MaBgaben der Nummern 3.2.1 bis 3.2.3 ermittelte
Jahres-Primérenergiebedarf des Referenzgeb&udes nach Nummer 1.1 ist um 10 Prozent
zu reduzieren; der reduzierte Wert ist der Hochstwert des Jahres-Primarenergiebedarfs
des zu errichtenden Geb&udes.*

d) In Nummer 4 werden die Nummern 4.1 und 4.2 durch folgenden Satz ersetzt:

»Auf den baulichen sommerlichen Warmeschutz von Nichtwohngeb&uden ist Anlage 1 Nummer 3 entspre-
chend anzuwenden.”

28. Aniage 3 wird wie folgt geéndert:
a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
»1 AuBenwéande

Soweit bei beheizten oder gekiihlten Rdumen AuBenwande ersetzt oder erstmals eingebaut werden,
sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 1 einzuhalten. Dies ist auch auf AuBenwénde anzuwen-
den, die in der Weise erneuert werden, dass bei einer bestehenden Wand

a) auf der AuBenseite Bekleidungen in Form von Platten oder plattenartigen Bauteilen oder Verscha-
lungen sowie Mauerwerks-Vorsatzschalen angebracht werden oder

b) der AuBenputz erneuert wird.

Satz 2 ist nicht auf AuBenwande anzuwenden, die unter Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften
nach dem 31. Dezember 1983 errichtet oder erneuert worden sind. Werden MaBnahmen nach Satz 1
oder 2 ausgefiihrt und ist die Dammschichtdicke im Rahmen dieser MaBnahmen aus technischen
Griinden begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfiillt, wenn die nach anerkannten Regeln der
Technik héchstmoégliche Dadmmschichtdicke (bei einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
A = 0,035 W/(mK)) eingebaut wird. Werden MaBnahmen nach Satz 1 oder 2 ausgefiihrt und wird
hierbei Satz 4 angewendet, ist ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von A = 0,045 W/(m-K)
einzuhalten, soweit DAmm-Materialien in Hohlrdume eingeblasen oder Dd&mm-Materialien aus nach-
wachsenden Rohstoffen verwendet werden.
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b) Nummer 2 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,auBen liegende“ durch die Worter ,gegen AuBenluft abgrenzende® und
die Worter ,,die Verglasung ersetzt wird“ durch die Wérter ,die Verglasung oder verglaste Fligelrahmen
ersetzt werden ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

+Werden MaBnahmen gem&B Buchstabe a an Fenstertlren mit Kiapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebeme-
chanismus durchgefihrt, sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 2f einzuhalten.“

cc) In Satz 4 wird die Angabe ,,1,30“ durch die Angabe ,1,3* ersetzt.

¢) Nummer 3 wie folgt geéndert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe ,2,9 W/{m2-K)* durch die Angabe ,1,8 W/(m2-K)“ ersetzt.
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

»~Satz 1 ist auf rahmenlose TiUranlagen aus Glas, Karusselltiren und kraftbetétigte Tlren nicht anzu-
wenden.”

d) Die Nummern 4 und 5 werden wie folgt gefasst:
-4 Dachflachen sowie Decken und Wiande gegen unbeheizte Dachrdume

Soweit bei beheizten oder gekuhiten Rdumen Dachflachen einschlieBlich Dachgauben, die gegen die
AuBenluft abgrenzen, sowie Decken und Wande, die gegen unbeheizte Dachrdume abgrenzen, ersetzt
oder erstmals eingebaut werden, sind fir die betroffenen Bauteile die Anforderungen nach Tabelle 1
Zeile 4a einzuhalten. Soweit derartige Bauteile in der Weise erneuert werden, dass

a) eine Dachdeckung einschlieBlich darunter liegender Lattungen und Verschalungen ersetzt oder neu
aufgebaut werden,

b) eine Abdichtung, die flachig (zum Beispiel mit geschiossenen Néhten und StéBen) das Gebaude
wasserdicht abdichtet, durch eine neue Schicht gleicher Funktion ersetzt wird (bei Kaltdachkon-
struktionen einschlieBlich darunter liegender Lattungen),

c) bei Wanden zum unbeheizten Dachraum (einschlieBlich Abseitenwanden) auf der kalten Seite Be-
kleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden oder DAmmschichten eingebaut
werden oder

d) bei Decken zum unbeheizten Dachraum (oberste Geschossdecken) auf der kalten Seite Bekleidun-
gen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden oder Dammschichten eingebaut wer-
den,

sind fiir die betroffenen Bauteile bei MaBnahmen nach den Buchstaben a, ¢ und d die Anforderungen
nach Tabelle 1 Zeile 4a sowie bei MaBnahmen nach Buchstabe b die Anforderungen nach Tabelle 1
Zeile 4b einzuhalten. Satz 2 ist nicht auf Bauteile anzuwenden, die unter Einhaltung energiesparrecht-
licher Vorschriften nach dem 31. Dezember 1983 errichtet oder erneuert worden sind. Wird bei MaB-
nahmen nach Satz 2 Buchstabe a der Warmeschutz als Zwischensparrenddmmung ausgeftihrt und ist
die Ddmmschichtdicke wegen einer innenseitigen Bekleidung oder der Sparrenhthe begrenzt, so gilt
die Anforderung als erfiillt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik héchstmdgliche Damm-
schichtdicke (bei einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A = 0,035 W/(m-K)) eingebaut wird.
Werden bei MaBnahmen nach Satz 2 Buchstabe b Gefélleddcher durch die keilférmige Anordnung
einer Dadmmschicht aufgebaut, so ist der Warmedurchgangskoeffizient nach DIN EN I1SO 6946 :
2008-04 Anhang C zu ermittein; der Bemessungswert des Warmedurchgangswiderstandes am tiefs-
ten Punkt der neuen Da&mmschicht muss den Mindestwarmeschutz nach § 7 Absatz 1 gewéahrleisten.
Werden MaBnahmen nach Satz 2 ausgefiihrt und ist die Dammschichtdicke im Rahmen dieser MaB-
nahmen aus technischen Grinden begrenzt, so gelten die Anforderungen als erflllt, wenn die nach
anerkannten Regeln der Technik héchstmégliche Dammschichtdicke (bei einem Bemessungswert der
Waérmeleitfahigkeit A = 0,035 W/(m-K)) eingebaut wird; werden MaBnahmen nach Satz 2 ausgefihrt
und wird hierbei der erste Halbsatz angewendet, ist ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von
A = 0,045 W/(m-K) einzuhalten, soweit DAmm-Materialien in Hohlrdume eingeblasen oder Damm-Ma-
terialien aus nachwachsenden Rohstoffen verwendet werden. Die Sétze 1 bis 6 sind nur auf opake
Bauteile anzuwenden.

5 Wande gegen Erdreich oder unbeheizte Rdume (mit Ausnahme von Dachraumen) sowie Decken
nach unten gegen Erdreich, AuBenluft oder unbeheizte Raume

Soweit bei beheizten Rdumen Wénde, die an Erdreich oder an unbeheizte Rdume (mit Ausnahme von
Dachraumen) grenzen, oder Decken, die beheizte RAume nach unten zum Erdreich, zur AuBenluft oder
zu unbeheizten Rdumen abgrenzen, ersetzt oder erstmals eingebaut werden, sind die Anforderungen
der Tabelle 1 Zeile 5 einzuhalten. Dies ist auch anzuwenden, soweit derartige Bauteile in der Weise
erneuert werden, dass

a) auBenseitige Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Drainagen angebracht
oder erneuert werden,
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b) FuBbodenaufbauten auf der beheizten Seite aufgebaut oder erneuert werden oder
c) Deckenbekleidungen auf der Kaltseite angebracht werden.

Satz 2 ist nicht auf Bauteile anzuwenden, die unter Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften
nach dem 31. Dezember 1983 errichtet oder erneuert worden sind. Werden MaBnahmen nach Satz 1
oder 2 ausgefihrt und ist die Dd&mmschichtdicke im Rahmen dieser MaBnahmen aus technischen
Grinden begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfiillt, wenn die nach anerkannten Regeln der
Technik héchstmégliche Dadmmschichtdicke (bei einem Bemessungswert der Wérmeleitfahigkeit
A = 0,035 W/(m-K)) eingebaut wird. Werden MaBnahmen nach Satz 1 oder 2 ausgefiihrt und wird
hierbei Satz 4 angewendet, ist ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von A = 0,045 W/(m-K)
einzuhalten, soweit DAmm-Materialien in Hohlrdume eingeblasen oder Damm-Materialien aus nach-

wachsenden Rohstoffen verwendet werden.“
e) Nummer 6 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort ,,Vorhangfassaden*” die Wérter ,,in Pfosten-Riegel-Konstruktion, deren
Bauart DIN EN 13947 : 2007-07 entspricht,” eingefligt.

bb) in Satz 2 wird die Angabe ,Nr. 2 Satz 2“ durch die Worter ,Nummer 2 Satz 5“ ersetzt.
f) In Nummer 7 wird die Tabelle 1 wie folgt gefasst:

w1abelle 1

Héchstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten
bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen

Wohngebéude und Zonen Zonen von Nicht-
Zeile Bauteil MaBnahme von Nichiwohngebauden wohngebauden mit
nach mit Innentemperaturen Innentemperaturen von
219°C 12 bis < 19 °C
Hochstwerte der
Wiérmedurchgangskoeffizienten Uppay ?
1 AuBenwéande Nummer 1 Satz 1 und 2 0,24 W/(m2-K) 0,35 W/(m2-K)
2a | Fenster, Fenstertlren Nummer 2 1,3 W/(m2-K) 2 1,9 W/(m2K) 2
Buchstabe a und b
2b | Dachflachenfenster Nummer 2 1,4 W/(m?-K) 2 1,9 W/(m?2K) 2
Buchstabe a und b
2c | Verglasungen Nummer 2 Buchstabe ¢ 1,1 W/(m2-K) 8 keine Anforderung
2d | Vorhangfassaden Nummer 6 Satz 1 1,5 W/(m2-K) 4 1,9 W/(m?2K) 4
2e | Glasdacher Nummer 2 2,0 W/(mz2K) 3 2,7 W/(m?3-K) 3
Buchstabe a und ¢
2f Fenstertiren mit Klapp-, | Nummer 2 Buchstabe a 1,6 W/(m2-K) 2 1,9 W/(m2-K) 2
Falt-, Schiebe- oder
Hebemechanismus
3a |Fenster, Fenstertiren, |Nummer 2 2,0 W/(m2:K) 2 2,8 W/(m?-K} 2
Dachflachenfenster mit | Buchstabe a und b
Sonderverglasungen
3b | Sonderverglasungen Nummer 2 Buchstabe ¢ 1,6 W/(m?-K) 3 keine Anforderung
3c | Vorhangfassaden mit Nummer 6 Satz 2 2,3 W/(m?=-K) 4 3,0 W/(m2-K) 4
Sonderverglasungen
4a | Dachflachen ein- Nummer 4 Satz 1 und 2 0,24 W/(m?-K) 0,35 W/(m?-K)
schlieBlich Dachgau- Buchstabe a, ¢ und d
ben, Wénde gegen
unbeheizten Dachraum
(einschlieBlich Absei-
tenwéanden), oberste
Geschossdecken
4b | Dachflachen mit Nummer 4 Satz 2 0,20 W/(m2-K) 0,35 W/(m?-K)
Abdichtung Buchstabe b
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Wohngebédude und Zonen Zonen von Nicht-
Zeile Bauteil MaBnahme von Nichtwohngebauden wohngebauden mit
nach mit Innentemperaturen Innentemperaturen von
219 °C 12 bis < 19 °C

Hoéchstwerte der
Wirmedurchgangskoeffizienten Upax !

5a | Wande gegen Erdreich | Nummer 5 Satz 1 und 2 0,30 W/(m?2-K) keine Anforderung
oder unbeheizte Rdume | Buchstabe a und ¢
{mit Ausnahme von
Dachraumen) sowie
Decken nach unten
gegen Erdreich oder
unbeheizte Rdume

8b | FuBbodenaufbauten Nummer 5 Satz 2 0,50 W/(m?2-K) keine Anforderung
Buchstabe b
8¢ |Decken nach unten an | Nummer 5 Satz 1 und 2 0,24 W/(m2-K) 0,35 W/(m2-K)
AuBenluft Buchstabe a und ¢

Wiarmedurchgangskoeffizient des Bauteils unter Beriicksichtigung der neuen und der vorhandenen Bauteilschichten; flir die Berech-
nung der Bauteile nach den Zeilen 5a und b ist DIN V 4108-6 : 2003-06 Anhang E und fiir die Berechnung sonstiger opaker Bauteile ist
DIN EN ISO 6946 : 2008-04 zu verwenden.

Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten des Fensters; der Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten des
Fensters ist technischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen oder geméaB den nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten
energetischen Kennwerten fiir Bauprodukte zu bestimmen. Hierunter fallen insbesondere energetische Kennwerte aus Européischen
Technischen Bewertungen sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Fest-
legungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

n

©

Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten der Verglasung; FuBnote 2 ist entsprechend anzuwenden.
4 warmedurchgangskoeffizient der Vorhangfassade; er ist nach DIN EN 13947 : 2007-07 zu ermitteln.”

g) In Nummer 8.3 wird die Angabe ,2007-02 durch die Angabe ,,2011-12% ersetzt.

29. Anlage 4 wird wie folgt gefasst:
»Anlage 4
{zu § 6 Absatz 1)
Anforderungen an die Dichtheit des gesamten Gebaudes
Wird bei Anwendung des § 6 Absatz 1 Satz 2 eine Uberpriifung der Anforderungen nach § 6 Absatz 1 Satz 1
durchgefiihrt, darf der nach DIN EN 13829 : 2001-02 mit dem dort beschriebenen Verfahren B bei einer
Druckdifferenz zwischen innen und auBen von 50 Pa gemessene Volumenstrom —~ bezogen auf das beheizte
oder gekihite Luftvolumen ~ folgende Werte nicht Uiberschreiten:
- bei Gebduden ohne raumlufttechnische Anlagen 3,0 h-1 und
~ bei Gebauden mit raumlufttechnischen Anlagen 1,5 h-1.
Abweichend von Satz 1 darf bei Wohngeb&uden, deren Jahres-Primarenergiebedarf nach Anlage 1 Num-
mer 2.1.1 berechnet wird und deren Luftvolumen 1 500 m?3 lbersteigt, sowie bei Nichtwohngeb&uden, deren
Luftvolumen aller konditionierten Zonen nach DIN V 18599-1 : 2011-12 insgesamt 1 500 m3 libersteigt, der
nach DIN EN 13829 : 2001-02 mit dem dort beschriebenen Verfahren B bei einer Druckdifferenz zwischen
innen und auBen von 50 Pa gemessene Volumenstrom — bezogen auf die Hillflaiche des Gebaudes - folgende
Werte nicht Uberschreiten:
~ bei Gebauden ohne raumlufttechnische Anlagen 4,5 m-h-' und
-~ bei Gebduden mit raumlufttechnischen Anlagen 2,5 m-h-1,
Wird bei Berechnungen nach Anlage 2 Nummer 2 die Dichtheit nach Kategorie | lediglich fur bestimmte Zonen
berlicksichtigt oder ergeben sich fiir einzelne Zonen des Geb&udes aus den Sitzen 1 und 2 unterschiedliche
Anforderungen, so kénnen die Satze 1 und 2 auf diese Zonen getrennt angewandt werden.“
30. In Anlage 4a Satz 3 wird die Angabe ,2006-12" durch die Angabe ,2012-07“ ersetzt.
31. Anlage 5 wird wie folgt geéndert:
a) In Nummer 1 Tabelle 1 Zeile 6 werden die Wérter ,Leitungen von Zentralheizungen” durch das Wort ,War-
meverteilungsleitungen” ersetzt.
b) Nummer 2 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 werden die Wérter ,Leitungen von Zentralheizungen“ durch das Wort ,Wérmeverteilungs-
leitungen” ersetzt.
bb) In Satz 2 werden die Worter ,des § 10 Absatz 2 und“ gestrichen und werden die Worter ,bis zu einer
Lange von 4 m“ durch die Worter ,bis zu einem Wasserinhalt von 3 Litern® ersetzt und werden nach
dem Wort ,(Stichleitungen)” die Warter ,,und sich in beheizten Raumen befinden” eingefligt.
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33. Anlage 10 wird wie folgt gefasst:

Einteilung in Energieeffizienzklassen

EnEVAndV 2

3989

wAnlage 10

Die Energieeffizienzklassen ergeben sich geméaB der nachfolgenden Tabelle unmittelbar aus dem Endenergie-

verbrauch oder dem Endenergiebedarf.

Energieeffizienz- Endenergie
klasse [kWh/(m2-a)]
A+ < 30
A < 50
B < 75
C <100
D < 130
E <160
F <200
G < 250
H > 250

34. Anlage 11 wird wie folgt geédndert:

a) In Nummer 1 werden die Wérter ,,und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20“ sowie ,,und Moder-

nisierungsempfehlungen” gestrichen.

b) In den Nummern 2.6 und 3.7 wird jeweils das Wort ,kostengiinstige® durch das Wort ,kosteneffiziente“

ersetzt.

Artikel 2

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie und das Bundesmi-
nisterium flir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kénnen den Wortlaut der Ener-
gieeinsparverordnung in der vom 1. Mai 2015 an geltenden Fassung im Bundes-

gesetzblatt bekannt machen.

Artikel 3
Inkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Mai 2014 in

Kraft.

(@) In Artikel 1 Nummer 22 Buchstabe b tritt § 27 Absatz 2 Nummer 6 dieser

Verordnung am 1. Mai 2015 in Kraft.
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Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 18. November 2013

Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel

Der Bundesminister
fur Wirtschaft und Technologie
Dr. Philipp Rosler

Der Bundesminister
fir Verkehr, Bau und Stadtentwickiung
Peter Ramsauer
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