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Verordnung
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Uber energiesparenden Warmeschutz
und energiesparende Anlagentechnik bei Gebauden
{Energieeinsparverordnung — EnEV)*)

Vom 24. Juli 2007

Auf Grund des § 1 Abs. 2, des § 2 Abs. 2 und 3, des

§ 3 Abs. 2, des § 4, jeweils in Verbindung mit § 5, sowie
des § 5a Satz 1 und 2 des Energieeinsparungsgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September
2005 (BGBI. | S. 2684) verordnet die Bundesregierung:
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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§1

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt

1. fur Geb3aude, deren R4ume unter Einsatz von Ener-
gie beheizt oder gekthit werden, und

2. fir Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kihi-,

Raumluft-

und Beleuchtungstechnik sowie der
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Warmwasserversorgung in Gebduden nach Num-
mer 1.

Der Energieeinsatz fir Produktionsprozesse in Gebau-
den ist nicht Gegenstand dieser Verordnung.

(2) Mit Ausnahme der §§ 12 und 13 gilt diese Ver-
ordnung nicht fir

1. Betriebsgebdude, die lberwiegend zur Aufzucht
oder zur Haltung von Tieren genutzt werden,

2. Betriebsgebdude, soweit sie nach ihrem Verwen-
dungszweck groBflachig und lang anhaltend offen
gehalten werden miissen,

3. unterirdische Bauten,

4. Unterglasanlagen und Kulturrdume fur Aufzucht, Ver-
mehrung und Verkauf von Pflanzen,

5. Traglufthallen, Zelte und sonstige Geb&aude, die dazu
bestimmt sind, wiederholt aufgestelit und zerlegt zu
werden,

6. provisorische Gebdude mit einer geplanten Nut-
zungsdauer von bis zu zwei Jahren,

7. Gebaude, die dem Gottesdienst oder anderen reli-
gidsen Zwecken gewidmet sind,

8. Wohngebéude, die fur eine Nutzungsdauer von we-
niger als vier Monaten jéhrlich bestimmt sind, und

9. sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, ge-
werbliche und industrielle Betriebsgebaude, die
nach ihrer Zweckbestimmung auf eine Innentempe-
ratur von weniger als 12 Grad Celsius oder jdhrlich
weniger als vier Monate beheizt sowie jahrlich weni-
ger als zwei Monate gekihit werden.

Auf Bestandteile von Anlagensystemen, die sich nicht
im rdumlichen Zusammenhang mit Geb&uden nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 befinden, ist nur § 13 anzuwenden.

§2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Verordnung

1. sind Wohngebdude Gebdude, die nach ihrer
Zweckbestimmung Uberwiegend dem Wohnen
dienen, einschlieBlich Wohn-, Alten- und Pflege-
heimen sowie dhnlichen Einrichtungen,

2. sind Nichtwohngeb&ude Geb#ude, die nicht unter
Nummer 1 falien,

3. sind kleine Gebdude Gebaude mit nicht mehr als
50 Quadratmetern Nutzflache,

3a. sind Baudenkmaler nach Landesrecht geschitzte
Gebiude oder Gebdudemehrheiten,

4. sind beheizte Rdume solche Raume, die auf
Grund bestimmungsgeméBer Nutzung direkt oder
durch Raumverbund beheizt werden,

5. sind gekihite Rdume solche Réume, die auf
Grund bestimmungsgeméaBer Nutzung direkt oder
durch Raumverbund gekiihit werden,

6. sind erneuerbare Energien die zu Zwecken der
Heizung, Warmwasserbereitung, Kiihlung oder
Ltftung von Gebéuden eingesetzte und im rdum-
lichen Zusammenhang dazu gewonnene solare
Strahlungsenergie, Umweltwirme, Geothermie
und Energie aus Biomasse,
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7. ist ein Heizkessel der aus Kessel und Brenner be-
stehende Warmeerzeuger, der zur Ubertragung
der durch die Verbrennung freigesetzten Wérme
an den Warmetrédger Wasser dient,

8. sind Gerate der mit einem Brenner auszuriistende
Kessel und der zur Ausriistung eines Kessels be-
stimmte Brenner,

9. ist die Nennleistung die vom Hersteller festgelegte
und im Dauerbetrieb unter Beachtung des vom
Hersteller angegebenen Wirkungsgrades als ein-
haitbar garantierte gréte Warme- oder Kalteleis-
tung in Kilowatt,

10. ist ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkes-
sel, der kontinuierlich mit einer Eintrittstemperatur
von 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann
und in dem es unter bestimmten Umsténden zur
Kondensation des in den Abgasen enthaltenen
Wasserdampfes kommen kann,

11. ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der fur die
Kondensation eines GroBteils des in den Abgasen
enthaltenen Wasserdampfes konstruiert ist,

12. ist die Wohnflache die nach der Wohnflachenver-
ordnung oder auf der Grundlage anderer Rechts-
vorschriften oder anerkannter Regeln der Technik
zur Berechnung von Wohnflichen ermittelte Fl&-
che,

13. ist die Nutzfliche die Nutzflache nach anerkann-
ten Regeln der Technik,

14. ist die Geb&udenutzfliche die nach Anlage 1
Nr. 1.4.4 berechnete Fléache,

15. ist die Nettogrundflaiche die Nettogrundfliche
nach anerkannten Regeln der Technik.

Abschnitt 2
Zu errichtende Geb&ude

§3
Anforderungen an Wohngebaude

(1) Zu erichtende Wohngebaude sind so auszufiih-
ren, dass der Jahres-Primérenergiebedarf fir Heizung,
Warmwasserbereitung und Liftung sowie der spezifi-
sche, auf die warmeiibertragende Umfassungsfldche
bezogene Transmissionswarmeverlust die Hochstwerte
in Anlage 1 Tabelle 1 nicht Gberschreiten. Im Falle der
Kuhlung der Raumluft erhéht sich der Hochstwert des
Jahres-Primérenergiebedarfs nach Satz 1 um den nach
Anlage 1 Nr. 1.3 berechneten Wert.

(2) Der Jahres-Primérenergiebedarf und der spezifi-
sche, auf die warmeilbertragende Umfassungsflache
bezogene Transmissionswarmeverlust nach Absatz 1
sind bei zu errichtenden Wohngeb&uden

1. mit einem Fensterflichenanteil bis zu 30 vom Hun-
dert nach dem in Anlage 1 Nr. 2 festgelegten Verfah-
ren oder nach dem vereinfachten Verfahren nach An-
lage 1 Nr. 3,

2. im Ubrigen nach dem in Anlage 1 Nr. 2 festgelegten
Verfahren

zu berechnen.
(3) Die Begrenzung des Jahres-Primérenergie-

bedarfs nach Absatz 1 gilt nicht fir Wohngeb&ude, die
Uberwiegend durch Heizsysteme beheizt werden, fiir
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die in der DIN V 4701-10:2003-08, gedndert durch
A1:2006-12*), keine Berechnungsregeln angegeben
sind. Bei Gebéduden nach Satz 1 darf der spezifische,
auf die warmelbertragende Umfassungsflache bezo-
gene Transmissionswarmeverlust 76 vom Hundert des
jeweiligen Hochstwertes nach Anlage 1 Tabelle 1
Spalte 4 nicht Gberschreiten.

{4) Die Anforderungen an den sommerlichen Wirme-
schutz nach Anlage 1 Nr. 2.9 sind einzuhalten.

§4
Anforderungen an Nichtwohngebaude

(1) Zu errichtende Nichtwohngeb#ude sind so aus-
zufiihren, dass der Jahres-Primérenergiebedarf flir Hei-
zung, Warmwasserbereitung, Luftung, Kihlung und
eingebaute Beleuchtung den Wert des Jahres-Primér-
energiebedarfs eines Referenzgebdudes gleicher Geo-
metrie, Nettogrundfliche, Ausrichtung und Nutzung
einschlieBlich der Anordnung der Nutzungseinheiten
mit der in Anlage 2 Tabelle 1 angegebenen technischen
Ausfiihrung nicht berschreitet.

(2) Zu errichtende Nichtwohngebiude sind so aus-
zufuhren, dass der spezifische, auf die wirmeliibertra-
gende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswér-
metransferkoeffizient die in Anlage 2 Tabelle 2 angege-
benen Hbchstwerte nicht Uberschreitet.

(3) Die Jahres-Primédrenergiebedarfe und die spezifi-
schen, auf die wérmelbertragenden Umfassungsfla-
chen bezogenen Transmissionswirmetransferkoeffizi-
enten des zu errichtenden Nichtwohngebdudes und
des Referenzgebiudes sind nach den Verfahren nach
Anlage 2 Nr. 2 und 3 zu berechnen.

(4) Die Begrenzung des Jahres-Primirenergiebe-
darfs nach Absatz 1 giit nicht fiir Nichtwohngeb&ude,
die Uberwiegend durch Heizsysteme beheizt werden,
fur die in der DIN V 18599-5 : 2007-02 keine Berech-
nungsregeln angegeben sind. Bei Gebduden nach
Satz 1 darf der spezifische, auf die warmetbertragende
Umfassungsfliche bezogene Transmissionswarme-
transferkoeffizient 76 vom Hundert des jeweiligen
Hochstwertes nach Anlage 2 Tabelle 2 nicht {ber-
schreiten.

(5) Die Anforderungen an den sommerlichen Warme-
schutz nach Anlage 2 Nr. 4 sind einzuhalten.

§5

Priifung alternativer
Energieversorgungssysteme

Bei zu errichtenden Gebduden mit mehr als
1000 Quadratmetern Nutzfliche ist die technische,
okologische und wirtschaftliche Einsetzbarkeit alterna-
tiver Systeme, insbesondere dezentraler Energieversor-
gungssysteme auf der Grundlage von erneuerbaren
Energietrdgern, Kraft-Warme-Kopplung, Fern- und
Blockheizung, Fern- und Blockkiihlung oder Wérme-
pumpen, vor Baubeginn zu priifen. Dazu kann allge-
meiner, fachlich begriindeter Wissensstand zugrunde
gelegt werden.

*) Amtlicher Hinweis: Alle zitierten DIN-Vornormen und Normen sind im
Beuth-Verlag GmbH, Berlin, versffentlicht.
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§6
Dichtheit, Mindestluftwechsel

(1) Zu errichtende Geb&ude sind so auszufiihren,
dass die wérmelbertragende Umfassungsflache ein-
schlieBlich der Fugen dauerhaft luftundurchléssig ent-
sprechend den anerkannten Regeln der Technik abge-
dichtet ist. Die Fugendurchlassigkeit auBen liegender
Fenster, Fenstertliren und Dachflichenfenster muss
den Anforderungen nach Anlage 4 Nr. 1 gentigen. Wird
die Dichtheit nach den Sétzen 1 und 2 Gberprift, sind
die Anforderungen nach Anlage 4 Nr. 2 einzuhalten.

(2) Zu emrichtende Gebdude sind so auszuflihren,
dass der zum Zwecke der Gesundheit und Beheizung
erforderliche Mindestluftwechsel sichergestelit ist.

§7
Mindestwirmeschutz, Warmebriicken

(1) Bei zu errichtenden Geb&uden sind Bauteile, die
gegen die AuBeniuft, das Erdreich oder Geb&udeteile
mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgren-
zen, so auszufiihren, dass die Anforderungen des Min-
destwarmeschutzes nach den anerkannten Regeln der
Technik eingehalten werden.

(2) Zu emrrichtende Gebdude sind so auszufiihren,
dass der Einfluss konstruktiver Warmebriicken auf den
Jahres-Heizwérmebedarf nach den anerkannten Regein
der Technik und den im jeweiligen Einzelfall wirtschaft-
lich vertretbaren MaBnahmen so gering wie mdglich
gehalten wird.

(3) Der verbleibende Einfluss der Warmebriicken bei
der Ermittlung des spezifischen, auf die warmelibertra-
gende Umfassungsfliche bezogenen Transmissions-
warmeverlusts oder Transmissionswarmetransferkoeffi-
zienten und des Jahres-Primérenergiebedarfs ist bei
Wohngeb&uden nach Anlage 1 Nr. 2.5 und bei Nicht-
wohngebéduden nach Anlage 2 Nr. 2.5 zu berticksichti-
gen.

§8
Anforderungen an kleine Gebiude

Werden bei zu errichtenden kleinen Geb&uden die in
Anlage 3 genannten Werte der Warmedurchgangskoef-
fizienten der AuBenbauteile und die Anforderungen des
Abschnitts 4 eingehalten, gelten die Ubrigen Anforde-
rungen dieses Abschnitts als erfillt.

Abschnitt 3
Bestehende Gebdude und Anlagen

§9
Anderung von Gebiuden

(1) Anderungen im Sinne der Anlage 3 Nr. 1 bis 6 bei
beheizten oder gekihiten Rdumen von Geb&uden sind
so auszufiihren, dass

1. gednderte Wohngebaude insgesamt die jeweiligen
Hochstwerte des Jahres-Primédrenergiebedarfs und
des spezifischen, auf die wirmeiibertragende Um-
fassungsfliche bezogenen Transmissionswirmever-
lusts nach § 3 Abs. 1,

2. gednderte Nichtwohngeb&ude insgesamt den Jah-
res-Primérenergiebedarf des Referenzgebédudes
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nach § 4 Abs. 1 und den spezifischen, auf die wér-
meilibertragende Umfassungsfliche bezogenen
Hochstwert des Transmissionswarmetransferkoeffi-
zienten nach § 4 Abs. 2

um nicht mehr als 40 vom Hundert (iberschreiten, wenn
nicht nach Absatz 3 verfahren werden soll. In den in § 3
Abs. 3 und § 4 Abs. 4 genannten Fallen sind nur die
Anforderungen nach Absatz 3 einzuhalten.

(2) Bei Anwendung des Absatzes 1 sind die in § 3
Abs. 2 sowie in § 4 Abs. 3 angegebenen Berechnungs-
verfahren nach MaBgabe der Satze 2 und 3 entspre-
chend anzuwenden. Soweit

1. Angaben zu geometrischen Abmessungen von Ge-
bauden fehlen, kdnnen diese durch vereinfachtes
AufmafB ermittelt werden;

2. energetische Kennwerte fiir bestehende Bauteile
und Anlagenkomponenten nicht vorliegen, kdnnen
gesicherte Erfahrungswerte fiir Bauteile und Anla-
genkomponenten vergleichbarer Altersklassen ver-
wendet werden;

hierbei kénnen anerkannte Regeln der Technik verwen-
det werden; die Einhaltung solcher Regeln wird vermu-
tet, soweit Vereinfachungen fiir die Datenaufnahme und
die Ermittlung der energetischen Eigenschaften sowie
gesicherte Erfahrungswerte verwendet werden, die
vom Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
fur Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger be-
kannt gemacht worden sind. Bei Anwendung der Ver-
fahren nach § 3 Abs. 2 sind die Randbedingungen und
MaBgaben nach Anlage 3 Nr. 8 zu beachten.

(3) Die Anforderungen des Absatzes 1 gelten als er-
fillt, wenn die in Anlage 3 festgelegten Warmedurch-
gangskoeffizienten der betroffenen AuBenbauteile nicht
Uberschritten werden.

(4) Die Absétze 1 und 3 sind nicht anzuwenden auf
Anderungen, die

1. bei AuBenwénden, auBen liegenden Fenstern, Fens-
tertliren und Dachfiichenfenstern weniger als
20 vom Hundert der Bauteilflachen gleicher Orientie-
rung im Sinne der Anlage 1 Tabelle 2 Zeile 4 Spalte 3
oder

2. bei anderen AuBenbauteilen weniger als 20 vom
Hundert der jeweiligen Bauteilfliche

betreffen.

(5) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Ge-
baudes um beheizte oder gekihlte Rdume mit zusam-
menh&ngend mindestens 15 und hdchstens 50 Quad-
ratmetern Nutzfliche sind die betroffenen AuBenbau-
teile so auszufiihren, dass die in Anlage 3 festgelegten
Wirmedurchgangskoeffizienten nicht Uberschritten
werden.

(6) Ist in Fallen des Absatzes 5 die hinzukommende
zusammenhéingende Nutzfiiche gréBer als 50 Quadrat-
meter, sind die betroffenen AuBenbauteile so auszufiih-
ren, dass der neue Gebaudeteil die Vorschriften fiir zu
errichtende Gebdude nach § 3 oder § 4 einhdlt. Abwei-
chend von Satz 1 hat der neue Gebéaudeteil beim Aus-
bau von Dachraum und anderen bisher nicht beheizten
oder gekihlten Rdumen bei Wohngeb&uden nur den in
§ 3 Abs. 3 Satz 2, bei Nichtwohngebéduden nur den in
§ 4 Abs. 4 Satz 2 genannten Hchstwert einzuhalten.
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§10

Nachristung
bei Anlagen und Gebduden

(1) Eigentlmer von Geb&uden miissen Heizkessel,

1. die mit flussigen oder gasférmigen Brennstoffen be-
schickt werden,

2. die vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufge-
stellt und

3. die

a) nach § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 23 der Ver-
ordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsania-
gen so ertlichtigt worden sind, dass die zulassi-
gen Abgasverlustgrenzwerte eingehalten sind,
oder

b) deren Brenner nach dem 1. November 1996 er-
neuert worden sind,

bis zum 31. Dezember 2008 auBer Betrieb nehmen.
Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen
Heizkessel Niedertemperatur-Heizkessel oder Brenn-
wertkessel sind, sowie auf heizungstechnische Anla-
gen, deren Nennleistung weniger als vier Kilowatt oder
mehr als 400 Kilowatt betrégt, und auf Heizkessel nach
§ 13 Abs. 3 Nr. 2 bis 4.

(2) Bei Wohngebauden mit nicht mehr als zwei Woh-
nungen, von denen der Eigentimer eine Wohnung am
1. Februar 2002 selbst bewohnt hat,

1. ist die Pflicht zur AuBerbetriebnahme von Heizkes-
seln nach Absatz 1 erst im Falle eines Eigentlimer-
wechsels, der nach dem 1. Februar 2002 stattgefun-
den hat, von dem neuen Eigentimer zu erfiillen;

2. mussen bei heizungstechnischen Anlagen unge-
dammte, zugéngliche Warmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die - sich
nicht in beheizten Rdumen befinden, nach Anlage 5
zur Begrenzung der Warmeabgabe erst im Falle ei-
nes Eigentiimerwechsels, der nach dem 1. Februar
2002 stattgefunden hat, von dem neuen Eigentimer
gedammt werden;

3. miissen ungeddmmte, nicht begehbare, aber zu-
gingliche oberste Geschossdecken beheizter
Ridume erst im Falle eines Eigentiimerwechsels, der
nach dem 1. Februar 2002 stattgefunden hat, von
dem neuen Eigentiimer so geddmmt werden, dass
der Warmedurchgangskoeffizient der Geschossde-
cke 0,30 Watt/(m2.K) nicht Gberschreitet.

In den Féllen des Satzes 1 betréagt die Frist zwei Jahre
ab dem ersten Eigentumsiibergang; sie lauft in den Fal-
len des Satzes 1 Nr. 1 jedoch nicht vor dem 31. Dezem-
ber 2008 ab.

§ 11

Aufrechterhaltung
der energetischen Qualitat

(1) AuBenbauteile diirfen nicht in einer Weise veran-
dert werden, dass die energetische Qualitat des Ge-
b&audes verschiechtert wird. Das Gleiche giit fiir Anla-
gen und Einrichtungen nach dem Abschnitt 4, soweit
sie zum Nachweis der Anforderungen energieeinspar-
rechtlicher Vorschriften des Bundes zu berlcksichtigen
waren.
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(2) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anla-
gen nach Absatz 1 sind vom Betreiber betriebsbereit
zu erhalten und bestimmungsgemaB zu nutzen. Eine
Nutzung und Erhaitung im Sinne des Satzes 1 gilt als
gegeben, soweit der Einfluss einer energiebedarfssen-
kenden Einrichtung auf den Jahres-Primérenergie-
bedarf durch andere anlagentechnische oder bauliche
MaBnahmen ausgeglichen wird.

(3) Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kiihi-
und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversor-
gung sind vom Betreiber sachgerecht zu bedienen.
Komponenten mit wesentlichem Einfluss auf den Wir-
kungsgrad solcher Anlagen sind vom Betreiber regel-
maBig zu warten und instand zu halten. Fir die Wartung
und Instandhaltung ist Fachkunde erforderlich. Fach-
kundig ist, wer die zur Wartung und Instandhaltung not-
wendigen Fachkenntnisse und Fertigkeiten besitzt.

§12

Energetische
Inspektion von Klimaanlagen

(1) Betreiber von in Geb&dude eingebauten Klimaan-
lagen mit einer Nennleistung fir den Kiltebedarf von
mehr als zwéif Kilowatt haben innerhalb der in den Ab-
sétzen 3 und 4 genannten Zeitrdume energetische In-
spektionen dieser Anlagen durch berechtigte Personen
im Sinne des Absatzes 5 durchflihren zu lassen.

(2) Die Inspektion umfasst MaBnahmen zur Prifung
der Komponenten, die den Wirkungsgrad der Anlage
beeinflussen, und der Anlagendimensionierung im Ver-
héltnis zum Kihibedarf des Geb&udes. Sie bezieht sich
insbesondere auf

1. die Uberprifung und Bewertung der Einfliisse, die
fur die Auslegung der Anlage verantwortlich sind,
insbesondere Verdnderungen der Raumnutzung
und -belegung, der Nutzungszeiten, der inneren
Warmequellen sowie der relevanten bauphysikali-
schen Eigenschaften des Gebdudes und der vom
Betreiber geforderten Sollwerte hinsichtlich Luft-
mengen, Temperatur, Feuchte, Betriebszeit sowie
Toleranzen, und

2. die Feststellung der Effizienz der wesentlichen Kom-
ponenten.

Dem Betreiber sind Ratschlage in Form von kurz ge-
fassten fachlichen Hinweisen fir MaBnahmen zur kos-
tengiinstigen Verbesserung der energetischen Eigen-
schaften der Anlage, fUr deren Austausch oder fiir Al-
ternatividsungen zu geben. Die inspizierende Person
hat die Ergebnisse der Inspektion unter Angabe von
Name, Anschrift und Berufsbezeichnung zu dokumen-
tieren und eigenhdndig oder durch Nachbildung der
Unterschrift zu unterschreiben.

(3) Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr nach
der Inbetriebnahme oder der Erneuerung wesentlicher
Bauteile wie Warmelbertrager, Ventilator oder Kiite-
maschine durchzufiihren. Abweichend von Satz 1 sind
die am 1. Oktober 2007 mehr als vier und bis zu zwélf
Jahre alten Anlagen innerhalb von sechs Jahren, die
Gber zwdlf Jahre alten Anlagen innerhalb von vier Jah-
ren und die Uber 20 Jahre alten Anlagen innerhalb von
zwei Jahren nach dem 1. Oktober 2007 erstmals einer
Inspektion zu unterziehen.
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(4) Nach der erstmaligen Inspektion ist die Anlage
wiederkehrend mindestens alle zehn Jahre einer In-
spektion zu unterziehen.

(5) Inspektionen durfen nur von fachkundigen Perso-
nen durchgefiihrt werden. Fachkundig sind insbeson-
dere

1. Absolventen von Diplom-, Bachelor- oder Master-
studiengéngen an Universitédten, Hochschulen oder
Fachhochschulen in den Fachrichtungen Versor-
gungstechnik oder Technische Gebé&udeausriistung
mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung in Pla-
nung, Bau, Betrieb oder Prifung raumlufttechni-
scher Anlagen,

2. Absolventen von Diplom-, Bachelor- oder Master-
studiengéngen an Universitiaten, Hochschulen oder
Fachhochschulen in

a) den Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotech-
nik, Verfahrenstechnik, Bauingenieurwesen oder

b) einer anderen technischen Fachrichtung mit ei-
nem Ausbildungsschwerpunkt bei der Versor-
gungstechnik oder der Technischen Gebé&ude-
ausristung

mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung in Pla-
nung, Bau, Betrieb oder Priifung raumlufttechni-
scher Anlagen.

Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europdischen Union, einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens {iber den Européischen
Wirtschaftsraum oder der Schweiz erworben worden
sind und durch einen Ausbildungsnachweis belegt wer-
den kénnen, sind den in Satz 2 genannten Ausbildun-
gen gleichgestellt.

Abschnitt 4

Anilagen der Heizungs-,
Kihl- und Raumiufttechnik
sowie der Warmwasserversorgung

§13
Inbetriebnahme von Heizkesseln

(1) Heizkessel, die mit flissigen oder gasférmigen
Brennstoffen beschickt werden und deren Nennleistung
mindestens vier Kilowatt und hdchstens 400 Kilowatt
betragt, dirfen zum Zwecke der Inbetriebnahme in Ge-
bauden nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn
sie mit der CE-Kennzeichnung nach § 5 Abs. 1 und 2
der Verordnung Uber das Inverkehrbringen von Heiz-
kesseln und Geraten nach dem Bauproduktengesetz
vom 28. April 1998 (BGBI. | S. 796) oder nach Artikel 7
Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom
21. Mai 1992 (ber die Wirkungsgrade von mit flissigen
oder gasférmigen Brennstoffen beschickten neuen
Warmwasserheizkessein (ABl. EG Nr. L 167 S. 17,
L 195 S. 32), die zuletzt durch die Richtlinie 2005/32/
EG des Européischen Parlaments und des Rates vom
6. Juli 2005 (ABI. EU Nr. L 191 S. 29) geéindert worden
ist, versehen sind. Satz 1 gilt auch fiir Heizkessel, die
aus Geraten zusammengefiigt werden, soweit dabei die
Parameter beachtet werden, die sich aus der den Ge-
riten beiliegenden EG-Konformitéatserkldrung ergeben.

(2) Soweit Gebaude, deren Jahres-Priméarenergiebe-
darf nicht nach § 3 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 begrenzt ist,
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mit Heizkesseln nach Absatz 1 ausgestattet werden,
missen diese Niedertemperatur-Heizkessel oder
Brennwertkessel sein. Ausgenommen sind bestehende
Gebaude, die nach ihrem Verwendungszweck auf eine
Innentemperatur von wenigstens 19 Grad Celsius und
jahrlich mehr als vier Monate beheizt werden, wenn der
Jahres-Priméarenergiebedarf den jeweiligen Hochstwert
fir Wohngebdude nach Anlage 1 Tabelle 1 und bei
Nichtwohngebduden den Wert des Referenzgebdudes
um nicht mehr als 40 vom Hundert tiberschreitet.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf
1. einzeln produzierte Heizkessel,

2. Heizkessel, die fiir den Betrieb mit Brennstoffen aus-
gelegt sind, deren Eigenschaften von den markt-
tiblichen flissigen und gasformigen Brennstoffen
erheblich abweichen,

3. Anlagen zur ausschlieBlichen Warmwasserbereitung,

4. Kichenherde und Geréte, die hauptséchlich zur Be-
heizung des Raumes, in dem sie eingebaut oder auf-
gestellt sind, ausgelegt sind, daneben aber auch
Warmwasser fiir die Zentralheizung und fiir sonstige
Gebrauchszwecke liefern,

5. Gerite mit einer Nennleistung von weniger als sechs
Kilowatt zur Versorgung eines Warmwasserspeicher-
systems mit Schwerkraftumiauf.

(4) Heizkessel, deren Nennleistung kleiner als vier
Kilowatt oder gréBer als 400 Kilowatt ist, und Heizkes-
sel nach Absatz 3 durfen nur dann zum Zwecke der
Inbetriebnahme in Geb&uden eingebaut oder aufge-
stellt werden, wenn sie nach anerkannten Regeln der
Technik gegen Warmeverluste gedammt sind.

§ 14

Verteilungseinrichtungen
und Warmwasseranlagen

(1) Zentralheizungen missen beim Einbau in Ge-
baude mit zentralen selbsttétig wirkenden Einrichtun-
gen zur Verringerung und Abschaltung der Warmezu-
fuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer An-
triebe in Abhéngigkeit von

1. der Aufientemperatur oder einer anderen geeigneter
FihrungsgréBe und

2. der Zeit

ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1 geforderten
Ausstattungen bei bestehenden Geb&uden nicht vor-
handen sind, muss der Eigentimer sie nachriisten. Bei
Wasserheizungen, die ohne Warmelbertrager an eine
Nah- oder Fernwérmeversorgung angeschlossen sind.
gilt Satz 1 hinsichtlich der Verringerung und Abschal-
tung der Warmezufuhr auch ohne entsprechende Ein-
richtungen in den Haus- und Kundenanliagen als einge-
halten, wenn die Vorlauftemperatur des Nah- oder
Fernwérmenetzes in Abhéngigkeit von der AuBentem-
peratur und der Zeit durch entsprechende Einrichtun-
gen in der zentralen Erzeugungsanlage geregelt wird.

(2) Heizungstechnische Anlagen mit Wasser als
Wiérmetrdger miissen beim Einbau in Gebdude mit
selbsttitig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen
Regelung der Raumtemperatur ausgestattet werden.
Satz 1 gilt nicht fiir Einzelheizgerite, die zum Betrieb
mit festen oder flissigen Brennstoffen eingerichtet
sind. Mit Ausnahme von Wohngebé&uden ist fir Grup-
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pen von Raumen gleicher Art und Nutzung eine Grup-
penregelung zuldssig. FuBbodenheizungen in Gebé&u-
den, die vor dem 1. Februar 2002 errichtet worden sind,
dlrfen abweichend von Satz 1 mit Einrichtungen zur
raumweisen Anpassung der Warmeleistung an die
Heizlast ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1 bis 3
geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebauden
nicht vorhanden sind, muss der Eigentimer sie nach-
risten.

(3) In Zentralheizungen mit mehr als 25 Kilowatt
Nennleistung sind die Umwélzpumpen der Heizkreise
beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung so aus-
zustatten, dass die elektrische Leistungsaufnahme dem
betriebsbedingten Férderbedarf selbsttétig in mindes-
tens drei Stufen angepasst wird, soweit sicherheits-
technische Belange des Heizkessels dem nicht entge-
genstehen.

(4) Zirkulationspumpen missen beim Einbau in
Warmwasseranlagen mit selbsttétig wirkenden Einrich-
tungen zur Ein- und Ausschaltung ausgestattet werden.

(5) Beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung
von Wiérmeverteilungs- und Warmwasserleitungen so-
wie von Armaturen in Geb&uden ist deren Wérmeab-
gabe nach Anlage 5 zu begrenzen.

(6) Beim erstmaligen Einbau von Einrichtungen, in
denen Heiz- oder Warmwasser gespeichert wird, in Ge-
baude und bei deren Ersetzung ist deren Warmeabgabe
nach anerkannten Regeln der Technik zu begrenzen.

§ 15

Klimaanlagen und
sonstige Anlagen der Raumiufttechnik

(1) Beim Einbau von Klimaanlagen mit einer Nenn-
leistung fiir den Kaltebedarf von mehr als zwélf Kilowatt
und raumlufttechnischen Anlagen, die fir einen Volu-
menstrom der Zuluft von wenigstens 4 000 Kubikmeter
je Stunde ausgelegt sind, in Gebdude sowie bei der
Erneuerung von Zentralgerdten oder Luftkanalsyste-
men solcher Anlagen miissen diese Anlagen so ausge-
fuhrt werden, dass

1. die auf das Férdervolumen bezogene elektrische
Leistung der Einzelventilatoren oder

2. der gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige For-
dervolumen bezogenen elektrischen Leistungen aller
Zu- und Abluftventilatoren

den Grenzwert der Kategorie SFP 4 nach DIN EN
13779 : 2005-05 nicht berschreitet. Die Anforderun-
gen nach Satz 1 gelten nicht fir Anlagen, in denen der
Einsatz von Luftfiltern nach DIN EN 1822-1:1998-07
nutzungsbedingt erforderlich ist.

(2) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1
in Gebdude und bei der Erneuerung von Zentralgeréten
solcher Anlagen missen, soweit diese Anlagen dazu
bestimmt sind, die Feuchte der Raumiuft unmittelbar
zu verdndern, diese Anlagen mit selbsttétig wirkenden
Regelungseinrichtungen ausgestattet werden, bei de-
nen getrennte Sollwerte fiir die Be- und die Entfeuch-
tung eingestellt werden kdnnen und als Flihrungsgrofie
mindestens die direkt gemessene Zu- oder Abluft-
feuchte dient.

(3) Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1
in Gebdude und bei der Erneuerung von Zentralgeréten
oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen missen diese
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Anlagen mit Einrichtungen zur selbsttitigen Regelung
der Volumenstréme in Abhéngigkeit von den thermi-
schen und stofflichen Lasten oder zur Einstellung der
Volumenstréme in Abhéngigkeit von der Zeit ausgestat-
tet werden, wenn der Zuluftvolumenstrom dieser Anla-
gen je Quadratmeter versorgter Nettogrundfliche, bei
Wohngeb&uden je Quadratmeter versorgter Gebaude-
nutzfliche neun Kubikmeter pro Stunde (iberschreitet.
Satz 1 gilt nicht, soweit in den versorgten Rdumen auf
Grund des Arbeits- oder Gesundheitsschutzes erhthte
Zuluftvolumenstrome erforderlich sind oder Lastéinde-
rungen weder messtechnisch noch hinsichtlich des
zeitlichen Verlaufes erfassbar sind.

Abschnitt 5

Energieausweise und Empfehlungen
flr die Verbesserung der Energieeffizienz

§ 16

Ausstellung und
Verwendung von Energieausweisen

(1) Wird ein Geb&ude errichtet, hat der Bauherr si-
cherzustellen, dass ihm, wenn er zugleich Eigentiimer
des Gebdudes ist, oder dem Eigentiimer des Gebéudes
ein Energieausweis nach dem Muster der Anlage 6
oder 7 unter Zugrundelegung der energetischen Eigen-
schaften des fertig gesteliten Geb&udes ausgestellt
wird. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn

1. an einem Gebiude Anderungen im Sinne der An-
lage 3 Nr. 1 bis 6 vorgenommen oder

2. die Nutzflache der beheizten oder gekiihiten Raume
eines Gebdudes um mehr als die Halfte erweitert
wird

und dabei fir das gesamte Gebiude Berechnungen

nach § 9 Abs. 2 durchgefiihrt werden. Der Eigentimer

hat den Energieausweis der nach Landesrecht zustin-
digen Behérde auf Verlangen vorzulegen.

(2) Soll ein mit einem Gebiude bebautes Grund-
stiick, ein grundstiicksgleiches Recht an einem bebau-
ten Grundstiick oder Wohnungs- oder Teileigentum ver-
kauft werden, hat der Verkdufer dem potenziellen Kéu-
fer einen Energieausweis mit dem Inhalt nach dem
Muster der Anlage 6 oder 7 zuganglich zu machen,
spatestens unverziglich, nachdem der potenzielle K&u-
fer dies verlangt hat. Satz 1 gilt entsprechend fiir den
Eigentimer, Vermieter, Verpachter und Leasinggeber
bei der Vermietung, der Verpachtung oder beim Leasing
eines Gebéudes, einer Wohnung oder einer sonstigen
selbstiandigen Nutzungseinheit.

(3) Fur Gebaude mit mehr als 1 000 Quadratmetern
Nutzflache, in denen Behdrden und sonstige Einrich-
tungen fiir eine groBe Anzahl von Menschen &ffentliche
Dienstleistungen erbringen und die deshalb von diesen
Menschen haufig aufgesucht werden, sind Energieaus-
weise nach dem Muster der Anlage 7 auszustellen. Der
Eigentiimer hat den Energieausweis an einer fur die Of-
fentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhingen; der
Aushang kann auch nach dem Muster der Anlage 8
oder 9 vorgenommen werden.

(4) Auf kleine Gebdude sind die Vorschriften dieses
Abschnitts nicht anzuwenden. Auf Baudenkméler ist
Absatz 2 nicht anzuwenden.
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§17
Grundsitze des Energieausweises

(1) Der Aussteller hat Energieausweise nach § 16 auf
der Grundlage des berechneten Energiebedarfs oder
des erfassten Energieverbrauchs nach MaBgabe der
Absitze 2 bis 6 sowie der §§ 18 und 19 auszustellen.
Es ist zuldssig, sowohl den Energiebedarf als auch den
Energieverbrauch anzugeben.

(2) Energieausweise diirfen in den Féllen des § 16
Abs. 1 nur auf der Grundlage des Energiebedarfs aus-
gestellt werden. In den Féllen des § 16 Abs. 2 sind ab
dem 1. Oktober 2008 Energieausweise fir Wohnge-
baude, die weniger als fiinf Wohnungen haben und fir
die der Bauantrag vor dem 1. November 1977 gestellt
worden ist, auf der Grundlage des Energiebedarfs aus-
zustellen. Satz 2 gilt nicht, wenn das Wohngeb&ude

1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungs-
niveau der Warmeschutzverordnung vom 11. August
1977 (BGBI. | S. 1554) eingehalten hat oder

2. durch spatere Anderungen mindestens auf das in
Nummer 1 bezeichnete Anforderungsniveau ge-
bracht worden ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des
Wohngebéudes nach Satz 3 kénnen die Bestimmungen
Uber die vereinfachte Datenerhebung nach § 9 Abs. 2
Satz 2 und die Datenbereitstellung durch den Eigentii-
mer nach Absatz 5 angewendet werden.

(3) Energieausweise werden fiir Gebdude ausge-
stellt. Sie sind fir Teile von Gebduden auszustelien,
wenn die Gebéudeteile nach § 22 getrennt zu behan-
dein sind.

(4) Energieausweise mlssen nach Inhalt und Aufbau
den Mustern in den Anlagen 6 bis 9 entsprechen und
mindestens die dort fiir die jeweilige Ausweisart gefor-
derten, nicht als freiwillig gekennzeichneten Angaben
enthalten; sie sind vom Aussteller unter Angabe von
Name, Anschrift und Berufsbezeichnung eigenhéndig
oder durch Nachbildung der Unterschrift zu unter-
schreiben. Zusétzliche Angaben kdnnen beigefiigt wer-
den.

(5) Der Eigentimer kann die zur Ausstellung des
Energieausweises erforderlichen Daten bereitstellen;
der Aussteller darf diese seinen Berechnungen nicht
zugrunde legen, soweit sie begriindeten Anlass zu
Zweifeln an ihrer Richtigkeit geben. Das Bundesminis-
terium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das
Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie kén-
nen fur erforderliche Daten des Geb&udes und der An-
lagentechnik das Muster eines Erhebungsbogens im
Bundesanzeiger bekannt machen.

(6) Energieausweise sind fir eine Gililtigkeitsdauer
von zehn Jahren auszustellen.

§18

Aussteliung auf der
Grundiage des Energiebedarfs

(1) Werden Energieausweise fir zu errichtende Ge-
bédude auf der Grundiage des berechneten Energiebe-
darfs ausgestellt, sind die Ergebnisse der nach den
§§ 3 und 4 erforderlichen Berechnungen zugrunde zu
legen. Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen
anzugeben, soweit ihre Angabe fir Energiebedarfs-



1526

werte in den Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen
ist.

(2) Werden Energieausweise fir bestehende Ge-
baude auf der Grundlage des berechneten Energiebe-
darfs ausgestelit, ist auf die erforderlichen Berechnun-
gen § 9 Abs. 2 entsprechend anzuwenden; in Féllen
des § 16 Abs. 2 ist auch Anlage 3 Nr. 9 anzuwenden.
Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen anzuge-
ben, soweit ihre Angabe flir Energiebedarfswerte in den
Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen ist.

§19

Ausstellung auf der
Grundlage des Energieverbrauchs

(1) Werden Energieausweise fiir bestehende Ge-
béude auf der Grundiage des erfassten Energiever-
brauchs ausgestellt, ist der witterungsbereinigte Ener-
gieverbrauch (Energieverbrauchskennwert) nach MaB-
gabe der Abséatze 2 und 3 zu berechnen. Die Ergeb-
nisse sind in den Energieausweisen anzugeben, soweit
ihnre Angabe fiir Energieverbrauchskennwerte in den
Mustern der Anlagen 6, 7 und 9 vorgesehen ist. Die
Bestimmungen des § 9 Abs. 2 Satz 2 iber die verein-
fachte Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden.

(2) Bei Wohngebauden ist der Energieverbrauch fir
Heizung und zentrale Warmwasserbereitung zu ermit-
teln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter
Geb&udenutzfliche anzugeben. Die Gebaudenutzfla-
che kann bei Wohngeb&uden mit bis zu zwei Wohnein-
heiten mit beheiztem Keller pauschal mit dem 1,35-fa-
chen Wert der Wohnflache, bei sonstigen Wohngebau-
den mit dem 1,2-fachen Wert der Wohnfléche angesetzt
werden. Bei Nichtwohngebduden ist der Energiever-
brauch filir Heizung, Warmwasserbereitung, Kihlung,
Liftung und eingebaute Beleuchtung zu ermitteln und
in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Netto-
grundfldche anzugeben. Der Energieverbrauch fur Hei-
zung ist einer Witterungsbereinigung zu unterziehen.

(3) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind

1. Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heizkosten
nach der Heizkostenverordnung fur das gesamte
Gebéude,

2. andere geeignete Verbrauchsdaten, insbesondere
Abrechnungen von Energielieferanten oder sachge-
recht durchgefihrte Verbrauchsmessungen, oder

3. eine Kombination von Verbrauchsdaten nach den
Nummern 1 und 2

zu verwenden; dabei sind mindestens die drei vorher-
gehenden Kalenderjahre oder mindestens die drei vor-
hergehenden Abrechnungsjahre zugrunde zu legen. Bei
der Ermittlung nach Satz 1 sind lingere Leerstéinde
rechnerisch angemessen zu beriicksichtigen. Der Ener-
gieverbrauch ergibt sich aus dem Durchschnitt der ein-
zelnen Kalender- oder Abrechnungsjahre. Fir die Witte-
rungsbereinigung des Energieverbrauchs ist ein den
anerkannten Regeln der Technik entsprechendes Ver-
fahren anzuwenden. Die Einhaltung der anerkannten
Regeln der Technik wird vermutet, soweit bei der Er-
mittiung von Energieverbrauchskennwerten Vereinfa-
chungen verwendet werden, die vom Bundesministe-
rium flr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium fur Wirtschaft und
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Technoiogie im Bundesanzeiger bekannt gemacht wor-
den sind.

(4) Als Vergleichswerte flr Energieverbrauchskenn-
werte eines Nichtwohngeb&udes sind in den Energie-
ausweis die Werte einzutragen, die jeweils vom Bun-
desministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium flir Wirt-
schaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt
gemacht worden sind.

§20

Empfehlungen fiir die
Verbesserung der Energieeffizienz

(1) Sind MaBnahmen fiir kostengiinstige Verbesse-
rungen der energetischen Eigenschaften des Geb&udes
(Energieeffizienz) maoglich, hat der Aussteller des Ener-
gieausweises dem Eigentlimer anlasslich der Ausstel-
lung eines Energieausweises entsprechende, beglei-
tende Empfehlungen in Form von kurz gefassten fach-
lichen Hinweisen auszustellen (Modernisierungsemp-
fehlungen). Dabei kann ergdnzend auf weiterfilhrende
Hinweise in Vertffentlichungen des Bundesministe-
riums fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und
Technologie oder von ihnen beauftragter Dritter Bezug
genommen werden. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 2
Satz 2 Uber die vereinfachte Datenerhebung sind ent-
sprechend anzuwenden. Sind Modernisierungsempfeh-
lungen nicht moéglich, hat der Aussteller dies dem Ei-
gentOmer anlésslich der Ausstellung des Energieaus-
weises mitzuteilen.

(2) Die Darstellung von Modernisierungsempfehiun-
gen und die Erkldrung nach Absatz 1 Satz 4 missen
nach Inhalt und Aufbau dem Muster in Anlage 10 ent-
sprechen. § 17 Abs. 4 und 5 ist entsprechend anzuwen-
den.

() Modernisierungsempfehlungen sind dem Ener-
gieausweis mit dem Inhalt nach den Mustern der Anla-
gen 6 und 7 beizufiigen.

§ 21

Ausstellungsberechtigung
fir bestehende Gebaude

(1) Zur Ausstellung von Energieausweisen fur beste-
hende Gebéude nach § 16 Abs. 2 und 3 und von Mo-
dernisierungsempfehlungen nach § 20 sind berechtigt

1. Absolventen von Diplom-, Bachelor- oder Master-
studiengéngen an Universitidten, Hochschulen oder
Fachhochschulen in

a) den Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauin-
genieurwesen, Technische Gebaudeausristung,
Bauphysik, Maschinenbau oder Elektrotechnik
oder

b) einer anderen technischen oder naturwissen-
schaftlichen Fachrichtung mit einem Ausbil-
dungsschwerpunkt auf einem unter Buchstabe a
genannten Gebiet,

2. Absolventen im Sinne der Nummer 1 Buchstabe a im
Bereich Architektur der Fachrichtung Innenarchitek-
tur,

3. Personen, die fiir ein zulassungspflichtiges Bau-,
Ausbau- oder anlagentechnisches Gewerbe oder
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fiir das Schornsteinfegerwesen die Voraussetzungen
zur Eintragung in die Handwerksrolle erflillen, sowie
Handwerksmeister der zulassungsfreien Handwerke
dieser Bereiche und Personen, die auf Grund ihrer
Ausbildung berechtigt sind, eine solches Handwerk
ohne Meistertitel selbsténdig auszutben,

4. staatlich anerkannte oder geprifte Techniker, deren
Ausbildungsschwerpunkt auch die Beurteilung der
Gebéaudehtille, die Beurteilung von Heizungs- und
Warmwasserbereitungsanlagen oder die Beurteilung
von Liftungs- und Klimaanlagen umfasst,

wenn sie mindestens eine der in Absatz 2 genannten
Voraussetzungen erfilllen. Die Ausstellungsberechti-
gung nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 in Verbindung mit Absatz 2
bezieht sich nur auf Energieausweise fir bestehende
Wohngebéude einschlieBlich Modernisierungsempfeh-
fungen im Sinne des § 20.

(2) Voraussetzung flur die Ausstellungsberechtigung
nach Absatz 1 ist

1. wahrend des Studiums ein Ausbildungsschwerpunkt
im Bereich des energiesparenden Bauens oder nach
einem Studium ohne einen solchen Schwerpunkt
eine mindestens zweijdhrige Berufserfahrung in we-
sentlichen bau- oder anlagentechnischen Tatigkeits-
bereichen des Hochbaus,

2. eine erfolgreiche Fortbildung im Bereich des ener-
giesparenden Bauens, die

a) in Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 den wesent-
lichen Inhalten der Anlage 11,

b) in Féllen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 den
wesentlichen Inhalten der Anlage 11 Nr. 1 und 2

entspricht, oder

3. eine &ffentliche Bestellung als vereidigter Sachver-
stéindiger flr ein Sachgebiet im Bereich des energie-
sparenden Bauens oder in wesentlichen bau- oder
anlagentechnischen Titigkeitsbereichen des Hoch-
baus.

(2a) Zur Ausstellung von Energieausweisen flr be-
stehende Gebaude nach § 16 Abs. 2 und 3 und von
Modernisierungsempfehliungen im Sinne des § 20 sind
auch Personen berechtigt, die nach bauordnungsrecht-
lichen Vorschriften der Lédnder zur Unterzeichnung von
bautechnischen Nachweisen des Wéarmeschutzes oder
der Energieeinsparung bei der Errichtung von Gebéu-
den berechtigt sind, im Rahmen der jeweiligen Nach-
weisberechtigung.

(3) § 12 Abs. 5 Satz 3 ist auf Ausbildungen im Sinne
des Absatzes 1 entsprechend anzuwenden.

Abschnitt 6

Gemeinsame Vorschriften,
Ordnungswidrigkeiten

§ 22
Gemischt genutzte Gebdude

(1) Teile eines Wohngebé&udes, die sich hinsichtlich
der Art ihrer Nutzung und der geb&udetechnischen
Ausstattung wesentlich von der Wohnnutzung unter-
scheiden und die einen nicht unerheblichen Teil der Ge-
béudenutzfliche umfassen, sind getrennt als Nicht-
wohngebaude zu behandeln.
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(2) Teile eines Nichtwohngeb&udes, die dem Woh-
nen dienen und einen nicht unerheblichen Teil der Net-
togrundfliche umfassen, sind getrennt als Wohnge-
bédude zu behandein.

(3) Fur die Berechnung von Trennwénden und Trenn-
decken zwischen Gebd&udeteilen gilt in Féllen der Ab-
sétze 1 und 2 Anlage 1 Nr. 2.7 Satz 1 entsprechend.

§23
Regein der Technik

(1) Das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium fiir Wirtschaft und Technologie durch
Bekanntmachung im Bundesanzeiger auf Veréffentli-
chungen sachverstandiger Stellen liber anerkannte Re-
gein der Technik hinweisen, soweit in dieser Verord-
nung auf solche Regeln Bezug genommen wird.

(2) Zu den anerkannten Regeln der Technik gehdren
auch Normen, technische Vorschriften oder sonstige
Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Européi-
schen Union und anderer Vertragsstaaten des Abkom-
mens Uber den Europdischen Wirtschaftsraum sowie
der Turkei, wenn ihre Einhaltung das geforderte
Schutzniveau in Bezug auf Energieeinsparung und Waér-
meschutz dauerhaft gewéhrleistet.

(3) Soweit eine Bewertung von Baustoffen, Bauteilen
und Anlagen im Hinblick auf die Anforderungen dieser
Verordnung auf Grund anerkannter Regeln der Technik
nicht méglich ist, weil solche Regeln nicht vorliegen
oder wesentlich von ihnen abgewichen wird, sind der
nach Landesrecht zustédndigen Behérde die erforderli-
chen Nachweise firr eine anderweitige Bewertung vor-
zulegen. Satz 1 gilt nicht fiir Baustoffe, Bauteile und
Anlagen,

1. die nach dem Bauproduktengesetz oder anderen
Rechtsvorschriften zur Umsetzung des européi-
schen Gemeinschaftsrechts, deren Regelungen
auch Anforderungen zur Energieeinsparung umfas-
sen, mit der CE-Kennzeichnung versehen sind und
nach diesen Vorschriften zuldssige und von den
Landern bestimmte Klassen und Leistungsstufen
aufweisen, oder

2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschrif-
ten Uber die Verwendung von Bauprodukten auch
die Einhaltung dieser Verordnung sichergestellt wird.

(4) Das Bundesministerium fur Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung und das Bundesministerium fiir Wirt-
schaft und Technologie oder in deren Auftrag Dritte
kénnen Bekanntmachungen nach dieser Verordnung
neben der Bekanntmachung im Bundesanzeiger auch
kostenfrei in das Internet einstellen.

§24
Ausnahmen

(1) Soweit bei Baudenkmaélern oder sonstiger beson-
ders erhaltenswerter Bausubstanz die Erfiillung der An-
forderungen dieser Verordnung die Substanz oder das
Erscheinungsbild beeintrichtigen oder andere MaB-
nahmen zu einem unverhéitnismaBig hohen Aufwand
fuhren, kann von den Anforderungen dieser Verordnung
abgewichen werden.

(2) Soweit die Ziele dieser Verordnung durch andere
als in dieser Verordnung vorgesehene MaBnahmen im
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gleichen Umfang erreicht werden, lassen die nach Lan-
desrecht zustandigen Behorden auf Antrag Ausnahmen
zu.

§ 25
Befreiungen

(1) Die nach Landesrecht zustindigen Behd&rden
konnen auf Antrag von den Anforderungen dieser Ver-
ordnung befreien, soweit die Anforderungen im Einzel-
fall wegen besonderer Umsténde durch einen unange-
messenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer
unbilligen Hérte fiihren. Eine unbillige Hérte liegt insbe-
sondere vor, wenn die erforderlichen Aufwendungen in-
nerhalb der (blichen Nutzungsdauer, bei Anforderun-
gen an bestehende Gebé&ude innerhalb angemessener
Frist durch die eintretenden Einsparungen nicht erwirt-
schaftet werden kdnnen.

(2) Absatz 1 ist auf die Vorschriften des Abschnitts 5
nicht anzuwenden.

§ 26
Verantwortliche

Fur die Einhaltung der Vorschriften dieser Verord-
nung ist der Bauherr verantwortlich, soweit in dieser
Verordnung nicht ausdriicklich ein anderer Verantwort-
licher bezeichnet ist.

§ 27
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des
Energieeinsparungsgesetzes handelt, wer vorsiétzlich
oder fahrlassig

1. entgegen § 12 Abs. 1 eine Inspektion nicht oder
nicht rechtzeitig durchflhren ldsst,

2. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 1 eine Inspektion durch-
fiihrt,

3. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit
Satz 2, einen Heizkessel einbaut oder aufstellt,

4. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 oder
Abs. 3 eine Zentralheizung, eine heizungstechnische
Anlage oder eine Umwalzpumpe nicht oder nicht
rechtzeitig ausstattet oder

5. entgegen § 14 Abs. 5 die Warmeabgabe von War-
meverteilungs- oder Warmwasserleitungen oder Ar-
maturen nicht oder nicht rechtzeitig begrenzt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 des
Energieeinsparungsgesetzes handelt, wer vorsétzlich
oder fahrldssig

1. entgegen § 16 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit
Satz 2, einen Energieausweis nicht, nicht volisténdig
oder nicht rechtzeitig zugénglich macht oder

2. entgegen § 21 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2a einen Ener-
gieausweis oder Modernisierungsempfehlungen
ausstelit.

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil | Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 26. Juli 2007

Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§28
Aligemeine Ubergangsvorschriften

(1) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf die
Errichtung, die Anderung und die Erweiterung von Ge-
bauden, wenn fir das Vorhaben.yor dem 1. Oktober
2007 der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige er-
stattet ist.

(2) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf nicht
genehmigungsbediirftige Bauvorhaben, die nach Mag-
gabe des Bauordnungsrechts der Gemeinde zur Kennt-
nis zu bringen sind und mit deren Ausfiihrung vor dem
1. Oktober 2007 begonnen werden durfte oder bereits
rechtmaBig begonnen worden ist. Auf sonstige nicht
genehmigungsbediirftige, insbesondere  genehmi-
gungs-, anzeige- und verfahrensfreie Vorhaben ist
diese Verordnung nicht anzuwenden, wenn vor dem
1. Oktober 2007 mit der Bauausfiihrung begonnen wor-
den ist.

(3) Auf Vorhaben nach den Absétzen 1 und 2 ist die
Energieeinsparverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 2. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3146) wei-
ter anzuwenden. Abweichend von Satz 1 darf auf Ver-
langen des Bauherrn nach dieser Verordnung verfahren
werden, wenn (ber den Bauantrag oder nach einer
Bauanzeige noch nicht bestandskréiftig entschieden
worden ist.

§29

Ubergangsvorschriften
fir Energieausweise und Aussteller

(1) Energieausweise fur Wohngebéude der Baufer-
tigstellungsjahre bis 1965 miissen in Fallen des § 16
Abs. 2 erst ab dem 1. Juli 2008, fir spéter errichtete
Wohngebiude erst ab dem 1. Januar 2009 zugénglich
gemacht werden. Satz 1 ist nicht auf Energiebedarfs-
ausweise anzuwenden, die fiir Wohngeb&iude nach § 13
Abs. 1 oder 2 der Energieeinsparverordnung in einer vor
dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassung ausgestellt
worden sind.

(2) Energieausweise fir Nichtwohngebéude missen
erst ab dem 1. Juli 2009

1. in Féllen des § 16 Abs. 2 zugénglich gemacht und

2. in Féllen des § 16 Abs. 3 ausgestellt und ausgehédngt
werden.

Satz 1 Nr. 1 ist nicht auf Energie- und Warmebedarfs-
ausweise anzuwenden, die fir Nichtwohngeb&dude
nach § 13 Abs. 1, 2 oder 3 der Energieeinsparverord-
nung in einer vor dem 1. Oktober 2007 geltenden Fas-
sung ausgestellt worden sind.

(3) Energie- und Warmebedarfsausweise nach vor
dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassungen der Ener-
gieeinsparverordnung sowie Warmebedarfsausweise
nach § 12 der Warmeschutzverordnung vom 16. August
1994 (BGBI. | S. 2121) gelten als Energieausweise im
Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 und 3; die Giiltig-
keitsdauer dieser Ausweise betrdagt zehn Jahre ab dem
Tag der Aussteliung. Das Gleiche gilt fir Energieaus-
weise, die vor dem 1. Oktober 2007



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil | Nr. 34, ausgegeben zu Bonn am 26. Juli 2007

1. von Gebietskérperschaften oder auf deren Veranlas-
sung von Dritten nach einheitlichen Regeln oder

2. in Anwendung der in dem von der Bundesregierung
am 25. April 2007 beschlossenen Entwurf dieser Ver-
ordnung (Bundesrats-Drucksache 282/07) enthalte-
nen Bestimmungen

ausgestellt worden sind.

(4) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir beste-
hende Wohngebdude nach § 16 Abs. 2 und von Mo-
dernisierungsempfehlungen nach § 20 sind ergénzend
zu § 21 auch Personen berechtigt, die vor dem 25. April
2007 nach MaBgabe der Richtlinie des Bundesministe-
riums fur Wirtschaft und Technologie tber die Férde-
rung der Beratung zur sparsamen und rationellen Ener-
gieverwendung in Wohngeb&uden vor Ort vom 7. Sep-
tember 2006 (BAnz. S. 6379) als Antragsberechtigte
beim Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
registriert worden sind.

(5) Zur Ausstellung von Energieausweisen flir beste-
hende Wohngeb&dude nach § 16 Abs. 2 und von Mo-
dernisierungsempfehlungen nach § 20 sind erganzend
zu § 21 auch Personen berechtigt, die am 25. April
2007 uber eine abgeschlossene Berufsausbildung im
Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie und
eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum
Energiefachberater im Baustoff-Fachhandel oder in
der Baustoffindustrie verfugt haben. Satz 1 gilt entspre-
chend fiir Personen, die eine solche Weiterbildung vor
dem 25. April 2007 begonnen haben, nach erfolgrei-
chem Abschluss der Weiterbildung.

(6) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir beste-
hende Wohngebdude nach § 16 Abs. 2 und von Mo-
dernisierungsempfehlungen nach § 20 sind ergénzend
zu § 21 auch Handwerksmeister und staatlich aner-
kannte oder gepriifte Techniker anderer als der in § 21
Abs. 1 Nr. 4 genannten Fachrichtungen berechtigt, die
am 25. April 2007 Gber eine abgeschlossene Weiterbil-
dung zum Energieberater des Handwerks verfiigt ha-
ben. Satz 1 gilt entsprechend fiir Personen, die eine
solche Weiterbildung vor dem 25. April 2007 begonnen
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haben, nach erfolgreichem Abschiuss der Weiterbii-
dung.

§ 30

Ubergangsvorschriften zur
Nachriistung bei Anlagen und Gebéuden

(1) Fir Eigentimer von Gebiuden mit Heizkesseln,
die mit flissigen oder gasférmigen Brennstoffen be-
schickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut
oder aufgestellt worden sind, ist § 9 Abs. 1 Satz 1, auch
in Verbindung mit Satz 3, der Energieeinsparverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. De-
zember 2004 (BGBI. | S. 3146) weiterhin anzuwenden.

(2) Fur Eigentiimer von Gebauden mit heizungstech-
nischen Anlagen ist § 9 Abs. 2 der Energieeinsparver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
2. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3146) weiterhin anzuwen-
den.

(3) Fur Eigentiimer von Geb&uden mit normalen In-
nentemperaturen ist § 9 Abs. 3 der Energieeinsparver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
2. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3146) weiterhin anzuwen-
den.

(4) Bei Wohngebauden mit nicht mehr als zwei Woh-
nungen, von denen der Eigentiimer eine Wohnung am
1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, ist § 9 Abs. 4 in
Verbindung mit Abs. 1 bis 3 der Energieeinsparverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. De-
zember 2004 (BGBI. | S. 3146) weiterhin anzuwenden,
wenn der Eigentumsiibergang nach dem 1. Februar
2002 stattgefunden hat und seit dem ersten Eigentii-
merwechsel mehr als zwei Jahre vergangen sind.

§ 3
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2007 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Energieeinsparverordnung in der

Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2004
(BGBL. | S. 3146) auBer Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmit.

Berlin, den 24. Juli 2007

Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel

Der Bundesminister
far Wirtschaft und Technologie
Michael Glos

Der Bundesminister
far Verkehr, Bau und Stadtentwickiung
W. Tiefensee
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Anilage 1
(zu den §§ 3 und 9)

Anforderungen an Wohngebaude

1 Héchstwerte des Jahres-Primérenergiebedarfs und des spezifischen Transmissionswirmeverlusts fir
2u errichtende Wohngebédude (zu § 3 Abs. 1)

11 Héchstwerte

Tabelle 1

Héchstwerte des auf die Geb&udenutzfliche bezogenen Jahres-Primérenergiebedarfs und
des spezifischen, auf die wérmeiibertragende Umfassungsfléche bezogenen Transmissionswérmeverlusts
in Abhangigkeit vom Verhéltnis A/V,

Ver- Jahres-Primarenergiebedarf Spezifischer, auf die wérme-
héltnis Q," in KWh/(m? - a) libertragende Umfassungsflache
AN, bezogen auf die Gebdudenutzfldche bezogener Transmissions-
wéarmeverlust
H'7in W/(m2 - K)
Wohngebéude Wohngebdude mit tiberwiegender Wohngebdude
(auBer soichen nach Spalte 3) Warmwasserbereitung
aus elektrischem Strom
1 2 3 4
<0,2 66,00 + AQqny 83,80 1,05
0,3 73,53 + AQqy 91,33 0,80
0,4 81,06 + AQqny 98,86 0,68
0,5 88,58 + AQny 106,39 0,60
0,6 96,11 + AQqy 113,91 0,55
0,7 103,64 + AQqy 121,44 0,51
0,8 111,17 + AQqy 128,97 0,49
0,9 118,70 + AQqy 136,50 0,47
1 126,23 + AQpy 144,03 0,45
>1,05 130,00 + AQqy 147,79 0,44
mit
kWh
AQqy = 1_2(?(%(:1—2+—{i in kWh/(m? - a)
Ay nach Nr. 1.4.4 in m?

AN, nachNr. 1.4.3 inm-1,

1.2  Zwischenwerte zu Tabelle 1
Zwischenwerte zu den in Tabelle 1 festgelegten Héchstwerten sind nach folgenden Gleichungen zu ermitteln:
Spalte2 Q" = 50,94 kWh/(m? - a) + 75,29 kWh/(m - a) - ANy + AQry,  in kWh/(m? - a)

Spalte 3 Q" = 68,74 kWh/(m? - a) + 75,29 kWh/(m - a) - AV, in kWh/(m2 - a)
,15W 3. .
Spalte 4 . - 0,3W/(m2-K) + 0 A/m K) in W/(m2 - K)
e
mit
kWh
AQy, = 2600WD7 in KWh/(m2 - )
100m?2 + Ay
An nachNr. 1.44  inm?

AN nachNr. 143  inm.
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Zuschlége bei Kiihlung

Wird bei einem zu errichtenden Wohngebiude die Raumluft gekiihit, erhéhen sich die Hichstwerte des
Jahres-Primérenergiebedarfs in den Spalten 2 und 3 der Tabelle 1 wie folgt:

Qpc” = Qp" + 16,2 kWh/(m?- @) - Ay /Ay in kKWh/(m? - a)
mit
Qpc” Héchstwert des Jahres-Priméarenergiebedarfs fir das gekiihite Wohngeb#ude

Q" Hochstwert des Jahres-Primérenergiebedarfs fir das Wohngebédude nach Tabelle 1 Spalte 2 oder 3
in KWh/(m? - a)

Ane gekihlter Anteil der Gebaudenutzfliche Ay nach Nr. 1.4.4 in m2,

Definition der BezugsgréBen

Die wérmeiibertragende Umfassungsfliche A eines Wohngeb#udes in m? ist nach Anhang B der DIN EN ISO
13789 : 1999-10, Fall ,AuBenabmessung“, zu ermitteln. Die zu beriicksichtigenden Fi&chen sind die duBere
Begrenzung einer abgeschlossenen beheizten Zone. AuBerdem ist die wirmeibertragende Umfassungsfiiche
A so festzulegen, dass ein in DIN EN 832 : 2003-06 beschriebenes Ein-Zonen-Modell entsteht, das mindes-
tens die beheizten Rdume einschlieBt.

Das beheizte Gebdudevolumen V, in m3 ist das Volumen, das von der nach Nr. 1.4.1 ermittelten warmetiber-
tragenden Umfassungsflache A umschlossen wird.

Das Verhiltnis A/V, in m-1 ist die errechnete warmetbertragende Umfassungsfidche nach Nr. 1.4.1 bezogen
auf das beheizte Gebaudevolumen nach Nr. 1.4.2.

Die Gebaudenutzfliche Ay in m? wird bei Wohngebiuden wie folgt ermittelt:
Ay =0,32 V,.

Berechnungsverfahren zur Ermittiung der Werte des Wohngebéudes (zu § 3 Abs. 2 und 4, § 9 Abs. 2)
Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs

Der Jahres-Primérenergiebedarf Q, fiir Wohngebaude ist nach DIN EN 832 : 2003-06 in Verbindung mit DIN V
4108-6 : 2003-06 *) und DIN V 4701-10: 2003-08, gedndert durch A1:2006-12, zu ermittein; § 23 Abs. 3
bleibt unberiihrt. Bei der Auswahl der Primérenergiefaktoren sind die Werte fir den nicht erneuerbaren Anteil
zu verwenden (Tabelle C.4-1, Spalte B der DIN V 4701-10, gedndert durch A1 :2006-12). Der in diesem
Rechengang zu bestimmende Jahres-Heizwarmebedarf Qy, ist nach dem Monatsbilanzverfahren nach DIN EN
832 : 2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 2003-06 *) Anhang D genannten Randbedingungen zu ermittein. In
DIN V 4108-6 : 2003-06 *) angegebene Vereinfachungen fiir den Berechnungsgang nach DIN EN 832 : 2003-
06 dirfen angewendet werden. Zur Beriicksichtigung von Liftungsanlagen mit Warmeriickgewinnung sind die
methodischen Hinweise unter Nr. 4.1 der DIN V 4701-10 : 2003-08, gedndert durch A1 : 2006-12, zu beach-
ten.

Bei zu errichtenden Wohngebauden, die zu 80 vom Hundert oder mehr durch elektrische Speicherheizsysteme
beheizt werden, darf der Primarenergiefaktor bei den Nachweisen nach § 3 Abs. 2 fiir den fiir Heizung und Lif-
tung bezogenen Strom bis zum 31. Januar 2010 abweichend von der DIN V 4701-10, geéandert durch
A1:2006-12, mit 2,0 angesetzt werden. Soweit bei diesen Gebauden eine dezentrale elektrische
Warmwasserbereitung vorgesehen wird, darf die Regelung nach Satz 1 auch auf den von diesem System
bezogenen Strom angewendet werden. Die Regelungen nach den Sitzen 1 und 2 erstrecken sich nicht auf die
Angaben in den Energieausweisen. Elektrische Speicherheizsysteme im Sinne des Satzes 1 sind Heizsysteme
mit unterbrechbarem Strombezug in Verbindung mit einer lufttechnischen Anlage mit einer Warmeriick-
gewinnung, die nur in den Zeiten auBerhalb des unterbrochenen Betriebes durch eine Widerstandsheizung
Warme in einem geeigneten Speichermedium speichern.

Beriicksichtigung der Warmwasserbereitung

Bei Wohngebauden ist der Energiebedarf fiir Warmwasser in der Berechnung des Jahres-Primérenergie-
bedarfs zu beriicksichtigen. Als Nutzwérmebedarf fir die Warmwasserbereitung Qy im Sinne von DIN V 4701-
10 : 2003-08, geédndert durch A1 : 2006-12, sind 12,5 kWh/(m? - a) anzusetzen.

Berechnung des spezifischen Transmissionswérmeverlusts

Der spezifische Transmissionswérmeverlust Hy ist nach DIN EN 832 : 2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 2003-
06 *) Anhang D genannten Randbedingungen zu ermittein. In DIN V 4108-6 : 2003-06 *) angegebene Verein-
fachungen fiir den Berechnungsgang nach DIN EN 832 : 2003-06 diirfen angewendet werden.

*} Gedindert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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Beheiztes Luftvolumen

Bei den Berechnungen nach Nr. 2.1 ist das beheizte Luftvolumen V in m3 nach DIN EN 832 : 2003-06 zu ermit-
teln. Vereinfacht darf es wie folgt berechnet werden:

V=076 Vginm3 bei Wohngebauden bis zu drei Voligeschossen
V=0,80Veinm3 in den tbrigen Félien

mit

V,, beheiztes Gebaudevolumen nach Nr. 1.4.2 in m3.
Warmebricken

Wirmebrticken sind bei der Emittlung des Jahres-Heizwirmebedarfs auf eine der folgenden Arten zu bertick-

sichtigen:

a) Beriicksichtigung durch Erh6hung der Wirmedurchgangskoeffizienten um AUwg = 0,10 W/(m2 - K) far die
gesamte warmetlibertragende Umfassungsfléache,

b) bei Anwendung von Planungsbeispielen nach DIN 4108 Beiblatt 2 : 2006-03 Beriicksichtigung durch
Erhéhung der Wirmedurchgangskoeffizienten um AUyg = 0,05 W/(m?2 - K) fiir die gesamte warmetbertra-
gende Umfassungsflache,

¢) durch genauen Nachweis der Warmebriicken nach DIN V 4108-6 : 2003-06 *) in Verbindung mit weiteren
anerkannten Regeln der Technik.

Soweit der Warmebriickeneinfluss bei AuBenbauteilen bereits bei der Bestimmung des Warmedurchgangsko-
effizienten U beriicksichtigt worden ist, darf die wédrmeiibertragende Umfassungsfliche A bei der Berlicksich-
tigung des Warmebriickeneinflusses nach Buchstabe a, b oder ¢ um die entsprechende Bauteilfiiche vermin-
dert werden.

Ermittlung der solaren Warmegewinne bei Fertighdusern und vergleichbaren Gebauden

Werden Geb&ude nach Planen errichtet, die fiir mehrere Gebdude an verschiedenen Standorten erstellt wor-
den sind, dirrfen bei der Berechnung die solaren Gewinne so ermittelt werden, als wéren alle Fenster dieser
Gebaude nach Osten oder Westen orientiert.

Aneinandergereihte Bebauung
Bei der Berechnung von aneinandergereihten Gebduden werden Gebdudetrennwinde

a) zwischen Gebiuden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad
Celsius beheizt werden, als nicht warmedurchlassig angenommen und bei der Ermittlung der Werte A und
A/ nicht beriicksichtigt,

b) zwischen Wohngebiuden und Gebé&uden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innentemperaturen von
mindestens 12 Grad Celsius und weniger als 19 Grad Celsius beheizt werden, bei der Berechnung des
Wiérmedurchgangskoeffizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor F,, nach DIN V 4108-6 : 2003-06 %)
gewichtet und

c) zwischen Wohngeb&uden und Gebauden mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen im Sinne von DIN
4108-2 : 2003-07 bei der Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten mit einem Temperatur-
Korrekturfaktor F, = 0,5 gewichtet.

Werden beheizte Teile eines Geb&udes getrennt berechnet, gilt Satz 1 Buchstabe a sinngemaB fiir die Trenn-
flachen zwischen den Gebéudeteilen. Werden aneinandergereihte Gebdude gleichzeitig erstellt, dlirfen sie hin-
sichtlich der Anforderungen des § 3 wie ein Geb&ude behandelt werden. Die Vorschriften des Abschnitts 5
bleiben unberihrt.

Ist die Nachbarbebauung bei aneinandergereihter Bebauung nicht gesichert, miissen die Trennw#nde den
Mindestwérmeschutz nach § 7 Abs. 1 einhalten.

Fensterfidchenanteil
Der Fensterflachenanteil f des Gebédudes ist wie folgt zu ermitteln:
A
f=—W ]
Aw + AAW [ ]
mit
Ay  Flache der Fenster in m2
Aapw Flache der AuBenwande in m2.

Wird ein Dachgeschoss beheizt, so sind bei der Ermittlung des Fensterflachenanteils die Flache aller Fenster
des beheizten Dachgeschosses in die Fldche Ay und die Fldche der zur warmetibertragenden Umfassungs-
fliche gehrenden Dachschrégen in die Flache Aaw einzubeziehen.

*} Geéndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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Sommerlicher Warmeschutz

Als héchstzulassige Sonneneintragskennwerte nach § 3 Abs. 4 sind die in DIN 4108-2 : 2003-07 Abschnitt 8
festgelegten Werte einzuhalten. Der Sonneneintragskennwert ist nach dem dort genannten Verfahren zu
bestimmen.

Anrechnung mechanisch betriebener Liftungsanlagen

Im Rahmen der Berechnung nach Nr.2 ist bei mechanischen Liftungsanlagen die Anrechnung der
Warmerlickgewinnung oder einer regelungstechnisch verminderten Luftwechselrate nur zuldssig, wenn

a) die Dichtheit des Geb&udes nach Anlage 4 Nr. 2 nachgewiesen wird und
b) der mit Hilfe der Anlage erreichte Luftwechsel § 6 Abs. 2 genlgt.

Die bei der Anrechnung der Warmerlickgewinnung anzusetzenden Kennwerte der Llftungsaniagen sind nach
anerkannten Regeln der Technik zu bestimmen oder den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der ver-
wendeten Produkte zu entnehmen. Liiftungsanlagen miissen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine
Beeinflussung der Luftvolumenstrdme jeder Nutzeinheit durch den Nutzer erlauben. Es muss sichergestellt
sein, dass die aus der Abluft gewonnene Wérme vorrangig vor der vom Heizsystem bereitgestelliten Warme
genutzt wird.

Energiebedarf der Kiihlung

Wird die Raumluft gekiihlt, sind der nach DIN V 4701-10 : 2003-08, geédndert durch A1 : 2006-12, berechnete
Jahres-Primérenergiebedarf und die Angabe fiir den Endenergiebedarf (elektrische Energie) im Energieausweis
nach § 18 nach MaBgabe der zur Kiihlung eingesetzten Technik je m2 gekihlter Gebdudenutzflache wie folgt
zu erhéhen:

a) bei Einsatz von fest installieten Raumklimageraten (Split-, Multisplit- oder Kompaktgeréte) der Energie-
effizienzklassen A, B oder C nach der Richtlinie 2002/31/EG der Kommission zur Durchfithrung der
Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung flr Raumklimagerédte vom 22. Mérz
2002 (ABl. EG Nr.L 86 S.26) sowie bei Kilhlung mittels Wohnungsliftungsaniagen mit reversibler
Warmepumpe

der Jahres-Primérenergiebedarf um 16,2 kWh/(m?2 - a) und der Endenergiebedarf um 6 kWh/(m2 - a),

b) bei Einsatz von Kuihiflichen im Raum in Verbindung mit Kaltwasserkreisen und elektrischer
Kélteerzeugung, z. B. lber reversible Warmepumpe,

der Jahres-Primérenergiebedarf um 10,8 kWh/(m?2 - a) und der Endenergiebedarf um 4 kWh/(m2 - a),

c) bei Deckung des Energiebedarfs fir Kihlung aus erneuerbaren Warmesenken (wie Erdsonden,
Erdkollektoren, Zisternen)

der Jahres-Priméarenergiebedarf um 2,7 kWh/(m2 - a) und der Endenergiebedarf um 1 kWh/(m2 - a),
d) bei Einsatz von Geréten, die nicht unter Buchstabe a bis ¢ aufgefiihrt sind,

der Jahres-Primérenergiebedarf um 18,9 kWh/(m?2 - a) und der Endenergiebedarf um 7 kWh/(m2 - a).

Vereinfachtes Berechnungsverfahren fiir Wohngebéude (zu § 3 Abs. 2 Nr. 1 und § 9 Abs. 2)
Der Jahres-Primérenergiebedarf ist vereinfacht wie folgt zu ermitteln:

Qp =(Qn + Qw) - €p in kWh/(m?2 - a).

Dabei bedeuten

Q,  der Jahres-Heizwirmebedarf in kWh/(m2 - a)

Qw der Zuschlag fiir Warmwasser nach Nr. 2.2 in kKWh/(m2 - a)

€ die Anlagenaufwandszahl nach Nr. 4.2.6 der DIN V 4701-10 : 2003-08, geandert durch A1 : 2006-12;
§ 23 Abs. 3 bleibt unbertihrt.

Der Einfluss der Warmebriicken ist durch Anwendung der Planungsbeispiele nach DIN 4108 Beiblatt 2 :
2006-03 zu begrenzen.

Die Nr. 2.1.2, 2.6 und 2.7 gelten entsprechend.

Der Jahres-Heizwéarmebedarf ist nach den Tabellen 2 und 3 zu ermitteln:
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Tabelle 2

Vereinfachtes Verfahren zur Ermittiung des Jahres-Heizwérmebedarfs

Zei- Zu . Zu verwendende
le ermittelnde GréBen Gleichung Randbedingung
1 2 3
1 | Jahres-Heizwarme- Qn=Fgr - Hr+Hy) -1, Qs + Q) Far Nyp
bedarf Qn kWh/a) [kKh/a] [
66 0,95
2 | Spezifischer Transmissions- Temperatur-Korrekturfaktoren
wérmeverlust Hr Hr=)(Fxi-Ui- A) + A AUyg F,; nach Tabelle 3
W/K ) 2) Wiarmebrickenzuschlag
AUwg = 0,05 W/(m2 - K)
bezogen auf die warme- H
{ibertragende Umfassungs- | H; = —L W/(m?2 - K)] 2
fiache A
3 | Spezifischer Liiftungs- W ohne Dichtheitspriifung
wérmeverlust Hy H, = 0,190 Kme ‘V, [W/K] 3) nach Anlage 4 Nr. 2
w mit Dichtheitspriifung
H, = 0,163 Kme Vg [W/K] 3) nach Anlage 4 Nr. 2
4 | Solare Gewinne Qg Qg =Z(|s)i.HP - ¥0,567-g;-A; [kWh/a] Solare Einstrahlung:
mit Orientierung j Is.up
lsup Solare Einstrahlung in der Heiz- Sudost bis 270
periode je Orientierung Sudwest kWh/(m2 - a)
g Gesamtenergiedurchlassgrad [-] 4)
A Flache der Fenster [m?] Nordwest bis | 100
i Zahlindex fir Orientierungen Nordost kWh/(m2 - a)
i Zahlindex fur Gesamtenergie-
durchlassgrad
Ubrige 155
Richtungen kWh/(m2 - a)
Dachflachen- | 225
fenster mit kWh/(m?2 - a)
Neigungen
< 30° 5)
Die Flache der Fenster A mit
der Orientierung j (Stid, West,
Ost, Nord und horizontal) ist
nach den lichten Fassaden-
éffnungsmaBen zu ermitteln.
5 | Interne Gewinne Q; KWh Gebadudenutzfliche nach
Q= ZZmT.a' Ay [kWh/a] Nr. 1.4.4

') Die Wérmedurchgangskoeffizienten der Bauteile U; sind auf der Grundlage der nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten ener-
getischen Kennwerte fiir Bauprodukte zu emmitteln oder technischen Produkt-Spezifikationen (z. B. filr Dachfléichenfenster) zu entnehmen.
Hierunter fallen insbesondere energetische Kennwerte aus europdischen technischen Zulassungen sowie energetische Kennwerte der
Regelungen nach der Bauregeiliste A Teil 1 und auf Grund von Festiegungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Bei an das
Erdreich grenzenden Bautsilen ist der &uBere Wérmeibergangswiderstand gleich null zu setzen.

9 A in [m? als warmeiibertragende Umfassungsflache nach Nr. 1.4.1.
3) V, in [m)] als beheiztes Geb4udevolumen nach Nr. 1.4.2.

4} Der Gesamtenergiedurchlassgrad g; (fiir senkrechte Einstrahlung) ist technischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen oder geméaB den
nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten energetischen Kennwerten fiir Bauprodukte zu bestimmen. Hierunter fallen insbeson-
dere energetische Kennwerte aus europdischen technischen Zulassungen sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach der
Bauregeliiste A Teil 1 und auf Grund von Festlegungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Besondere energiegewinnende
Systeme, wie z. B. Wintergérten oder transparente Warmedémmung, kénnen im vereinfachten Verfahren keine Berticksichtigung finden.

5) Dachfidchenfenster mit Neigungen > 30° sind hinsichtlich der Orientierung wie senkrechte Fenster zu behandein.
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Tabelle 3
Temperatur-Korrekturfaktoren Fy;

1535

Wiarmestrom nach auBen (ber Bauteil i

Temperatur-Korrekturfaktor Fy; [-]

AuBenwand, Fenster 1,0
Dach (als Systemgrenze) 1,0
Oberste Geschossdecke (Dachraum nicht ausgebaut) 0,8
Abseitenwand (Drempelwand) 038
Wénde und Decken zu unbeheizten Rdumen 0,5
Unterer Gebaudeabschluss:

- Kellerdecke/-wénde zu unbeheiztem Keller

~ FuBboden auf Erdreich 0,6

- Flachen des beheizten Kellers gegen Erdreich
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Anlage 2
(zu den §§ 4 und 9)

1.1

Anforderungen an Nichtwohngebéude

Héchstwerte des Jahres-Primérenergiebedarfs und des spezifischen Transmissionswirmetransfer-
koeffizienten fiir zu errichtende Nichtwohngebé&ude (zu § 4 Abs. 1 und 2)

Héchstwerte des Jahres-Primarenergiebedarfs

1.1.1 Der Hochstwert des Jahres-Priméarenergiebedarfs eines zu errichtenden Nichtwohngeb&udes ist der auf die

1.2

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

Nettogrundfliche bezogene Jahres-Primérenergiebedarf eines Referenzgebédudes gleicher Geometrie, Netto-
grundflache, Ausrichtung und Nutzung wie das zu errichtende Geb&ude, das hinsichtlich seiner Ausfiihrung
den Vorgaben der Tabelle 1 entspricht. Die Unterteilung hinsichtlich der Nutzung sowie der verwendeten Be-
rechnungsverfahren und Randbedingungen muss beim Referenzgebdude mit der des zu errichtenden
Gebé&udes Ubereinstimmen; bei der Unterteilung hinsichtlich der anlagentechnischen Ausstattung und der
Tageslichtversorgung sind Unterschiede zuléssig, die durch die technische Ausfiihrung des zu errichtenden
Gebéudes bedingt sind.

Die Bestimmung des Hochstwertes des Jahres-Primérenergiebedarfs ist unter Ber(icksichtigung aller beheiz-
ten und/oder geklhlten Teile eines Gebdudes, fiir die mindestens eine Art der Konditionierung nach DIN V
18599-1 : 2007-02 vorgesehen ist, wie folgt durchzufiihren:

Qp=Qpp + Qe + Qpm + Qpw + Qpy + Qp ayx in kWhH/a.
Dabei bedeuten:
Qp der Jahres-Primérenergiebedarf in kWh/a

Qpn  der Jahres-Primérenergiebedarf fir das Heizungssystem und die Heizfunktion der raumiufttechni-
schen Anlage in kWh/a

Qpc  derJahres-Primérenergiebedarf fiir das Kiihisystem und die Kihlfunktion der raumiufttechnischen An-
lage in kWh/a

Qpm  der Jahres-Primérenergiebedarf fir die Dampfversorgung in kWh/a
Qpw  der Jahres-Primérenergiebedarf fir Warmwasser in kWh/a
Qpy der Jahres-Primérenergiebedarf fiir Beleuchtung in kWh/a

Qpaux der Jahres-Primérenergiebedarf fur Hilfsenergien fir das Heizungssystem und die Heizfunktion der
raumlufttechnischen Anlage, das Kiihisystem und die Kihlfunktion der raumlufttechnischen Anlage,
die Befeuchtung, die Warmwasserbereitung, die Beleuchtung und den Lufttransport in kWh/a.

Die einzelnen Primérenergiebedarfsanteile fir die Bestimmung des Hochstwertes diirfen unter Zugrunde-
legung der Vereinfachung nach Nr. 2.1 ermittelt werden.

Fldchenangaben
Bezugsflache der energiebezogenen Angaben ist die Nettogrundfidche des Nichtwohngeb#udes.
Definition der BezugsgréBen

Die wérmelibertragende Umfassungsfliche A eines Nichtwohngebiudes in m2 ist nach DIN V 18599-1:
2007-02 zu ermitteln. Die zu beriicksichtigenden Fldchen sind die duBere Begrenzung mindestens aller beheiz-
ten und/oder gekihiten Zonen nach DIN V 18599-1 : 2007-02.

Das thermisch konditionierte Gebaudevolumen Vg in m3 ist das Volumen, das von der nach Nr. 1.3.1 ermittel-
ten wirmelibertragenden Umfassungsfliche A umschlossen wird.

Das Verhéltnis A/V, in m-1 ist die errechnete warmelbertragende Umfassungsflache nach Nr. 1.3.1 bezogen
auf das konditionierte Gebaudevolumen nach Nr. 1.3.2.
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Tabelle 1

Ausfiihrung des Referenzgebiudes

Lfd.

Nr.

RechengréBe/System

Referenzausfithrung bzw. Wert (MaBeinheit)

spezifischer, auf die
wéarmeilibertragende
Umfassungsfliche
nach Nr. 1.3.1 bezo-
gener Transmissions-
wéarmetransferkoeffi-
zient H7 )

Gebaude und Gebau-
deteile mit Raum-Soll-
temperaturen im Heiz-

W,
0,12 3.
H, = 0,23W/(m2.K) + w (in W/m2 -

fall > 19 °C und Fens- K))
terflachenanteilen A o
<30 %
Gebaude und Gebéau-
deteile mit Raum-Soll-
temperaturen im Heiz- W,

0,18 3. .
fall > 19 °C und Fens- | H'; = 0,27W(ne. i) + A/("‘ K (in W/m2 - K)
terflichenanteilen ; Ve,
>30 %
Gebéaude und Gebau- W/
deteile mit Raum-Soll- w 0,10 m3-K) .

H';=0,53 2. in W/(m2 -
temperaturen im Heiz- T /(m K)* A7V ( ( K
-]

fall von 12 bis 19 °C

2 | Gesamtenergie- transparente Bauteile { 0,65 2)
durchlassgrad g, in Fassaden und
Dachern
Lichtbéander 0,70
Lichtkuppeln 0,72
3 | Lichttransmissions- | transparente Bauteile | 0,78 2)
grad der Verglasung | in Fassaden und
Tpes Dachern
Lichtbédnder 0,62
Lichtkuppeln 0,73
4 | Einstufung der Gebaudedichtheit, Kategorie |

Bemessungswert ngg

(nach Tabelle 4 der DIN V 18598-2 : 2007-02)

Tageslichtversor-
gungsfaktor bei
Sonnen- und/oder
Blendschutz

Cr1i vers,sa Nach
DIN V 18599-4 :
2007-02

kein Sonnen- oder

Blendschutz vor- 0,7
handen
Blendschutz vor- 0,15

handen

Sonnenschutzvorrichtung

fiur das Referenzgebdude ist die tatséchliche Sonnen-
schutzvorrichtung des zu errichtenden Gebéudes
anzunehmen; sie ergibt sich ggf. aus den Anforde-
rungen zum sommerlichen Warmeschutz nach

DIN 4108-2 : 2003-07

7 | Beleuchtungsart direkte Beleuchtung mit verlustarmem Vorschaltgert
und stabférmiger Leuchtstofflampe
8 | Regelung der Prasenzkontrolle manuelle Kontrolle (ohne Prisenzmelder)
Beleuchtung

tageslichtabhédngige
Kontrolle

manuelle Kontrolle

1537
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Lfd.

Nr.

RechengréBe/System

Referenzausfiihrung bzw. Wert (MaBeinheit)

Heizung 3)

Waérmeerzeuger.

Niedertemperaturkessel, Geblésebrenner, Erdgas,
Aufstellung auBerhalb der thermischen Hulle,
Wasserinhait > 0,15 I/kW

drmeverteilun i stati r Hei u luft-

izun ntrale Nachheizung in RLT-Anl :
Zweirohrnetz, auBen liegende Verteilleitungen im un-
beheizten Bereich, innen liegende Steigstrénge, innen
liegende Anbindeleitungen, Systemtemperatur
55/45 °C, hydraulisch abgeglichen, Ap konstant,
Pumpe auf Bedarf ausgelegt, Pumpe mit intermittie-
rendem Betrieb, keine Uberstrémventile, fir den
Referenzfall sind die Rohrieitungslénge und die
Umgebungstemperaturen gemiB Standardwerten nach
DIN V 18599-5 : 2007-02 zu ermittein.

everteilun i zentr RLT-Gerat:

Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, hydraulisch
abgeglichen, Ap konstant, Pumpe auf Bedarf ausge-
legt, fir den Referenzfall sind die Rohrleitungslénge
und die Lage der Rohrleitungen wie beim zu errichten-
den Gebaude anzunehmen.

armell a i stati r Hei nd
Raumhoéhen < 4 m:
freie Heizflachen an der AuBenwand mit Glasflache mit
Strahlungsschutz, P-Regler (2K), keine Hilfsenergie.

Wairmedibergabe bei statischer Heizung und
Raumhohen > 4 m; -
Warmwasser-Deckenstrahliplatten, P-Regler (2K), keine
Hilfsenergie.

armedl ab i Uml izun zentr

chheiz in RLT-Anlage):

RegelgréBe Raumtemperatur, geringe Regelgite.

10

Warmwasser 3) zentral

Wérmeerzeuger:
gemeinsame Wéarmeerzeugung mit Heizung

rmespeicheruna:
indirekt beheizter Speicher (stehend), Aufstellung
auBerhalb der thermischen Hiille

Warmeverteilung;

mit Zirkulation, Ap konstant, Pumpe auf Bedarf aus-
gelegt, fur den Referenzfall sind die Rohrleitungslénge
und die Lage der Rohrieitungen wie beim zu errichten-
den Gebé&ude anzunehmen.

dezentral

elektrischer Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle pro
Geriat, fur den Referenzfall ist die Rohrleitungslénge
wie beim zu errichtenden Geb&dude anzunehmen.

1

Raumlufttechnik 3)

Abluftaniage;

spezifische Leistungsaufnahme Ventilator
Psep = 1,25 kW/(m3/s)

- und Abl | ohne hheiz- Ki i
spezifische Leistungsaufnahme Zuluftventilator
Psep = 1,6 kW/(m3/s)
spezifische Leistungsaufnahme Abluftventilator
PSFP =125 kW/(m3/s)

Warmerlickgewinnung Gber Kreislaufverbund-
Kompaktwérmeiibertrager: Riickwérmzahl n; = 0,45,
ungeregelte Pumpe
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Lfd.

Nr RechengréBe/System Referenzausfihrung bzw. Wert (Mafeinheit)

Zu- und Abluftaniage mit geregelter
Luftkonditionierung:

spezifische Leistungsaufnahme Zuluftventilator
PSFP =20 kW/(m3/s)

spezifische Leistungsaufnahme Abluftventilator
Psep = 1,25 kW/(m3/s)

Warmerlickgewinnung {ber Kreislaufverbund-
Kompaktwarmedibertrager: Rickwérmzahl ny = 0,45,
ungeregelte Pumpe

Zulufttemperatur: 18 °C

Druckverhéltniszahl n = 0,4

Luftkanalfiihrung: innerhalb des Gebaudes

Luftbefeuchtung:
Dampfbefeuchter: Elektrodampfbefeuchter;

Wasserbefeuchter: Hochdruckbefeuchter

Nur-Luft-Klimaanlagen als Variabel-Volumenstrom-
System:

Druckverhiltniszahl = = 0,4

Luftkanalfiihrung: innerhalb des Geb&udes

12 | Kilhlbedarf fir Gebaudezonen 3) Der Priméarenergiebedarf fiir das Kihisystem und die
Kuhifunktion der raumlufttechnischen Anlage ist bei
den Nutzungen Nr. 1 bis 3, 8, 10, 16 bis 20, 31 bis 33
nach Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02 gleich
null zu setzen. Rdume mit einem erhéhten internen
Wérmeeintrag (z. B. Technikraume) sind als geson-
derte Zone auszuweisen.

Abweichend von Satz 1 kann bei der Anderung von
Nichtwohngebéduden und bei der Ausstellung von
Energieausweisen fir bestehende Nichtwohngebéude
nach § 18 Abs. 2 fiir die Ermittlung des
Vergleichswertes die Referenzausfiihrung der Anlage
angenommen werden.

13 | Raumkiihlung 3) Kiltesystem:
Kaltwasser Fan-Coil 14/18 °C Kaltwassertemperatur;
Bristungsgerét

Kaltwasserkreis Raumkiihlung:
10 % Uberstrémung 4); spezifische elektrische

Leistung der Verteilung Py spe, = 35 WokWiiite,
hydraulisch abgeglichen, geregelte Pumpe, Pumpe
hydraulisch entkoppelt, saisonale sowie Nacht- und
Wochenendabschaltung

14 | Kélteerzeugung 3) Erzeuger:
Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a,
luftgekiihlt, Kaltwassertemperatur 6/12 °C

Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT Kiithiung:

30 % Uberstromung 4); spezifische elektrische
Leistung der Verteilung Py spe; = 25 WerkWicajte,
hydraulisch abgeglichen, ungeregelte Pumpe, Pumpe
hydraulisch entkoppelt, saisonale sowie Nacht- und
Wochenendabschaltung, Verteilung auBerhalb der
konditionierten Zone

15 | Nutzungsrandbedingungen Fur das Referenzgebdude sind die Grenzwerte und
die Nutzungsrandbedingungen mit den Werten nach
den Tabellen 4-8 der DIN V 18599-10 : 2007-02 an-
zusetzen. Soweit vorhanden, sind flichenbezogene
Angaben zu wahlen.

1) Bei gemischten Nutzungen ist H; auf die entsprechende Zone oder Fliche anzuwenden.

2) Der Gesamtenergiedurchlassgrad g, und der Lichttransmissionsgrad 1,5 beziehen sich auf eine Zwei-Scheiben-Verglasung; beim Einsatz
von Drei-Scheiben-Verglasungen darf das Wertepaar mit g, = 0,48 und g5 = 0,72, bei Sonnenschutz-Verglasungen mit g, = 0,35 und
Tpes = 0,62 angesetzt werden.

3 Beim Referenzgeb&ude nur insoweit und in der Art zu beriicksichtigen, wie beim Geb&ude ausgefihrt.

4) Das Verhéitnis von minimalem Volumenstrom im Verteilkreis zum Volumenstrom der Kilteversorgungseinheit im Auslegungsfall (DIN V
18599-7 : 2007-02) wird als Uberstrbmung bezeichnet.
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Héchstwerte des spezifischen Transmissionswarmetransferkoeffizienten

Der Hochstwert des spezifischen, auf die wiarmelibertragende Umfassungsflache bezogenen Transmissions-
wérmetransferkoeffizienten ist unter Beachtung der Soll-Innentemperatur und des Fensterfldchenanteils nach
Tabelle 2 zu ermittein.

Tabelle 2

Hochstwerte des spezifischen, auf die
wérmelbertragende Umfassungsflache bezogenen Transmissionswérmetransferkoeffizienten

Gebadude und Gebaudeteile mit Raum- W 0,1 5V%m3-K)
Solltemperaturen im Heizfall > 19 °C Hy=0307/m2K) + — 27— (in W/(m?2 - K))
und Fensterflachenanteilen < 30 % As

Gebéude und Gebéudeteile mit Raum- 0,24Wim3.k
Solitemperaturen im Heizfall > 19 °C | H'y = 0,35W(mz-k) + ——A/(—l in W/(m2 - K))
und Fensterflichenanteilen > 30 % A

-]
Gebéude und Gebéudeteile mit Raum- 0,13W(ms.k
Solltemperaturen im Heizfall von 12 bis | H'r= 0:7°V%m2 ‘K) + ——é—l (in W/(m2 - K))
<19°C v,

Berechnungsverfahren zur Ermittiung der Werte des Nichtwohngebaudes (zu § 4 Abs. 3 und § 9 Abs. 2)
Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs

Der Jahres-Primérenergiebedarf Q, fir Nichtwohngeb&ude ist nach DIN V 18599-1 : 2007-02 zu ermitteln.
Bei der Auswahl der Priméarenergiefaktoren sind die Werte fiir den nicht erneuerbaren Anteil zu verwenden
(Tabelle A.1, Spalte B der DIN V 18599-1 : 2007-02). Anlage 1 Nr. 2.1.2 ist entsprechend anzuwenden.

Der fir die Ausfihrung des Referenzgeb&dudes in Ansatz zu bringende spezifische, auf die warmelbertra-
gende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswirmetransferkoeffizient H'r ist fiir jede Zone des Ge-
baudes gemaB DIN V 18599-1 : 2007-02 einzeln mit den Randbedingungen der jeweiligen Zone zu berechnen.

Als Randbedingungen zur Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs sind die in den Tabellen 4 bis 8 der
DIN V 18599-10 : 2007-02 aufgefiihrten Nutzungsrandbedingungen und Klimadaten zu verwenden. Die Nut-
zungen 1 und 2 nach Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02 durfen zur Nutzung 1 zusammengefasst wer-
den. Dariiber hinaus brauchen Energiebedarfsanteile nur unter folgenden Voraussetzungen in die Ermittlung
des Jahres-Primérenergiebedarfs Q, einbezogen werden:

a) Der Primarenergiebedarf fur das Heizungssystem und die Heizfunktion der raumlufttechnischen Anlage Qy, ,
ist zu bilanzieren, wenn die Raum-Solltemperatur des Gebdudes oder einer Gebdudezone fiir den Heizf%ll
mindestens 12 °C betragt und eine durchschnittliche Nutzungsdauer fir die Gebdudebeheizung auf Raum-
Solltemperatur von mindestens vier Monaten pro Jahr vorgesehen ist.

b) Der Primérenergiebedarf fur das Kuhlsystem und die Kiihifunktion der raumlufttechnischen Anlage Qj, . ist
zu bilanzieren, wenn fir das Geb&ude oder eine Gebaudezone fir den Kuhifall der Einsatz von Kuhitechnik
und eine durchschnittliche Nutzungsdauer fir Gebzudekihlung auf Raum-Solltemperatur von mehr als
zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

c) Der Primérenergiebedarf fur die Dampfversorgung Q,, , ist zu bilanzieren, wenn fiir das Geb&ude oder eine
Gebdudezone eine solche Versorgung wegen des Einsatzes einer raumlufttechnischen Anlage nach
Buchstabe b fir durchschnittlich mehr als zwei Monate pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vor-
gesehen ist.

d) Der Primérenergiebedarf fir Warmwasser Qp, , ist zu bilanzieren, wenn ein Nutzenergiebedarf fur Warm-
wasser in Ansatz zu bringen ist und der durchschnittliche téagliche Nutzenergiebedarf fir Warmwasser
wenigstens 0,2 kWh pro Person und Tag oder 0,2 kWh pro Beschaftigtem und Tag betrégt. Satz 1 ist nicht
anzuwenden bei Gebduden, die nur Warmwasserzapfstellen (wie Teekliche, Handwaschbecken, Getrénke-
ausgabe, Putzraum) haben.

€) Der Primérenergiebedarf fir das Beleuchtungssystem Qp, ist zu bilanzieren, wenn in einem Gebé&ude oder
einer Gebsudezone eine Beleuchtungsstéirke von mindestens 75 Ix erforderlich ist und eine durchschnittliche
Nutzungsdauer von mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

f) Der Primérenergiebedarf fur Hilfsenergien Qp, .« ist zu bilanzieren, wenn er beim Heizungssystem und der
Heizfunktion der raumiufttechnischen Anlage, beim Kiihisystem und der Kuhifunktion der raumiufttechni-
schen Anlage, bei der Damptversorgung, bei der Warmwasseranlage und der Beleuchtung auftritt. Der
Anteil des Primérenergiebedarfs fiir Hilfsenergien fiir Liftung ist zu bilanzieren, wenn eine durchschnittliche
Nutzungsdauer der Liftungsaniage von mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro
Tag vorgesehen ist.

Werden in dem Nichtwohngeb&ude bauliche oder anlagentechnische Komponenten eingesetzt, fiir die keine
anerkannten Regeln der Technik vorliegen, so ist fir diese Komponenten die Referenzausfihrung nach
Tabelle 1 anzusetzen.
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Bei der Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs des Referenzgebdudes und des Nichtwohngeb&udes
sind ferner die in Tabelle 3 genannten Randbedingungen zu verwenden.

Tabelle 3
Randbedingungen fir die Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs Q,
KenngréBe Randbedingungen
Verschattungsfaktor Fg Fg = 0,9 fiir Gbliche Anwendungsfille.

Soweit mit baulichen Bedingungen Verschattung vorliegt, sollen
abweichende Werte verwendet werden.

Verbauungsindex |y ly = 0,9 fur Gbliche Anwendungsfille.
Eine genaue Ermittlung nach DIN V 18599-4 : 2007-02 ist zuldssig.
Heizunterbrechung Absenkbetrieb mit Dauer geméaB den Nutzungsrandbedingungen

in Tabelle 4 der DIN V 18589-10 : 2007-02

Solare Warmegewinne Uber opake | Bei der Bestimmung der solaren Warmegewinne fiir das Referenz-
Bauteile gebdude ist vereinfacht ein Warmedurchgangskoeffizient

U = 0,5 W/(m2 - K) anzusetzen,

Emissionsgrad der Au3enflache fiir Warmestrahlung £ = 0,8
Strahlungsabsorptionsgrad an opaken Oberfldchen a = 0,5; fir
dunkle Dacher kann abweichend o = 0,8 angenommen werden.

Berechnung des spezifischen Transmissionswarmetransferkoeffizienten
Der spezifische, auf die wiarmelbertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswérmetransferkoeffi-
Zient ist wie folgt zu ermitteln:

’, (HT,D + Fx ’ HT,iu + Fx i HT.s)
Hy= A

in W/(m2-K).

Dabei bedeuten:

HT spezifischer, auf die wirmelbertragende Umfassungsfliche bezogener Transmissionswarmetransfer-
koeffizient in W/(m?2 - K)

Hyp  Transmissionswérmetransferkoeffizient zwischen der beheizten und/oder gekiihiten Geb&udezone
und auBen nach DIN V 18599-2 : 2007-02 in W/K

Hr i  Transmissionswérmetransferkoeffizient zwischen beheizten und/oder gekiihiten und unbeheizten Ge-
b&udezonen nach DIN V 18599-2 : 2007-02 in W/K

Hr s  Warmetransferkoeffizient der beheizten und/oder gekihiten Gebédudezone Uber das Erdreich nach
DIN V 18599-2 : 2007-02 in W/K

Fy Temperatur-Korrekturfaktor nach DIN V 18599-2 : 2007-02, auch wenn die Temperatur in einer unbe-
heizten Zone mit dem detaillierten Verfahren ermittelt worden ist.
Alternativ kann mit Fy = (8 son — Oy Januar (0i,son + 1,3) ein fiktiver Fy-Wert berechnet werden; hierfir ist
By Januar jedoch ohne die internen Eintrdge der Anlagentechnik zu ermitteln. Wird die angrenzende
nicht temperierte Zone im U-Wert nach auBen berlcksichtigt oder der Warmetransferkoeffizient Gber
das Erdreich nach DIN EN ISO 13370 berechnet, so ist F, = 1 zu setzen;

A wérmeibertragende Umfassungsflache nach Nr. 1.3.1 in m2.

Zonierung

Soweit sich bei einem Gebdude Flichen hinsichtlich ihrer Nutzung, technischen Ausstattung, der inneren
Lasten oder Versorgung mit Tageslicht wesentlich unterscheiden, ist das Geb4ude nach MaBgabe der DIN V
18599-1 : 2007-02 in Verbindung mit DIN V 18599-10 : 2007-02 und den Vorgaben in Nr. 1 in Zonen zu unter-
teilen. Dabei diirfen Zonen mit einem Flachenanteil von nicht mehr als 3 vom Hundert der gesamten Bezugs-
flache des Gebdudes nach Nr. 1.2 einer anderen Zone zugerechnet werden, die hinsichtlich der anzusetzen-
den Randbedingungen am wenigsten von der betreffenden Zone abweicht. Die Nutzungen Nr. 1 und 2 nach
Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02 durfen zur Nutzung Nr. 1 zusammengefasst werden.

Far Nutzungen, die nicht in DIN V 18599-10 : 2007-02 aufgefiihrt sind, kann die Nutzung Nr. 17 der Tabelle 4
in DIN V 18599-10 : 2007-02 verwendet werden. Abweichend von Satz 1 kann eine Nutzung auf der Grundlage
der DIN V 18599-10:2007-02 unter Anwendung gesicherten allgemeinen Wissensstandes individuell
bestimmt und verwendet werden. Die gewéhlten Angaben sind zu begriinden und dem Nachweis beizufligen.

Bei Gewerbebetrieben und Verkaufseinrichtungen mit héchstens 1 000 m2 Nutzfliche darf das Gebiude als
Ein-Zonen-Modell berechnet werden, wenn die Nettogrundfldche der Hauptnutzung des Geb&udes mehr als
zwei Drittel der gesamten Nettogrundfldche des Gebaudes betrigt und das Gebaude neben der Hauptnutzung
nur mit Sanitar-, Buro-, Lager- oder Verkehrsflichen ausgestattet ist. Die Randbedingungen fiir die Haupt-
nutzung sind nach DIN V 18599-10 : 2007-02 zu bestimmen.
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Beriicksichtigung der Warmwasserbereitung

Bei den Berechnungen geméB Nr. 2.1 ist der Nutzenergiebedarf fiir Warmwasser nach DIN V 18599-10 : 2007-
02 anzusetzen.

Wiarmebriicken

Der verbleibende Einfluss von Warmebrlicken ist unter entsprechender Anwendung der Anlage 1 Nr. 2.5 zu
berlicksichtigen. Bei Anwendung der Anlage 1 Nr. 2.5 Buchstabe c ist bei den Berechnungen die DIN V 18599-
2 :2007-02 anstelle der DIN V 4108-6 anzuwenden.

Aneinandergereihte Bebauung

Bei der Berechnung von aneinandergereihten Gebauden oder Gebaudeteilen, bei denen die Differenz der Soll-
Raumtemperatur nicht mehr als 4 Grad Kelvin betrégt, gelten Gebaudetrennwénde als warmeundurchléssig.

Ist die Differenz der Soll-Raumtemperatur aneinandergrenzender Teile eines Gebaudes gréBer als 4 Grad Kel-
vin, so ist fir diese Gebaudeteile der Nachweis getrennt zu fithren. Dabei ist der Warmestrom durch das
begrenzende Bauteil in die Berechnung des Jahres-Primédrenergiebedarfs einzubeziehen.

Ist die Nachbarbebauung bei aneinandergereihter Bebauung nicht gesichert, missen die Trennwénde den
Mindestwédrmeschutz nach § 7 Abs. 1 einhalten.

Fensterfldichenanteil
Der Fensterflaichenanteil ist entsprechend Anlage 1 Nr. 2.8 Satz 1 zu ermittein.

Vereinfachtes Berechnungsverfahren fiir Nichtwohngebéude (zu § 4 Abs. 3 und § 9 Abs. 2)
Zweck und Anwendungsbereich

Im vereinfachten Verfahren kénnen der Jahres-Primérenergiebedarf und der spezifische, auf die warmeiber-
tragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswérmetransferkoeffizient abweichend von Nr. 2.3 unter
Verwendung eines Ein-Zonen-Modells ermittelt werden.

Das vereinfachte Verfahren gilt fiir Blrogebaude, ggf. mit Verkaufseinrichtung, Gewerbebetrieb oder
Gaststétte, fir Schulen, Kindergérten und -tagesstéatten und dhnliche Einrichtungen sowie fiir Hotels ohne
Schwimmbhalle, Sauna oder Wellnessbereich. Es kann angewendet werden, wenn

a) die Summe der Nettogrundfidchen aus der Hauptnutzung gemiB Tabelle 4 Spalte 3 und den Verkehrs-
flachen des Gebaudes mehr als zwei Drittel der gesamten Nettogrundflache des Gebédudes betrigt,

b) das Gebd&ude nur mit je einer Anlage zur Beheizung und Warmwasserbereitung ausgestattet ist,
c) das Gebé&ude nicht gekihlit wird und

d) mit der im Gebédude eingebauten Beleuchtung die spezifische elektrische Bewertungsleistung der Referenz-
Beleuchtungstechnik nach Tabelle 1 Zeile 7 um nicht mehr als 10 vom Hundert iberschritten wird. Die spe-
zifische elektrische Bewertungsleistung ist nach DIN V 18599-4 : 2007-02 zu bestimmen.

Das vereinfachte Verfahren kann abweichend von Nr. 3.1.2 Buchstabe c auch angewendet werden, wenn

a) nur ein Serverraum gekihlt wird und die Nennleistung des Gerétes fir den Kaltebedarf 12 kW nicht Gber-
steigt oder

b) in einem Biirogeb&ude eine Verkaufseinrichtung, ein Gewerbebetrieb oder eine Gaststétte gekiihit wird und
die Nettogrundfléche der gekiihiten Riume jeweils 450 m2 nicht Ubersteigt.

Besondere Randbedingungen und MaBgaben fiir das vereinfachte Verfahren

Abweichend von Nr. 2.3.1 ist bei der Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs die entsprechende

Nutzung nach Tabelle 4 Spalte 4 zu verwenden. Der Nutzenergiebedarf fir Warmwasser ist mit dem Wert aus
Spalte 5 in Ansatz zu bringen.
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fur die Berechnungen des Jahres-Primérenergiebedarfs Qp

Tabelle 4

Randbedingungen fiir das vereinfachte Verfahren

1543

Nutzung
(Nr. gem. DIN V Nutzenergiebedarf
Nr. Gebéudetyp Hauptnutzung 18599-10 : 2007-02, Warmwasser 1)
Tabelle 4)
1 2 3 4
1 | Barogebdude Einzelbiro (Nr. 1) Einzelbiro (Nr. 1) 0]
Gruppenbiiro (Nr. 2)
Grofiraumbdiro (Nr. 3)
Besprechung, Sitzung,
Seminar (Nr. 4)
1.1 | Burogeb&dude mit Ver- | wie 1 Einzelbiiro (Nr. 1) 0
kaufseinrichtung oder
Gewerbebetrieb
1.2 | Birogebdude mit wie 1 Einzelbiro (Nr. 1) 1,5 kWh je Sitzplatz in
Gaststatte der Gaststétte und Tag
2 | Schule, Kindergarten | Klassenzimmer, Klassenzimmer/ ohne Duschen:
und -tagesstiitte, Aufenthaltsraum Gruppenraum (Nr. 8) 85 Wh/(m2 - d)
ghnliche Einrichtungen mit Duschen:
250 Wh/(m2 - d)
3 | Hotels ohne Schwimm-| Hotelzimmer Hotelzimmer (Nr. 11) 250 Wh/(m2 - d)
halle, Sauna oder Well-
nessbereich

1) Die fiichenbezogenen Werte beziehen sich auf die gesamte Nettogrundfi&iche des Gebaudes.

Bei Anwendung der Nr. 3.1.3 sind der Hochstwert und der Referenzwert des Jahres-Primérenergiebedarfs far
Nichtwohngeb&ude wie folgt zu erhéhen:

a) in Fillen der Nr. 3.1.3 Buchstabe a pauschal um 650 kWh/(m?2 - a) je m2 gekiihite Nettogrundfliiche des
Serverraums,

b) in Fallen der Nr. 3.1.3 Buchstabe b pauschal um 50 kWh/(m2 - a) je m2 gekiihite Nettogrundfliche der
Verkaufseinrichtung, des Gewerbebetriebes oder der Gaststtte.

Alle weiteren Ansitze und Randbedingungen geméB Nr. 2.1 und 2.2 sind sinngeméf anzuwenden. Der Jahres-
Primérenergiebedarf fur Beleuchtung Q| kann vereinfacht fur den Bereich der Hauptnutzung berechnet wer-
den, der die energetisch unglinstigsten Tageslichtverhéltnisse aufweist. Kommt in dem Geb&ude eine raum-
lufttechnische Anlage als Abluftanlage oder Zu- und Abluftanlage ohne Nachheiz- und Kiihifunktion zum
Einsatz, die nicht in der Hauptnutzung berticksichtigt wird, muss diese Anlage die in Tabelle 1 aufgefiihrten
Werte der Referenz-Anlagentechnik beziiglich der spezifischen Leistungsaufnahme der Ventilatoren und des
Temperaturverhéltnisses einhalten.

Der Jahres-Primérenergiebedarf Q,, und der spezifische, auf die wérmelibertragende Umfassungsfléche bezo-
gene Transmissionswérmetransferkoeffizient sind bei Ermittlung nach Nr. 3.2 sowohl fiir die Ermittlung der
Héchstwerte nach Nr. 1.1 und 1.4 als auch bei der Ermittlung der Werte fir das Geb&ude um 10 vom Hundert
zu erhéhen.

Im Ubrigen sind die Bestimmungen der Nr. 2 anzuwenden.

Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (zu § 4 Abs. 5)

Als hoéchstzuldssige Sonneneintragskennwerte nach § 4 Abs. 5 sind die in DIN 4108-2 : 2003-07 Abschnitt 8
festgelegten Werte einzuhalten. Der Sonneneintragskennwert des zu errichtenden Nichtwohngeb&udes ist fir
jede Geb&udezone nach dem dort genannten Verfahren zu bestimmen. Werden Zonen nutzungsbedingt mit
Anlagen ausgestattet, die Raumluft unter Einsatz von Energie kiihlen, so kénnen diese Zonen abweichend von
Satz 1 so ausgefiihrt werden, dass die Kihlleistung bezogen auf das gekiihite Gebdudevolumen nach dem
Stand der Technik und den im Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren MaBnahmen so gering wie méglich gehal-
ten wird.
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Anlage 3
(zu den §§ 8, 9 Abs. 2 und 3, § 18 Abs. 2)

Anforderungen
bei Anderung von AuBenbauteilen und bei Errichtung kleiner Gebaude;
Randbedingungen und MaBgaben fiir die Bewertung bestehender Wohngebéude

AuBenwinde

Soweit bei beheizten oder gekiihiten Rédumen AuBenwande
a) ersetzt, erstmalig eingebaut

oder in der Weise erneuert werden, dass

b) Bekleidungen in Form von Platten oder plattenartigen Bauteilen oder Verschalungen sowie Mauerwerks-
Vorsatzschalen angebracht werden,

c) auf der Innenseite Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht werden,
d) Dammschichten eingebaut werden,

e) bei einer bestehenden Wand mit einem Warmedurchgangskoeffizienten gréBer 0,9 W/(m2 - K) der
AuBenputz erneuert wird oder

f) neue Ausfachungen in Fachwerkwénde eingesetzt werden,

sind die jeweiligen Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten nach Tabelle 1 Zeile 1 einzuhalten. Bei
einer Kernddmmung von mehrschaligem Mauerwerk gemaB Buchstabe d gilt die Anforderung als erfillt, wenn
der bestehende Hohlraum zwischen den Schalen volistandig mit Dammstoff ausgefiillt wird.

Fenster, Fenstertiiren und Dachflichenfenster

Soweit bei beheizten oder gekiihiten Rédumen auBen liegende Fenster, Fenstertiiren oder Dachflachenfenster
in der Weise erneuert werden, dass

a) das gesamte Bauteil ersetzt oder erstmalig eingebaut wird,
b) zusétzliche Vor- oder Innenfenster eingebaut werden oder
c) die Verglasung ersetzt wird,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 2 einzuhalten. Satz 1 gilt nicht fir Schaufenster und Tiiranlagen
aus Glas. Bei MaBnahmen gemaB Buchstabe c gilt Satz 1 nicht, wenn der vorhandene Rahmen zur Aufnahme
der vorgeschriebenen Verglasung ungeeignet ist. Werden MaBnahmen nach Buchstabe ¢ an Kasten- oder
Verbundfenstern durchgefiihrt, so gelten die Anforderungen als erfillit, wenn eine Glastafel mit einer infrarot-
reflektierenden Beschichtung mit einer Emissivitét €, < 0,2 eingebaut wird. Werden bei MaBnahmen nach
Satz 1

1. Schallschutzverglasungen mit einem bewerteten SchalldémmmaB der Verglasung von R, g > 40 dB nach
DIN EN ISO 717-1 : 1997-01 oder einer vergleichbaren Anforderung oder

2. Isolierglas-Sonderaufbauten zur Durchschusshemmung, Durchbruchhemmung oder Sprengwirkungshem-
mung nach anerkannten Regeln der Technik oder

3. Isolierglas-Sonderaufbauten als Brandschutzglas mit einer Einzelelementdicke von mindestens 18 mm
nach DIN 4102-13 : 1990-05 oder einer vergleichbaren Anforderung

verwendet, sind abweichend von Satz 1 die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 3 einzuhalten.

AuBentiiren

Bei der Erneuerung von AuBentiren dirfen nur AuBentiiren eingebaut werden, deren Tirfliche einen Warme-
durchgangskoeffizienten von 2,9 W/(m2 - K) nicht uberschreitet. Nr. 2 Satz 2 bleibt unberiihrt.

Decken, Dacher und Dachschréigen
Steildédcher

Soweit bei Steildachern Decken unter nicht ausgebauten Dachraumen sowie Decken und Wande (einschlieB-
lich Dachschréagen), die beheizte oder gekiihite Rdume nach oben gegen die AuBBenluft abgrenzen,

a) ersetzt, erstmalig eingebaut

oder in der Weise erneuert werden, dass

b) die Dachhaut bzw. auBenseitige Bekleidungen oder Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut werden,
¢) innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden,

d) Dammschichten eingebaut werden,
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e) zusétzliche Bekleidungen oder Ddmmschichten an Wianden zum unbeheizten Dachraum eingebaut wer-
den,

sind flir die betroffenen Bauteile die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 4 a einzuhalten. Wird bei Ma3nahmen
nach Buchstabe b oder d der Warmeschutz als Zwischensparrenddmmung ausgefihrt und ist die Dadmm-
schichtdicke wegen einer innenseitigen Bekleidung und der Sparrenhéhe begrenzt, so gilt die Anforderung als
erfllit, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik hchstmégliche Ddmmschichtdicke eingebaut wird.

Flachdéacher

Soweit bei beheizten oder gekihlten Rdumen Flachdacher

a) ersetzt, erstmalig eingebaut

oder in der Weise erneuert werden, dass

b) die Dachhaut bzw. auBenseitige Bekleidungen oder Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut werden,
¢) innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen aufgebracht oder erneuert werden,

d) Dammschichten eingebaut werden,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 4 b einzuhalten. Werden bei der Flachdacherneuerung Gefélle-
dacher durch die keilférmige Anordnung einer D&mmschicht aufgebaut, so ist der Wérmedurchgangsko-
effizient nach DIN EN I1SO 6946 : 1996-11 Anhang C zu ermittein. Der Bemessungswert des Warmedurch-
gangswiderstandes am tiefsten Punkt der neuen Diammschicht muss den Mindestwédrmeschutz nach § 7
Abs. 1 gewahrleisten.

Wande und Decken gegen unbeheizte Rdume und gegen Erdreich

Soweit bei beheizten Raumen Decken und Wande, die an unbeheizte R4ume oder an Erdreich grenzen,
a) ersetzt, erstmalig eingebaut

oder in der Weise erneuert werden, dass

b) auBenseitige Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Drainagen angebracht oder
erneuert,

¢) innenseitige Bekleidungen oder Verschalungen an Wénde angebracht,
d) FuBbodenaufbauten auf der beheizten Seite aufgebaut oder erneuert,
o) Deckenbekleidungen auf der Kaltseite angebracht oder

f) Dammschichten eingebaut werden,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 5 einzuhalten, wenn die Anderung nicht von Nr. 4.1 erfasst wird.
Die Anforderungen nach Buchstabe d gelten als erflilit, wenn ein FuBbodenaufbau mit der ohne Anpassung
der Tiirhéhen hdchstméglichen Dammschichtdicke (bei einem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
A = 0,04 W/(m - K) ausgefihrt wird.

Vorhangfassaden

Soweit bei beheizten oder gekiihiten Rdumen Vorhangfassaden in der Weise erneuert werden, dass
a) das gesamte Bauteil ersetzt oder erstmalig eingebaut wird, -

b) die Fullung (Verglasung oder Paneele) ersetzt wird,

sind die Anforderungen nach Tabelle 1 Zeile 2 ¢ einzuhalten. Werden bei MaBnahmen nach Satz 1 Sonderver-
glasungen entsprechend Nr.2 Satz2 verwendet, sind abweichend von Satz 1 die Anforderungen nach
Tabelle 1 Zeile 3 ¢ einzuhaiten.
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Anforderungen
Tabelle 1
Hoéchstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten
bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen
Wohngebidude und Zonen von Nicht-
Zonen von Nichtwohn- wohngebduden mit
gebauden mit Innen- Innentemperaturen von
Zeile Bauteil MaBnahme nach temperaturen > 19 °C 12 bis <19 °C
maximaler Warmedurchgangskoeffizient
Upnax 1) in W/(m2 - K)
1 2 3 4
1a allgemeir 0,45 0,75
AuBenwinde
b Nr.1b,dund e 0,35 0,75
2 a | AuBen liegende Fenster, Nr.2aundb 1,7 2) 2,82
Fenstertiiren, Dach-
flachenfenster
b | Verglasungen Nr.2¢c 1,5 9 keine Anforderung
¢ | Vorhangfassaden aligemein 1,9 4 3,04
3a | AuBen liegende Fenster, Nr.2aundb 2,0 2 2,82
Fensterttiren, Dach-
flichenfenster mit
Sonderverglasungen
b | Sonderverglasungen Nr.2c¢c 1,6 9 keine Anforderung
Vorhangfassaden mit Nr. 6 Satz 2 2,3 4 3,09
Sonderverglasungen
4a Decken, Dacher und Nr. 4.1 0,3 0,4
Dachschragen
b | Flachdacher Nr. 4.2 0,25 0,4
5 Nr.S5bunde 0,4 keine Anforderun
a Decken und Wénde Y eine Anforderung
gegen unbeheizte
Rédume oder Erdreich
b Nr.5a,c,dundf 0,5 keine Anforderung

1) warmedurchgangskoeffizient des Bauteils unter Beriicksichtigung der neuen und der vorhandenen Bauteilschichten; fiir die Berechnung
opaker Bauteile ist DIN EN ISO 6946 : 1996-11 zu verwenden.

2) Bemessungswert des Wérmedurchgangskoeffizienten des Fensters; der Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten des
Fensters ist technischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen oder geméB den nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten
energetischen Kennwerten fiir Bauprodukte zu bestimmen. Hierunter fallen insbesondere energetische Kennwerte aus européischen tech-
nischen Zulassungen sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Festlegungen in
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

% Bemessungswert des Wérmedurchgangskoeffizienten der Verglasung; der Bemessungswert des Wirmedurchgangskoeffizienten der
Verglasung ist technischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen oder gemiB den nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten
energetischen Kennwerten fir Bauprodukte zu bestimmen. Hierunter fallen insbesondere energetische Kennwerte aus européischen tech-
nischen Zulassungen sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Festlegungen in
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

4) wamedurchgangskoeffizient der Vorhangfassade; er ist nach anerkannten Regeln der Technik zu ermitteln.

Randbedingungen und MaBgaben fiir die Bewertung bestehender Wohngebéude (zu § 9 Abs. 2)
Besondere MaBgaben zum Berechnungsverfahren nach Anlage 1 Nr. 2

Das Berechnungsverfahren nach Anlage 1 Nr. 2 ist bei bestehenden Wohngebduden mit folgenden MaBgaben
anzuwenden:

Warmebrilicken sind bei der Ermittlung des Jahres-Heizwéarmebedarfs abweichend von Anlage 1 Nr. 2.5 Satz 1
auf eine der folgenden Arten zu berticksichtigen:

a) im Regelfall durch Erhéhung der Warmedurchgangskoeffizienten um AUwg = 0,10 W/(m2 - K) fir die
gesamte warmeiibertragende Umfassungsfliche,

b) wenn mehr als 50 vom Hundert der AuBenwand mit einer innen liegenden Dammschicht und einbinden-
der Massivdecke versehen sind, durch Erhéhung der Wairmedurchgangskoeffizienten um
AUwg = 0,15 W/(m2 - K) fiir die gesamte wirmelbertragende Umfassungsfléche,
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c) bei volistandiger energetischer Modernisierung aller zugénglichen Wéarmebriicken unter Berticksichtigung
von DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03 durch Erhéhung der Warmedurchgangskoeffizienten um AUwg =
0,05 W/(m2 - K) fur die gesamte wirmelibertragende Umfassungsfiéiche,

d) durch genauen Nachweis der Warmebriicken nach DIN V 4108-6 : 2003-06 *) in Verbindung mit weiteren
anerkannten Regeln der Technik.

Die Luftwechselrate ist bei der Berechnung abweichend von DIN V 4108-6 : 2003-06 *) Tabelle D.3 Zeile 8 wie
folgt anzusetzen:

a) bei offensichtlichen Undichtheiten (z. B. bei Fenstern ohne funktionstiichtige Lippen-

dichtung, bei beheizten Dachgeschossen mit Dachflachen ohne luftdichte Ebene): 1,0 h-1
b) in den {brigen Fallen ohne Dichtheitsnachweis: 0,7 h-1
c) bei Nachweis der Dichtheit nach Anlage 4 Nr. 2: 0,6 h-1,

Bei der Ermittlung der solaren Gewinne nach DIN V 4108-6 : 2003-06 *) Abschnitt 6.4.3 sind
a) der Verschattungsfaktor mit Fg = 0,9 und

b) der Minderungsfaktor fiir den Rahmenantsil von Fenstern mit Fr = 0,6

anzusetzen.

Bei der Berechnung des Jahres-Priméarenergiebedarfs sind die klimatischen Randbedingungen des Referenz-
klimas nach DIN V 4108-6 : 2003-06 *) Anhang D.5 zu verwenden.

Besondere Maflgaben zum vereinfachten Berechnungsverfahren nach Anlage 1 Nr. 3
Bei der Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach Anlage 1 Nr. 3 auf bestehende Wohngebéude ist

anstelle der Tabelle 2 in Anlage 1 Nr. 3 die folgende Tabelle 2 anzuwenden:
Tabelle 2

Vereinfachtes Verfahren zur Emittiung
des Jahres-Heizwérmebedarfs bei bestehenden Wohngebduden

Zei- Zu ermittelnde Gleichung Zu verwendende Randbedingung
le GroBen
1 2 3
1 | Jahres-Heiz- Qp = Fgr - (Hr + Hy) — 1,5(Qs + Q) (Hr + Hy)/Ay Far Nup
wirmebedarf Qy, [KWh/a] W/m2 - K)] [KKn/a] T
<2 66 0,95
2 bis 4 75 09
>4 82 0,85
2 | Spezifischer Hy = Z(in Ui A)+A-Alywg Wirmebriickenzuschlag AUyg
Transmissions- W/K] 1) 2) nach Nr. 8.1.1 in W/(m?2 - K)

Temperatur-Korrekturfaktoren Fy;
nach Anlage 1 Tabelle 3

warmeverlust Ht

bezogen auf die |\, T':l W/(m2 - K)] 2)

wérmeiibertragen-
de Umfassungs-
fldche
3 | Spezifischer Liif- w bei offensichtlichen Undichtheiten
tungswarme- Hy = 0,270~ "V, W/K] 9)
verlust Hy
= - . 3, | ohne Dichtheitsprifung
Hy = 0,190 775 Ve WKI9) | nach Anlage 4 Nr. 2
w mit Dichtheitsprifung
= * 3
Hy =0,1637 75 Ve W/KI) | nach Anlage 4 Nr. 2

*) Geéndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03.
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Zei- Zu ermitteinde Gleichung Zu verwendende Randbedingung
le GroBen
1 2 3
4 | Solare Gewinne | Qg =Z(|s)j'Hp - Y0,567-9;-A Orien- (Hr+Hy)/An Is,Hp
Qg [kWh/a] tierung j
mit [W/(m2 - K)] [KWh/
Is, up: Solare Einstrahlung in der Heiz- (m? - a)]
periode je Orientierung Siidost bis <2 270
g Gesamtenergiedurchiass- Siidwest
grad [ 4) 2bis4 410
A Flache der Fenster [m2] 4 584
i Zahlindex fiir Orientierungen >
i Zahlindex fur Gesamtenergie- Nordwest <2 100
durchlassgrad bis Nordost 2 bis 4 215
>4 400
ubrige <2 1565
Richtungen > bis 4 300
>4 480
Dachfla- <2 225
chenfenster .
mit Neigun- 2 bis 4 455
gen < 30° 5) >4 745
5 | Interne Gewinne (Hr + Hy)/AN [KWh/a] An:  Gebdudenutzfliche nach Anlage 1
Q [W/(m2 - K)] Nr. 1.4.4 inm?2
2 kWh
< Q=227 Ay
2 bis 4 kWh
Ql = 29m .AN
>4 kWh
Q= 36m Ay

') Die Warmedurchgangskoeffizienten der Bauteile U, sind auf der Grundlage der nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten ener-
getischen Kennwerte fiir Bauprodukte zu emmitteln oder technischen Produkt-Spezifikationen (z. B. fir Dachfiichenfenster) zu entnehmen.
Hierunter fallen insbesondere energetische Kennwerte aus europdischen technischen Zulassungen sowie energetische Kennwerte der
Regelungen nach der Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Festlegungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Bei an das
Erdreich grenzenden Bauteilen ist der duBere Wérmeilbergangswiderstand gleich null zu setzen.

9 Ain [m?] als warmelibertragende Umfassungsflache nach Anlage 1 Nr. 1.4.1.
3) V, in [m?] als beheiztes Geb&udevolumen nach Anlage 1 Nr. 1.4.2.

4) Der Gesamtenergiedurchlassgrad g, {filr senkrechte Einstrahlung) ist technischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen oder geméB den
nach den Landesbauordnungen bekannt gemachten energetischen Kennwerten fiir Bauprodukte zu bestimmen. Hierunter fallen insbeson-
dere energetische Kennwerte aus européischen technischen Zulassungen sowie energetische Kennwerte der Regelungen nach der
Bauregelliste A Teil 1 und auf Grund von Festlegungen in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. Besondere energiegewinnende
Systeme, wie z. B. Wintergérten oder transparente Warmeddmmung, kénnen im vereinfachten Verfahren keine Beriicksichtigung finden.

5) Dachflachenfenster mit Neigungen > 30° sind hinsichtlich der Orientierung wie senkrechte Fenster zu behandeln.

Ermittlung der Gebédudenutzfliche bei bestehenden Wohngebzuden (zu § 18 Abs. 2)

Betragt die durchschnittliche Geschosshdhe hg eines bestehenden Wohngebaudes, gemessen von der Ober-
fliche des FuBbodens zur Oberfléiche des FuBbodens des dariiber liegenden Geschosses, mehr als 3 m oder
weniger als 2,5 m, so ist bei der Aussteliung eines Energieausweises auf der Grundlage des berechneten Ener-
giebedarfs die Flache Ay abweichend von Anlage 1 Nr. 1.4.4 wie folgt zu ermitteln:

Aylm2] = —0,04[m~"]]-V,[m?3].

1
hg[m]
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Anlage 4

Anforderungen an die Dichtheit und den Mindestluftwechsel

1 Anforderungen an auBBen liegende Fenster, Fenstertiiren und Dachflichenfenster
AuBen liegende Fenster, Fenstertiiren und Dachflichenfenster miissen den Klassen nach Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1

Klassen der Fugendurchidssigkeit
von auBen liegenden Fenstern, Fenstertliren und Dachfléchenfenstern

(zu § 6)

. Klasse der Fugendurchléssigkeit nach
Zeile Anzahl der Voligeschosse des Gebaudes DIN EN 12 207-1 : 2000-06

1 bis zu 2 2

2 mehr als 2 3

2 Nachweis der Dichtheit des gesamten Gebiudes

Wird eine Uberpriifung der Anforderungen nach § 6 Abs. 1 durchgefiihrt, darf der nach DIN EN 13 829 : 2001-02
bei einer Druckdifferenz zwischen innen und auBen von 50 Pa gemessene Volumenstrom - bezogen auf das

beheizte oder gekihlte Luftvolumen - bei Geb3uden

- ohne raumlufttechnische Anlagen

— mit raumlufttechnischen Anlagen 1,5 h1
nicht Gberschreiten.

3h1und
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(zu § 14 Abs. 5)

Anforderungen zur Begrenzung der Wérmeabgabe
von Wérmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen

Die Wirmeabgabe von Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen ist durch Wérme-
dammung nach MaBgabe der Tabelle 1 zu begrenzen.

Tabelle 1

Wiérmedammung von Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen

Mindestdicke der D&mm-
. . . schicht, bezogen auf eine
Zeile Art der Leitungen/Armaturen Warmeleitfahigkeit
von 0,035 W/(m - K)
1 Innendurchmesser bis 22 mm 20 mm
2 Innendurchmesser {iber 22 mm bis 35 mm 30 mm
3 Innendurchmesser iber 356 mm bis 100 mm gleich Innendurchmesser
4 Innendurchmesser tiber 100 mm 100 mm
5 Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 1 bis 4 in Wand- und 1/2 der Anforderungen der
Deckendurchbriichen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, Zeilen 1 bis 4
an Leitungsverbindungsstellen, bei zentralen Leitungsnetzverteilern
6 Leitungen von Zentralheizungen nach den Zeilen 1 bis 4, die nach 1/2 der Anforderungen der
dem 31. Januar 2002 in Bauteilen zwischen beheizten Rdumen Zeilen 1 bis 4
verschiedener Nutzer verlegt werden
7 Leitungen nach Zeile 6 im FuBbodenaufbau 6 mm

Soweit sich Leitungen von Zentralheizungen nach den Zeilen 1 bis 4 in beheizten Rdumen oder in Bauteilen zwi-
schen beheizten Rdumen eines Nutzers befinden und ihre Wiarmeabgabe durch frei liegende Absperr-
einrichtungen beeinflusst werden kann, werden keine Anforderungen an die Mindestdicke der Ddmmschicht
gestellt. Von den Anforderungen an die Mindestdicke der Dammschicht sind auch Warmwasserleitungen bis zum
Innendurchmesser 22 mm freigestellt, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer
Begleitheizung ausgestattet sind.

Bei Materialien mit anderen Warmeleitfahigkeiten als 0,035 W/(m - K) sind die Mindestdicken der Ddmmschichten
entsprechend umzurechnen. Fiir die Umrechnung und die Warmeleitfahigkeit des Dammmaterials sind die in aner-
kannten Regeln der Technik enthaltenen Berechnungsverfahren und Rechenwerte zu verwenden.

Bei Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen diirfen die Mindestdicken der Ddmmschichten nach Tabelle 1
insoweit vermindert werden, als eine gleichwertige Begrenzung der Wéarmeabgabe auch bei anderen
Rohrdammstoffanordnungen und unter Berlicksichtigung der Dd@mmwirkung der Leitungswénde sichergestellt ist.
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Anlage 6
(zu § 16)
Muster Energieausweis Wohngebaude
ENERGIEAUSWEIS ¢ wonngetaude
gemah den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Gilltig bis: 1

Gebadude
Gebaudetyp

Adresse

Gebéudeteil

Gebaudefoto

Baujahr Geb&ude (freiwillig)

Baujahr Anlagentechnik

Anzahl Wohnungen

Gebéaudenutzflache (A,)

01 Modernisierung 1 Sonstiges (freiwillig)

(Anderung / Erweiterung)

=1 Neubau
= Vermietung / Verkauf

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebaudes

Die energetische Qualitdt eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die
energetische Gebdudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflichenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen (berschlagige Vergleiche ermdéglichen (Erlauterungen -
siehe Seite 4).

01 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zus4tzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

1 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestelit.

1 Aussteller

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch o Eigentimer

Dem Energieausweis sind zuséatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngeb&ude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht,
einen Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen.

Aussteller

Unterschrift des Ausstellers
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ENERGIEAUSWEIS « wongebauae

. gemahR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes 2
Energiebedarf
- Endenergiebedarf CO,-Emissionen ) kg/(m*a)
AT kWh/(m*a)

v

kWh/(m?*-a)

A
A}
1

Primédrenergiebedarf (,Gesamtenergieeffizienz")

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV ?)

Primédrenergiebedarf Energetische Qualitit der Ge 1]
Gebaude Ist-Wert kWh/(m?-a) Gebéaude Ist-Wert H; Wi(m*K)
EnEV-Anforderungswert kWh/(m*a) EnEV-Anforderungswert H 'y WIm*K)
- Endenergiebedarf
- : Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m? -a) fur Gesamt in kWh/(m?-a)
Energietriger i i
Heizung Warmwasser Hilfsgerate ?)
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf
Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs-
systeme i AN RS
1 nach § 5 EnEV vor Baubeginn geprift 0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400
Alternative Energieversorgungssysteme werden _‘ _
genutzt fiir: & & s & Fo &
o Heizung o Warmwasser . £ Oé’ 56" 5? § é‘f& & g ,5‘:'3
o Luftung o1 Kihlung q‘ﬂ’,‘? ;? Q;I f ; & & 35 é?f
Liiftungskonzept '§ “ ,30 & 6;9 g-g& g;'g L3
Die Liftung erfoigt durch: “ g t_c? 8‘3 ‘r&".\:@
o Fensterlftung o1 Schachtliftung _§ éﬁ & §
o Liftungsanlage ohne Wammeriickgewinnung &
0 Loftungsanlage mit Warmerlickgewinnung 4)

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Rand-
bedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rilckschlisse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzfidche {&,)

‘} fruwilllga Angabe = : 3) ggf amschlieﬁllch Kﬂhlung -
?)  nurin den Fillen des Neubaus und der Modemisierung auszufiillen 4 EFH - Einfamilienhiuser, MFH — Mehrfamilienhauser
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ENERGIEAUSWEIS «: wonngebaude

gema&l den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes 3

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebaude:

1
A kWh/(m?-a)
Energieverbrauch fiir Warmwasser: [J enthalten [J nicht enthalten

[0 Das Gebdude wird auch gekiihlt; der typische Energieverbrauch fiir Kiihlung betrégt bei zeitgemafRen Geréten
etwa 6 kWh je m? Geb&audenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

4 . Energieverbrauchskennwert in kWh/(m*- a)
co Energie- Antal Y (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
. Warm- Klima-
Energietréger verbrauch = faktor
von bis [kWh] [kWh] Heizung Warmwasser Kennwert
Durchschnitt

| Vergleichswerte Endenergiebedaff

__ _ Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich |
auf Geb#ude, in denen die Wéarme fir Heizung und
0 50 100 150 200 250 300 350 400 Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude bereit-

gestellt wird.

é@ & 2 &= 5 & 3'- & e Soll airl1 Energieverbrauchske_nnwaﬂ vel:glichen werden, |
3 K 2 & g § P &g fo der keinen Warmwasseranteil enthdlt, ist zu beachten,
s & & S & £F §& 5 & dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-
QG’ é‘?‘ & g & .ég g? & g.-f’ f gréfe 20 — 40 kWh/(m*a) entfallen kénnen.
@ T & Qg &9 & &g Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
¢§ & & & Nahwarme beheizten Gebiudes verglichen werden, ist
T 5 T 5 zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 — 30 %
&5 &¢ i i ; :
& &? geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
2 2 1) Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben, Die Werte sind spezifi-

sche Were pro Quadratmeter Gebdudenutzfliche (Ay) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsdchliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebidudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nulzerverhaltens vom angegebenen
Energieverbrauchskennwert ab.

')y EFH - Einfamilienhduser, MFH — Mehrfamilienh&user
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ENERGIEAUSWEIS - wonngebauce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erlduterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So I4sst sich die energetische Qualitdt des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Rickschliisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er bericksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte ,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z. B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Zusétzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebéudes freiwillig angegeben
werden.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge flr Heizung,
Liftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein Maf fir die Energieeffizienz eines Geb&udes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Geb&dude bei standardisierten Bedingungen unter Berlicksichtigung der Energieverluste
zugefithrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Luftung sichergestelit werden kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fiir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten ermdglichen. Es sind ungefdhre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch
auflerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualitit der Gebdudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wérmelbertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswérme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: H 'T). Er ist ein Maf flr die durchschnittliche energetische Qualitat aller wérme-
ibertragenden Umfassungsflichen (AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebé&udes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Warmeschutz.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Geb&ude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und

ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Geb&udes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich
der konkreten értlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihren beispielsweise
hohe Verbrauche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebé&udes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebaudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht mdéglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebé&ude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhangen.

Fur Energieausweise bei gemischt genutzten Gebaduden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fir alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise fur Wohnungen und die dibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe ,Gebaudeteil").
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Anlage 7
(zu § 16)

Muster Energieausweis Nichtwohngeb&ude

ENERGIEAUSWEIS «: nichtwonngevsue

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Giltig bis: 1

Gebaude

Hauptnutzung /
Gebéaudekategorie

Adresse

Gebaudeteil

Gebdudefoto
Baujahr Gebaude (freiwillig)

Baujahr Warmeerzeuger

Baujahr Klimaanlage

Nettogrundfiache

Anlass der Ausstellung 01 Neubau 1 Modernisierung 2 Aushang b. &ff. Gebduden
des Energieausweises 01 Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) 1 Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitiat des Gebaudes

Die energetische Qualitét eines Geb&udes kann durch die Berechnung des Energlebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energleverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient
die Nettogrundfléche.

01 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung
ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor-
derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erlduterungen — siehe Seite 4).

o1 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energleverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Selte 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch 0 Eigentimer 0 Aussteller

Dem Energieausweis sind zuséatzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigefigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Gebdude oder den oben bezeichneten Geb&udeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht, einen
tiberschlagigen Vergleich von Gebduden zu ermdglichen.

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers
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E N E RGI EAU SWE l S fiir Nichtwohngebaude
gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Berechneter Energiebedarf des Gebdudes 2
Primédrenergiebedarf »Gesamtenergieeffizienz“
-\" ) _'7 Dieses Gebéude: CO,-Emissionen ) kg/(m*-a)
\';' kWh/(m?-a)
i} Wl

[ 4

0 100 200 300 400 :‘sou 600 700 800 900 1000 >1000

EnEV-Anforderungswert EnEV-Anforderungswert
Neubau (Vergleichswert) | | modernisierter Altbau (Vergleichswert)

Nachweis der Einhaltung des § 4 oder § 9 Abs. 1 EnEV ?)

Primérenergiebedarf Energeti litét de le
Gebiude Ist-Wert kWhi{m*a) Gebéude Ist-Wert H Wi(m*K)
EnEV-Anforderungswert kWh/(m®a) EnEV-Anforderungswert H', Wi(m*K)
Endenergiebedarf
Jahriicher Endenergiebedarf in kWh/(m¢ - a) far
Energietrager Heizung Warmwasser Eingebaute Liiftung Kahlung einschl. Gebiude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt

Aufteilung Energiebedarf

[KWhi(m2 - a)] Heizung Warmwasser BEingebaute Loftung Kihlung einschl. Gebaude
eleuchtung Befeuchtung insgesamt
Nutzenergie
Endenergie
Primédrenergie
Sonstige Angaben Gebdudezonen
Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungssysteme Nr. Zone Flache [m7 | Anteil [%]
£ nach § 5 EnEV vor Baubeginn gepriift 1
Alternative Energieversorgungssyst werden genutzt fiir: . 2
Heizung 0 Warmwasser 7 Eingebaute Beleuchtung i
Liftung o Kihlung E
Liiftungskonzept e
Die Luftung erfolgt durch: 5
0 Fensterliftung © Liftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung (]
o Schachtliffung © Liftungsanlage mit Warmeriickgewinnung O weitere Zonen in Anlage

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung wvorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werle keine Rickschiiisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Nettogrundflache. Die oben als EnEV-Anforderungswert bezeichneten

&Nﬂorderungen der EnEV sind nur im Falle des Neubaus und der Modernisierung nach § 9 Abs. 1 EnEV bindend.

P PO T T ] [P I o | R S TR eSS Pl T AT

1) freiwillige Angabe ?) nurin Fallen des Neubaus und der Modernisierung auszufiillen
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' E N E RG I EAU SWEIS fiir Nichtwohngebaude

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes 3

Heizenergievefbrauchskennwert

.\' '7 Dieses Gebdude:
‘V' kWh/(m?a)

i ik
i [

f\fergleichswert dieser Gebdudekategorie
0 Warmwasser enthalten I fir Heizung und Warmwasser ')

Stromverbrauchskennwert

- -'7 Dieses Gebaude:
\‘,' kWh/(m?-a)

i iii 2io 300 400 500 600 700 800 W
'rﬁ.l_ - 7‘»"‘.

TVergleichswen dieser Gebaudekategorie
I fir Strom 1)

Der Wert enthilt den Stromverbrauch fiir
0 Heizung o Warmwasser [ Liftung 0 Eingebaute Beleuchtung © Kiihlung © Sonstiges:

Verbrauchserfassung - Heiz-un-ulnd i\farﬁwasser

Energie- Anteil ) Energieverbrauchskennwert in kWh/(m*a)
Energietréger Zeitraum varbrauch. || Wisrssssr ':::::r (zeitlich bereinigt, Kiimabereinigt)
von bis [kWh] [kWh] Heizung Warmwasser | Kennwert
Durchschnitt
Verbrauchserfassung — Strom Gebdudekategorie
Zeitraum Ablesewert Kennwert Gebaudekategorie
von bis [kWh] [kWh/(m?*-a)]
Sonderzonen

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Nettogrundfliche. Der tatséchliche Verbrauch eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sich &ndermnden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

1y verdffentlicht im Bundesanzeiger / Intemet durch das Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das
Bundesministerium fir Wirtschaft und Technologie
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ENERGIEAUSWEIS o xerenmgosice

geman den §§ 16 ff. Energiee_insparverordnqng__(_l?nEV)
Erlauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2 nt
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Priméarenergiebedarf und den Endenergie-

bedarf fir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihlung dargestellit. Diese

- Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.

gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klima-
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So
lasst sich die energetische Qualitat des Gebdudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf
den tatsachlichen Energieverbrauch.

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes ab. Er beriicksichtigt neben der
Endenergie auch die so genannte ,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietrager (z. B. Heizél, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung.

Die angegebenen Vergleichswerte geben fir das Gebaude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der
Modernisierung des Geb&udes nach § 9 Abs. 1 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgeb&duden dienen sie der
Orientierung hinsichtlich der energetischen Qualitdt des Gebaudes. Zusatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Endenergiebedarf — Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge flr Heizung,

Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihlung an. Er wird unter Standardklima- und Standard-
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein Mal fiir die Energieeffizienz eines Geb&dudes und seiner Anlagen-
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude bei standardisierten Bedingungen unter Be-
riicksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf, die notwendige Liftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte
signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Energetische Qualitit der Gebdudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelibertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswarme-
transferkoeffizient (Formelzeichen in der EnEV: H7). Er ist ein MaB fiir die durchschnittliche energetische Qualitat
aller warmedibertragenden Umfassungsfldchen (Aulenwénde, Decken, Fenster etc.) eines Geb&udes. Kleine
Werte signalisieren einen guten baulichen Warmeschutz.

Heizenergie- und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) — Seite 3 !
Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschliefllich Warmw ) wird fir das Geb&ude auf der Basis der Erfas-
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die
Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache nach
Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der &rtlichen
Wetterdaten auf ein standardisiertes Klima fir Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
kennwert wird fiir das Gebé&ude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitdt des Geb&udes. Kleine
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht méglich. Der tatsdchliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Gebdudes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens oder sich &ndernder Nutzungen vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebdude. Dazu wurden die Daten von einer
grofien Anzahl Geb&ude untersucht und bewertet. Der Vergleichswert ist dabei der flichengewichtete Mittelwert aus
der statistischen Verteilung. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine gute energetische
Qualitat im Vergleich zum Geb&udebestand dieses Gebadudetyps. Die Vergleichswerte werden durch das Bundes-
ministerium fiur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie
bekannt gegeben.
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Anlage 8
(zu § 16)

Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energiebedarfs

fs E N E RG I EA U SW E I S fir Nichtwohngebzude

~gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung

o Aushang

Gebdude

Hauptnutzung / Gebdudekategorie

Sonderzone(n)

Adresse
 Gebaudetel Gebaudefoto
 Baujahr Gebaude foneitag)

Baujahr Warmeerzeuger
: Baujahr Klimaanlage

Nettogrundflache

Primérenergiebedarf »Gesamtenergieeffizienz*

I L Dieses Gebéude:
\\vr’ kWh/(m?*a)
0 1ii iOO 300 400 500 600 700 800 90i iiii >iiii
EnEV-Anforderungswert EnEV-Anforderungswert =
Neubau | | modemnisierter Altbau

Aufteilung Energiebeda&mh 5

r Y

-
400 - = e
300 ! :

g

Eingebaute Beleuchtung
200

100 . I Warmwasser
Nutzenergie Endenergie Priméarenergie

.Gesamtenergieeffizienz"

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers
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Anlage 9
(zu § 16)

Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energieverbrauchs

ENERGIEAUSWEIS «: nicrwonngebaude

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung

Gltig bis: Aushang

Gebdude
Hauptnutzung / Geb&udekategorie

Sonderzone(n)

Adresse

Gebaudeteil o bt
Baujahr Gebsude (freiwillig)

Baujahr Warmeerzeuger

Baujahr Klimaanlage

Nettogrundflache

Heizenergieverbrauchskennwert

:‘ -'7 Dieses Geb&ude:
' kWh!(m’-a)

0 100 200 300 400 soo 600 700 _soo 900 1000 >1000
'r\lergle!chswert dleser Gebaudekategorie
| fiir Heizung und Warmwasser

0 Warmwasser enthalten

Stromverbrauchskennwert

2 - Dieses Gebaude:
b kWhi/(m"2)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 >1000

Verglefchswert dieser Geb&udekategorie
| fir Strom

l‘
:b“

Der Wert enthdlt den Stromverbrauch fiir
0 Heizung © Warmwasser © Liftung 0 Eingebaute Beleuchtung 1 Kiuhlung © Sonstiges:

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers
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Anlage 10
(zu § 20)

Muster Modernisierungsempfehlungen

Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemal § 20 Energieeinsparverordnung

Gebaude

Adresse

Hauptnutzung /
Gebéudekategorie

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung | 0 sind mogich | O sind nicht msglich

Empfohlene ModernisierungsmafBnahmen
Nr. Bau- oder Anlagenteile MaRnahmenbeschreibung

O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung
gemal Nummern:
Priméarenergiebedarf
[kWh/(m?-a)]
Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]
Endenergiebedarf
[kWh/(m?-a)]
Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]
CO,-Emissionen
[kg/(m*-a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers
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Anlage 11
(zu § 21 Abs. 2 Nr. 2)

2.2

23

24

2.5

2.6

Anforderungen an die Inhalte der Fortbildung

Zweck der Fortbildung

Die nach § 21 Abs. 2 Nr. 2 verlangte Fortbildung soll die Aussteller von Energieausweisen fiir bestehende
Gebaude nach § 16 Abs. 2 und 3 und von Modernisierungsempfehlungen nach § 20 in die Lage versetzen, bei
der Ausstellung solcher Energieausweise und Modernisierungsempfehlungen die Vorschriften dieser Verord-
nung einschlieBlich des technischen Regelwerks zum energiesparenden Bauen sachgemaB anzuwenden. Die
Fortbildung soll praktische Ubungen einschlieBen und insbesondere die im Folgenden genannten Fachkennt-
nisse vermitteln.

Inhaitliche Schwerpunkte der Fortbildung zu bestehenden Wohngebauden
Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebéudes, der Baukonstruktion und der technischen Anlagen

Ermittiung, Bewertung und Dokumentation der geometrischen und energetischen Kennwerte der Gebaudehdille
einschlieBlich aller Einbauteile und der Warmebriicken, Bewertung der Luftdichtheit und Erkennen von Lecka-
gen, Kenntnisse der bauphysikalischen Eigenschaften von Baustoffen und Bauprodukten einschlieBlich der
damit verbundenen konstruktiv-statischen Aspekte. Ermittlung, Bewertung und Dokumentation der energe-
tischen Kennwerte der haustechnischen Anlagen, Beurteilung der Auswirkungen des Nutzerverhaitens, von
Leerstand und Witterungseinfliissen, technischen Anlagenkomponenten einschlieBlich deren Betriebsein-
stellung und Wartung auf den Energieverbrauch.

Beurteilung der Gebéudehiille

Ermittlung von Eingangs- und BerechnungsgroéBen fiir die energetische Berechnung wie z. B. Warmeleitfahig-
keit, Warmedurchlasswiderstand, Warmedurchgangskoeffizienten, Transmissionswéarmeverlust, Liftungswar-
mebedarf, nutzbare interne Warmegewinne, nutzbare solare Warmegewinne, Durchfiihrung der erforderlichen
Berechnungen nach DIN V 4108-6, vereinfachte Berechnungs- und Beurteilungsmethoden. Berticksichtigung
von MaBnahmen des sommerlichen Warmeschutzes, Kenntnisse Gber Blower-Door-Messungen und Ermittiung
der Luftdichtheitsrate.

Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen

Detaillierte Beurteilung von Bestandteilen der Heizungsanlagen zur Warmeerzeugung und Warmespeicherung,
Warmeverteilungs- und Wérmeabgabesystem, Beurteilung der Besonderheiten des Zusammenwirkens von
Eigenschaften des Gebaudes, Durchfiihrung der Berechnungen nach DIN V 4701-10, Beurteilung von
Systemen der alternativen bzw. regenerativen Wirme- oder Energieerzeugung.

Beurteilung von Liftungs- und Klimaanlagen

Bewertung unterschiedlicher Arten von Liiftungsanlagen und deren Konstruktionsmerkmalen, Beriicksichti-
gung des Brand- und Schalischutzes fiir liiftungstechnische Anlagen, Durchfilhrung der Berechnungen nach
DIN V 4701-10. Grundkenntnisse zu Klimaanlagen.

Erbringung der Nachweise

Kenntnisse der Anforderungen an Wohngebé&ude, Bauordnungsrecht (insb. Mindestwarmeschutz), Durchfiih-
rung der Nachweise und Berechnungen des Jahres-Primérenergiebedarfs, Ermittlung des Energieverbrauchs
und seine rechnerische Bewertung einschlieBlich der Witterungsbereinigung, Ausstellung eines Energieaus-
weises.

Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehiungen einschlieBlich ihrer technischen Machbarkeit
und Wirtschaftlichkeit

Erfahrungswerte zur Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsberechnung fiir einzelne Bauteile und Anlagen,
Schitzung der Investitionskosten und der Kosteneinsparung, Grundzige der Vor- und Nachteile bestimmter
Verbesserungsvorschlidge unter Beriicksichtigung bautechnischer und rechtlicher Rahmenbedingungen (z. B.
bei Wechsel des Heizenergietragers, Grenzbebauung, Grenzabstande) sowie aktueller Férderprogramme, Be-
ricksichtigung von tangierten bauphysikalischen und statisch-konstruktiven Einfliissen wie z. B. Warmebru-
cken, Tauwasserfreiheit, Wasserdampftransport, Schimmelpilzbefall, notwendige Anschlussausfiihrungen und
Vorschlage fir weitere AbdichtungsmaBnahmen, Auswahl von Materialien zur Herstellung der Luftdichtheit
(Vertraglichkeit, Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit), Auswirkungen der warmeschutztechnischen MaBnahmen auf
den Schall- und Brandschutz, Erstellung von erfahrungsgemaB wirtschaftlichen (rentablen), im Allgemeinen ver-
wirklichungsfahigen Modernisierungsempfehlungen fiir kostengiinstige Verbesserungen der energetischen
Eigenschaften des Wohngebéudes.

Inhaltliche Schwerpunkte der Fortbildung zu bestehenden Nichtwohngebauden

Zusétzlich zu den unter Nr. 2 aufgefiihrten Schwerpunkten soll die Fortbildung insbesondere die folgenden
Fachkenntnisse zu Nichtwohngebauden vermitteln:
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Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebdudes, der Baukonstruktion und der technischen Anlagen

Energetische Modellierung eines Gebédudes (beheiztes, gekiihites Volumen, konditionierte/nicht konditionierte
Ré&ume, Versorgungsbereich der Anlagentechnik), Ermittlung der Systemgrenze und Einteilung des Gebdudes
in Zonen nach entsprechenden Nutzungsrandbedingungen, Zuordnung von geometrischen und energetischen
KenngréBen zu den Zonen und Versorgungsbereichen, Zusammenwirkung von Gebéude und Anlagentechnik
(Verrechnung von Bilanzanteilen), vereinfachte Verfahren (Ein-Zonen-Modell), Bestimmung von Warmequellen
und -senken und des Nutzenergiebedarfs von.Zonen, Ermittlung, Bewertung und Dokumentation der energeti-
schen Kennwerte von raumlufttechnischen Anlagen, insbesondere von Klimaanlagen, und von Beleuchtungs-
systemen.

Beurteilung der Gebaudehlille

Ermittlung von Eingangs- und BerechnungsgréBen und energetische Bewertung von Fassadensystemen, ins-
besondere von Glasfassaden, Bewertung von Systemen fiir den sommerlichen Warmeschutz und von Verbau-
ungssituationen.

Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen

Berechnung des Endenergiebedarfs fur Heizungs- und Warmwasserbereitung nach DIN V 18599-5 und DIN V
18599-8, Beurteilung von Kraft-Warme-Kopplungsanlagen nach DIN V 18599-9, Bilanzierungsmethode fir
Fernwarmesysteme, Beurteilung der Verluste in den technischen Prozessschritten.

Beurteilung von raumlufttechnischen Anlagen und sonstigen Anlagen zur Kihlung

Berechnung des Kiihlbedarfs von Geb&uden (Nutzkaite) und der Nutzenergie fiir die Luftaufbereitung, Bewer-
tung unterschiedlicher Arten von raumlufttechnischen Anlagen und deren Konstruktionsmerkmalen, Berlick-
sichtigung des Brand- und Schalischutzes fir diese Anlagen, Berechnung von Energie fir die Befeuchtung mit
einem Dampferzeuger, Ermittlung von Ubergabe- und Verteilverlusten, Bewertung von Bauteiltemperierungen,
Durchfiihrung der Berechnungen nach DIN V 18599-2, DIN V 18599-3 und DIN V 18599-7.

Beurteilung von Beleuchtungs- und Belichtungssystemen

Berechnung des Endenergiebedarfs fir die Beleuchtung nach DIN V 18599-4, Bewertung der
Tageslichtnutzung (Fenster, Tageslichtsysteme, Beleuchtungsniveau, Wartungswert der Beleuchtungsstarke
etc.), der tageslichtabhéngigen Kunstlichtregelung (Art, Kontrolistrategie, Funktionsumfang, Schaltsystem etc.)
und der Kunstlichtbeleuchtung (Lichtquelle, Vorschaltgerét, Leuchte etc.).

Erbringung der Nachweise

Kenntnisse der Anforderungen an Nichtwohngebdude, Bauordnungsrecht (insb. Mindestwarmeschutz),
Durchftihrung der Nachweise und Berechnungen des Jahres-Primérenergiebedarfs, Ermittiung des Energiever-
brauchs und seine rechnerische Bewertung einschlieBlich der Witterungsbereinigung, Ausstellung eines Ener-
gieausweises.

Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschlielich ihrer technischen Machbarkeit
und Wirtschaftlichkeit

Erstellung von erfahrungsgemaB wirtschaftlichen (rentablen), im Aligemeinen verwirklichungsfahigen Moderni-
sierungsempfehlungen fur kostengiinstige Verbesserungen der energetischen Eigenschaften fiir Nichtwohn-
gebiude.

Umfang der Fortbildung

Der Umfang der Fortbildung insgesamt sowie der einzelnen Schwerpunkte soll dem Zweck und den Anforde-
rungen dieser Anlage sowie der Vorbildung der jeweiligen Teilnehmer Rechnung tragen.





